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Uwagi ogolne do dokumentacji

I. Wszystkie wymiary podane na rysunkach nalezy zweryfikowaé¢ na budowie.

Il. Rysunki warsztatowe wszystkich detali nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta
Generalnego, Projektanta branzy Wnetrza i Inzyniera Kontraktu. W szczegodlnosci
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji rysunki warsztatowe nastepujgcych
elementéw budynku NFM:

Gioéwna Sala Koncertowa

1. Rozwigzanie szczegdtowe konstrukcji sufitow podwieszanych nad balkonami w
Gtownej Sali Koncertowej, zalezne od wyboru rodzaju ptyty cementowo-witdéknowej
wraz z systemem zamocowan. W projekcie nalezy uwzgledni¢ rozmieszczenie
dylatacji, oswietlenia oraz wszelkich urzadzen instalacji niskoprgdowych. Rysunki
muszg by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora.

2. Projekt zapadni chéru i sceny, wozkdéw sceny, wézka chéru, barier na krawedziach
zapadni.

3. Projekt demontowanych podestow na widowni Gtéwnej Sali Koncertowej.

4. Projekt statych krzeset w Gfownej Sali Koncertowej oraz fawek choru
uwzgledniajgcy standardy, wykonczenia i kolorystyke wyspecyfikowang w projekcie
wnetrz wraz z opracowaniem sposobu nanoszenia numeracji rzedow i foteli.
Rozwigzanie uzaleznione od wyboru dostawcy przez Wykonawce.

5. Projekt konstrukcji do podwieszania reflektoréw i innego sprzetu scenicznego w
Gtéwnej Sali Koncertowej. Jako Scisle zwigzane z rodzajem reflektorow i sprzetu
(ré6zne wielkosci i ciezary) konstrukcje te powinny by¢ opracowane po opracowaniu
technologii sceny. Rysunki muszg by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora.

6. Projekt oktadziny betonowej scian w Gtéwnej Sali Koncertowej na poziomie 0, +1 i
+2, zalezny od wybranego przez Wykonawce sposobu montazu oktadziny. Rysunki
muszg by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora.

7. Projekt okfadziny drewnianej sciany na poziomie -1 w Gtéwnej Sali Koncertowej,
zalezny od wybranego przez Wykonawce sposobu montazu oktadziny.

8. Projekt drzwi kurtynowych w Gtéwnej Sali Koncertowej zwigzany z projektem
technologii sceny.

9. Projekt drzwi wejsciowych do Gtéwnej Sali Koncertowej wraz z pokazaniem okug i
stykow ze $cianami. Uzalezniony od wyboru przez Wykonawce komponentéw

spetniajgcych wymagania akustyczne.



10. Projekt okien rezyserek w Gtéwnej Sali Koncertowej wraz z pokazaniem oku¢ i
stykow ze Scianami. Uzalezniony od wyboru przez Wykonawce komponentéw
spetniajgcych wymagania akustyczne.

11. Projekt linii Swietlnej pod balkonami w Gtéwnej Sali Koncertowej uzalezniony od
wybranego przez Wykonawce konkretnego produktu.

12. Projekt kanopy wraz z oktadzinami architektonicznymi zalezny od projektu TS. W
projekcie nalezy uwzgledni¢ rozmieszczenie dylatacji, o$wietlenia oraz wszelkich
urzadzen instalacji niskopradowych. Rysunki muszg by¢ podpisane przez
uprawnionego konstruktora.

13. Projekt podkonstrukgcji i pokrycia sufitu gtdbwnego nad salg, zalezny od przyjetego
przez Wykonawce systemu. W projekcie nalezy uwzgledni¢ rozmieszczenie dylatacji,
oswietlenia oraz wszelkich urzgdzen instalacji niskoprgdowych. Rysunki muszg byé¢
podpisane przez uprawnionego konstruktora.

14. Projekt przebiegu kurtyn akustycznych wraz z ksztattami kanatow kurtynowych,

zwigzany z wyborem przez Wykonawce systemu kurtyn.

Sale recitalowe A, B, C

15. Rozwigzanie szczegdtowe konstrukcji podidg podniesionych w  Salach
recitalowych A i B uzaleznione od wyboru przez Wykonawce rodzaju podkfadek
elastycznych.

16. Projekt podkonstrukcji i pokrycia $cian i sufitdw w Salach recitalowych A, B, C,
uzalezniony od przyjetych przez Wkonawce szczegodtowych rozwigzan technicznych.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ rozmieszczenie dylatacji, oswietlenia oraz wszelkich
urzadzen instalacji niskoprgdowych. Rysunki muszg byC¢ podpisane przez
uprawnionego konstruktora.

17. Projekt konstrukcji pod o$wietlenie i inny sprzet sceniczny w Salach recitalowych
A, B, C, uzalezniony od rozwigzan przyjetych przez Wykonawce w projekcie
technologii sceny. Rysunki muszg by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora.
18. Projekt drzwi kurtynowych w Salach recitalowych A, B, C, uzalezniony od
rozwigzan przyjetych przez Wykonawce w projekcie technologii sceny.

19. Projekt drzwi wejsciowych do Sal recitalowych A, B, C (w tym catosci pasa z
drzwiami wejsciowymi do Sali recitalowej A od strony Foyer -3), wraz z pokazaniem
okuc¢ i stykéw ze Scianami. Uzalezniony od wyboru przez Wykonawce komponentéw
spetniajgcych wymagania akustyczne.

20. Projekt okien rezyserek w Salach recitalowych A, B, C wraz z pokazaniem oku¢ i

stykow ze Scianami, uzalezniony od wyboru przez Wykonawce komponentéw
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spetniajgcych wymagania akustyczne.
21. Projekt specjalnych opraw oswietleniowych SPEC 1 i SPEC 2, zalezny od wyboru

przez Wykonawce dostawcow elementow sktadowych.

Foyer wraz ze wszystkimi przestrzeniami ogélnodostepnymi

22. Projekt nietypowej oprawy L1 nad Foyer na poziomie +4, zalezny od wyboru
przez Wykonawce dostawcow elementéw sktadowych: ledowych tasm RGB, dyfuzora
oraz systemu obramowania. Rysunki muszg by¢ podpisane przez uprawnionego
konstruktora.

23. Projekt zamocowania kamienia akrylowego we Foyer i Foyer -3, zalezny od
wyboru przez Wykonawce dostawcy kamienia i metody montazu systemowego.
Rysunki musza by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora.

24. Projekt barier szklanych we Foyer (wokot dusz klatek schodowych i na kladkach),
uzalezniony od wyboru przez Wykonawce systemowych oku¢ mocujgcych. Rysunki
muszg by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora.

25. Projekt podsufitek szklanych i zamocowania innych wykonczen pod ktadkami we
Foyer, uzalezniony od wyboru przez Wykonawce systemowych oku¢ mocujgcych. W
projekcie nalezy uwzgledni¢ rozmieszczenie oswietlenia, tryskaczy i wszelkich
urzadzen instalacji niskopradowych. Rysunki muszg by¢ podpisane przez
uprawnionego konstruktora.

26. Projekt systemowych Scianek dziatowych we Foyer zalezny od wybranego przez
Wykonawce dostawcy.

27. Projekt podkonstrukcji i pokry¢ tynkéw akustycznych na poreczach schodow, pod
schodami oraz nad nimi, zalezny od wybranego przez Wykonawce systemu. Nalezy
uwzgledni¢ rozmieszczenie dylatacji, oswietlenia, tryskaczy oraz wszelkich urzgdzen
instalacji niskoprgdowych. Rysunki muszg by¢ podpisane przez uprawnionego
konstruktora.

28. Projekt sufitbw panelowych zalezny od przyjetego przez Wykonawce systemu.
Nalezy uwzgledni¢ rozmieszczenie oswietlenia, tryskaczy i wszelkich urzgdzen

instalacji niskoprgdowych.

Foyer -3

29. Projekt przeszklenia klatki schodowej we Foyer —3, uzalezniony od wyboru przez
Wykonawce systemowych okué mocujgcych. Rysunki muszg by¢ podpisane przez
uprawnionego konstruktora.30. Projekt barier szklanych we Foyer -3, uzalezniony od

wyboru przez Wykonawce systemowych okué mocujacych. Rysunki muszg by¢
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podpisane przez uprawnionego konstruktora.
31. Projekt sufitow panelowych zalezny od przyjetego przez Wykonawce systemu.
Nalezy uwzgledni¢ rozmieszczenie oswietlenia, tryskaczy i wszelkich urzgdzen

instalacji niskoprgdowych.

Toalety publiczne

32. Projekt sufitbw panelowych zalezny od przyjetego przez Wykonawce systemu.
Nalezy uwzgledni¢ rozmieszczenie oswietlenia oraz wszelkich urzadzen instalacji
niskopragdowych.

33. Projekt nietypowych blatdw pod umywalki zalezny od przyjetych przez
Wykonawce szczegodtowych rozwigzan technicznych zoptymalizowanych pod katem
zastosowanych potgczen i technologii. Rysunki muszg by¢é podpisane przez
uprawnionego konstruktora.

34. Projekt systemowych Scianek kabinowych w toaletach publicznych, zalezny od

wyboru dostawcy przez Wykonawce.

Wyposazenie

35. Projekty wszystkich mebli nietypowych: lady Szatni -3, wieszaka Szatni -3,
siedzisk we Foyer -3, lady Szatni -1, oprawy luster we Foyer, kanapy i sciany w Barze
(-1), lady i obramienia Baru (-1), stolikow w Barze (-1), lady Drink-baru (-1), $ciany
barowej Drink-baru (-1), lady Bistro (0), paldamentu Bistro (0), potek podswietlanych
Bistro (0), lady pod $ciang zachodnig Bistro (0), lady dodatkowej Bistro (0), okienka
zwrotu naczyn Bistro (0), lady w Kasie (0), szafy wbudowanej w Kasie (0), kredensu w
Salonie VIP (+1), szafy ubraniowej w garderobie przy Salonie VIP (+1), oprawa lustra
w garderobie przy Salonie VIP (+1), lada barowa Kafeterii (+4), lada Bufetu (+4).
Projekty mebli nietypowych =zalezne sg od przyjetych przez Wykonawce
szczegoOtowych  rozwigzahn  technicznych  zoptymalizowanych  pod  katem
zastosowanych potgczen i technologii.

36. Projekt szaf jezdzacych w Szatni (-1) zalezny od wyboru dostawcy przez
Wykonawce. Projekt powinien uwzgledniaC przygotowanie posadzki pod prowadnice
wybranych szaf systemowych.

37. Projekt elementéw systemu informacji w budynku, zalezny od przyjetych przez
Wykonawce szczegdtowych rozwigzan technicznych zoptymalizowanych pod katem

zastosowanych potgczen i technologii.



lll. Wszystkie probki materiatéw i koloréw nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta

Generalnego, Projektanta branzy Wnetrza i Inzyniera Kontraktu.

IV. Wszystkie materiaty wykonczeniowe posiada¢ powinny atesty ITB i PZH.

V. Wszystkie materialy wykonczeniowe posiada¢ powinny odpowiednig klase palnosci

zgodng z obowigzujgcymi przepisami i wymogami zawartymi w dokumentaciji.

VI. Wszystkie rozwigzania techniczne muszg spetnia¢ wymagania Konsultanta Akustyki —

firmy Artec.

VIl. Wszelkie rozwigzania na rysunkach warsztatowych wymagajace odpornosci akustycznej

nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z konsultantem akustyki — firma Artec.

VIIl.  Wykonawca zobowigzany jest do odczytywania dokumentacji projektowej
wielobranzowo. W razie niezgodnoéci pomiedzy projektami branzowymi, Wykonawca
zobowigzany jest do zaproponowania rozwigzania na etapie tworzenia rysunkow

warsztatowych.

IX. Kazdy z materiatbw wykonhczeniowych podtdg, sufitéw i Scian Wykonawca powinien
przedstawi¢ do zatwierdzenia w postaci mokapu o powierzchni co najmniej 9 m2, w ktérym
zaprezentowany bedzie sposob ktadzenia samego materiatu w miejscu jego docelowego
wystepowania, jak i wszystkie typowe styki oraz wykonczenia krawedzi lub dylataciji.
Wykonanie kazdego z elementdéw ciggtych (bariery, relingi pod oswietlenie, nietypowe
oprawy oswietleniowe itp.) powinno by¢ przedstawione do zatwierdzenia w postaci mokapu o
dtugosci nie krotszej niz 3 metry biezgce. Wykonanie mebli nietypowych o charakterze
ciggtym (lady, regaty, paludament itp.) powinno zosta¢ przedstawione do zatwierdzenia w
postaci mokapu stanowigcego przekréj pionowy mebla o dtugosci minimum 40 cm,
pokazujgcego istotne pofgczenia, fragmenty konstrukcji wewnetrznej oraz wykohczenie
zewnetrzne. Krzesto i fawke widowni w sali gtébwnej nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia w
postaci kompletnych prototypow. Wykonany mockap lub prototyp traktowany bedzie jako
obiekt referencyjny, ktéry zostanie przedstawiony do akceptacji Projektantowi Generalnemu,
Projektantowi Wnetrz i Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca moze kontynuowaé prace w
sposob zaprezentowany w mokapach lub prototypach po ich zatwierdzeniu przez powyzsze

gremium.



1. Glédwna Sala Koncertowa

1.1 Posadzka widowni oraz stopnie przy zmianie poziomoéw foteli na poziomach
-1,0, +1i +2.

PS2
Parkiet o wymiarach klepki 4 x 50 cm i grubosci 3,8 cm z drewna debowego,
zabezpieczony olejem, barwiony olejem i ewentualnie bejcg na kolor analogiczny
do drewna Badi. Drewno bezseczne klasy 1. Klepki z litego drewna, tgczone
pomiedzy sobg na wpust i piéro, mocowane do betonu na klej (parkiet 38 mm, klej
3 mm, warstwa wyréwnawcza betonu do 9 mm - grubos¢ catkowita warstw 5 cm).
Drewno musi by¢é mocowane do betonu bez Zzadnego dystansu ani przerwy.
Klepki parkietu od spodu pokryte preparatem ognioodpornym. Od gory parkiet
pokryty olejem podtogowym zgodnie z technologig nanoszenia. Na styku ze
Sciang na poziomach: -1, 0, +1, +2 profil aluminiowy (katownik o wymiarach 40 x
40 x 4 mm) anodowany na kolor jasno brgzowy mocowany do betonu podtogi za
pomocg wkretow i kotkdw rozporowych. Na krawedzi zapadni profil stalowy
(katownik) nierdzewny szczotkowany mocowany do betonu za pomocag wkretow i
kotkdw rozporowych. Krawedzie zmiany pozioméw siedzen wykonczone listwg z
drewna debowego, zabezpieczonego olejem, barwionymi jak wyzej, mocowana
do krawedzi betonu za pomocg wkretéw i kotkéw rozporowych. Szczeliny
wypetni¢ lepiszczem trwale plastycznym. Uktadane drewno powinno mie¢

wilgotnos¢ odpowiadajgcg zaktadanej wilgotnosci otoczenia.

1.2 Posadzka wézkoéw krzeset, posadzka wézkéw choéru.

Parkiet o wymiarach klepki 4 x 50 cm i gruboéci 3,8 cm z drewna debowego,
zabezpieczony olejem, barwiony olejem i ewentualnie bejcg na kolor analogiczny
do drewna Badi. Drewno bezseczne klasy 1. Klepki z litego drewna, tgczone
pomiedzy sobg na wpust i piéro, mocowane do ptyty MDF na klej (parkiet 38 mm,
klej 4 mm, ptyta MDF 30 mm). Klepki parkietu od spodu pokryte preparatem
ognioodpornym. Od gory parkiet pokryty olejem podtogowym zgodnie z
technologia nanoszenia. Na krawedzi zapadni profil stalowy (katownik)
nierdzewny szczotkowany mocowany do pityty MDF za pomocg wkretow.
Szczeliny wypehi¢ lepiszczem trwale plastycznym. Uktadane drewno powinno
mie¢ wilgotno$¢ odpowiadajgcg zaktadanej wilgotnosci otoczenia.

Rozwigzanie wézkéw do szczegdtowego opracowania w projekcie technologii
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1.3

sceny oraz na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

Posadzka sceny.

PS1

Parkiet o wymiarach klepki 8 x 100 cm z drewna debowego, zabezpieczony
olejem, barwiony olejem i ewentualnie bejcg na kolor analogiczny do drewna
Badi. Drewno bezseczne klasy 1. Klepki z litego drewna, grubosci 38 mm tgczone
na wpust i pioro, uktadane na legarach sosnowych wysokosci 12 x 15 cm i
mocowane przy pomocy gwozdzi bitych w felc. Legary i spody desek
podtogowych zabezpieczone preparatem ognioodpornym. Od géry deski pokryte
olejem podfogowym zgodnie z technologig nanoszenia. Na krawedzi zapadni
profil stalowy (katownik) nierdzewny szczotkowany. Szczeliny wypeié
lepiszczem trwale plastycznym. Ukfadane drewno powinno mie¢ wilgotnosé

odpowiadajgcag zakfadanej wilgotnosci otoczenia.

1.4 Posadzka podnos$nikéw rozbudowy sceny.

Parkiet o wymiarach deski 8 x 100 cm z drewna debowego, zabezpieczony
olejem, barwiony olejem i ewentualnie bejcg na kolor analogiczny do drewna
Badi. Drewno bezseczne klasy 1. Klepki z litego drewna, grubosci 38 mm tgczone
na wpust i pioro, uktadane na legarach sosnowych wysokosci 12 x 15 cm i
mocowane przy pomocy gwozdzi bitych w felc. Legary mocowane do pokrycia
konstrukcji platform. Legary i spody desek podtogowych zabezpieczone
preparatem ognioodpornym. Od gory klepki pokryte olejem podtogowym zgodnie
z technologig nanoszenia. Na krawedzi zapadni stalowy kgtownik nierdzewny
szczotkowany. Szczeliny wypetnic¢ lepiszczem trwale plastycznym. Watek klepki
zgodny z watkiem na scenie. Uktadane drewno powinno mie¢ wilgotnosc
odpowiadajgcg zaktadanej wilgotnosci otoczenia.

Rozwigzanie platform do szczegétowego opracowania w projekcie technologii

sceny oraz na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

1.5 Front sceny.

tukowo wygiete panele z ptyt MDF 20 mm pokryte fornirem debowym,
zabezpieczonym olejem, barwionym olejem i ewentualnie bejcg na kolor
analogiczny do drewna Badi. Panele montowane do podkonstrukcji z drewna

sosnowego. Woyciecia przy komorach gtosnikowych, wypetnione ramkami
9



aluminiowymi obciggnietymi tkaning gtosnikowa, zgodna z wymaganiami
akustycznymi konsultanta akustyki. Kolor tkaniny gtoénikowej - brgz NCS S8005-
Y50R. Spod sceny ptyta MDF 38 mm oklejona fornirem debowym. Komory
gtosnikowe wykonane z ptyty MDF grubosci 16 mm fornirowanej fornirem
debowym. Wszystkie fornirowane ptyty MDF zabezpieczone olejem barwigcym na
kolor analogiczny do Badi. Wmontowywane drewno powinno mie¢ wilgotnos¢
odpowiadajgca zaktadanej wilgotnosci otoczenia.

Rozwigzanie frontu sceny do szczegétowego opracowania wg projektu technologii

sceny oraz na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

1.6 Bariera stala wozka krzesel na krawedzi sceny (zobacz takze Technologia

Sceny - FK 10.19.12 Wézki krzeset, Opis techniczny.)
Konstrukcja z profili aluminiowych 50 x 50 mm zamocowana do wozka poprzez
nasuniecie na rury stalowe o srednicy 40 mm przyspawane do konstrukcji wozka.
Konstrukcja pokryta tukowo wygietymi panelami z ptyt MDF 19 mm pokrytymi
fornirem debowym, zabezpieczonym olejem, barwionym olejem i ewentualnie
bejca na kolor analogiczny do drewna Badi. Wyciecia przy komorach
gtosnikowych, wypetnione ramkami aluminiowymi obciggnietymi tkaning
gtosnikowa, zgodna z wymaganiami akustycznymi konsultanta akustyki. Kolor
tkaniny gtosnikowej - brgz NCS S8005-Y50R. Pochwyt z drewna debowego
zabezpieczony i barwiony j.w. Wmontowywane drewno powinno mie¢ wilgotnosc¢
odpowiadajgcag zakfadanej wilgotnosci otoczenia.
Rozwigzanie bariery do szczego6towego opracowania w projekcie technologii

sceny oraz na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

1.7 Bariery demontowalne na krawedziach wézka krzeset oraz bariery techniczne
przy zapadni chéru i tylnych drzwiach sceny.
Konstrukcja wewnetrzna z profili aluminiowych 50 x 50 mm pokryta tukowo
wygietymi panelami z plyt MDF 19 mm pokrytymi fornirem debowym,
zabezpieczonym olejem, barwionym olejem i ewentualnie bejcg na kolor
analogiczny do drewna Badi. Wyciecia przy komorach gtosnikowych, wypetnione
ramkami aluminiowymi obciggnietymi tkaning gtosnikowg, zgodna z wytycznymi
akustycznymi konsultanta akustyki. Kolor tkaniny gtosnikowej - brgz NCS S8005-
Y50R. Pochwyt z drewna debowego zabezpieczony i barwiony jw. Stupki pionowe
segmentéw konstrukcji zaopatrzone w stalowe toczone sworznie ocynkowane
wpuszczane w otwory w podtodze utworzone przez zamocowane do betonu lub
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konstrukcji wézkow tuleii ze stali ocynkowanej. Przykryte 2 rodzajami pierscieni
ze stali nierdzewnej przykreconych do drewna podtogi. Po zdemontowaniu barier
otwory w podtodze zasklepione wktadkami ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
Na petnych (wykonhczonych drewnem) barierach demontowalnych przewidziane
sg demontowalne relingi ze stali nierdzewnej szczotkowanej podnoszgce
catkowitg wysoko$¢ barier do 110 cm, w sytuacjach kiedy za barierg zostang
opuszczone platformy powiekszajgce scene.

Techniczne bariery przy krawedzi zapadni chéru i przy tylnych drzwiach sceny
wykonane sg z profili aluminiowych 50 x 50 mm. Stupki pionowe segmentéw
konstrukcji zaopatrzone w stalowe toczone sworznie ocynkowane wpuszczane w
otwory w podtodze utworzone przez zamocowane do betonu tuleje ze stali
ocynkowanej przykryte 2 rodzajami pierscieni ze stali nierdzewnej szczotkowanej
przykreconych do drewna podtogi. Po zdemontowaniu barier otwory w podfodze
zasklepione wkiadkami ze stali nierdzewnej szczotkowanej (opracowanie detalu
patrz tez: FK-10.19.11 Wozki krzeset, FK-10.19.12 Wézki chéru, NFM — PW - W
—01.1.022).

Rozwigzanie barier do szczegotowego opracowania wg projektu technologii

sceny oraz na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

1.8 Sciany na poziomie — 1, bariera audytorium.

F1b

Prefabrykowane tukowo panele z ptyty 15 mm MDF pokryte 5 mm obtogiem z
drewna debowego, uktadane poziomo, fgczone na krawedziach na obce piéro —
profil aluminiowy. Drewno obtogu bezseczne klasy 1. W miejscu potgczenia profil
aluminiowy maskowany listwg z drewna debowego. Panele mocowane na klej
krytymi wieszakami rozmieszczonymi co okoto 50 cm do tukowo wygietego
sandwicza z 2 ptyt MDF grubosci 12 mm przykreconych i przyklejonych do
betonu. (panel MDF z obtogiem debowym — 20 mm + ptyta MDF 2 x 12 mm — 24
mm + warstwy kleju 6 mm = razem grubos¢ warstw 5 cm). Od wierzchu panele
pokryte olejem podtogowym zgodnie z technologig nanoszenia. Obtogi debowe
barwione olejem i ewentualnie bejcg na kolor analogiczny do drewna Badi. Obtogi
montowanych paneli powinny mie¢ wilgotnos¢ odpowiadajgcg zaktadanej
wilgotnosci otoczenia. Pomiedzy warstwami MDF oraz ptytami i betonem nie
moze istnie¢ zadna pustka.

Rozwigzanie $cian i bariery audytorium do szczegdtowego opracowania na

rysunkach warsztatowych Wykonawcy.
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1.9 Bariera wozka chéru od przodu.

Prefabrykowane tukowo panele z ptyty 15 mm MDF pokryte 5 mm obtogiem z
drewna debowego, zabezpieczonym olejem, ukfadane poziomo, montowane z
przerwami 5 cm, na podkonstrukcji stalowej z rury 4 x 4 cm, obciggnietej tkaning
akustyczng, zgodng z wymaganiami konsultanta akustyki. Drewno obfogu
bezseczne klasy 1. Kolor tkaniny - brgz NCS S8005-Y50R. Obtogi debowe
barwione olejem i ewentualnie bejcg na kolor analogiczny do drewna Badi. Obtogi
montowanych paneli powinny mie¢ wilgotnos¢ odpowiadajgcg zaktadanej
wilgotnosci otoczenia.

Rozwigzanie bariery chéru do szczegdtowego opracowania wg projektu

technologii sceny oraz na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

1.10 Krawedz zapadni orkiestry.

tukowo wygiete panele z ptyty MDF grubosci 19 mm pokryte fornirem debowym
zabezpieczonym olejem, barwionym olejem i ewentualnie bejcg na kolor
analogiczny do drewna Badi. Panele mocowane klejem do pionowych listew
sosnowych przykreconych do betonu przy pomocy $rub i kotkéw rozporowych.
Wysokos$¢ listew od betonu reguluje przerwe pomiedzy krawedzig zapadni a
wozkiem i platformg zapadni (wood gap control). Pustka pod panelami
wypetniona ptytami MDF odpowiedniej grubosci klejonymi do betonu i miedzy
sobg. Na krawedzi gornej stalowy katownik nierdzewny szczotkowany mocowany
do ptyty MDF za pomocg wkretéw. Pomiedzy warstwami MDF oraz ptytami i
betonem nie moze istnie¢ zadna pustka.

Rozwigzanie krawedzi zapadni orkiestry do szczegdtowego opracowania w

projekcie technologii sceny oraz na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

1.11 Krawedzie zapadni chéru.
tukowo wygiete panele z ptyty MDF grubosci 19 mm pokryte fornirem debowym
zabezpieczonym olejem, barwionym olejem i ewentualnie bejcg na kolor
analogiczny do drewna Badi. Panele mocowane klejem do pionowych listew
sosnowych przykreconych do betonu przy pomocy srub i kotkdbw rozporowych.
Wysokos$¢ listew od betonu reguluje przerwe pomiedzy krawedzig zapadni a
wozkiem i platformg zapadni (wood gap control). Pustka pod panelami
wypetniona ptytami MDF odpowiedniej grubosci klejonymi do betonu i miedzy
sobg. Na krawedzi gornej profil aluminiowy anodowany na kolor jasno brgzowy

mocowany do ptyty MDF za pomocg wkretéw. Pomiedzy warstwami MDF oraz
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ptytami i betonem nie moze istnie¢ zadna pustka. Wmontowywane drewno
powinno mie¢ wilgotnos¢ odpowiadajgcg zaktadanej wilgotnosci otoczenia.
Rozwigzanie krawedzi zapadni chéru do szczegdétowego opracowania w projekcie

technologii sceny oraz na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

1.12 Czota zmiany poziomoéw siedzen na wszystkich pietrach.
tukowo wygiete panele z ptyty MDF grubosci 19 mm pokryte fornirem debowym
zabezpieczonym olejem, barwionym olejem i ewentualnie bejcg na kolor
analogiczny do drewna Badi. Panele mocowane klejem do pionowych listew
sosnowych przykreconych do betonu przy pomocy srub i kotkdw rozporowych.
Wysoko$¢ listew od betonu reguluje geometrie tuku. Pustka pod panelami
wypetniona ptytami MDF odpowiedniej grubosci klejonymi do betonu i miedzy
sobg. Na krawedzi gornej listwa z drewna debowego przyklejona i przykrecona
do betonu zabezpieczona j.w. Wmontowywane drewno powinno mie¢ wilgotno$¢
odpowiadajacg zaktadanej wilgotnosci otoczenia. Pomiedzy warstwami MDF oraz

ptytami i betonem nie moze istnie¢ zadna pustka.

1.13 Sciany na poziomie 0, +1, +2.
Prefabrykowana oktadzina betonowa mocowana do betonu strukturalnego na
stalowych wieszakach, rozmieszczonych co 50 cm dla kazdego pasa
prefabrykatéw. Szpary wypeiione zaprawg cementowa. Sciany malowane
natryskowo akrylowg farbg matowg - brgz NCS S8005-Y50R. Prefabrykaty
wystepujg w 114 rodzajach i rozmieszczone sg scisle wedtug rysunku rozwiniecia
Scian. W czasie ukfadania prefabrykatow konieczne bedzie docinanie ich na
budowie. Fugi pomiedzy prefabrykatami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa.
Fugi nalezy wygtadzi¢ wedtug zaproponowanej przez Wykonawce technologii, az
do ich catkowitego znikniecia. Gfadkos¢ wykonania widocznych ptaszczyzn
elementéw oktadziny betonowej powinna odpowiada¢ gtadkosci betonu
architektonicznego. Rysunek rozmieszczenia prefabrykatow i urzadzen instalacji
niskopradowych oraz specyfikacja ilosci poszczegdlnych rodzajéw prefabrykatéw
do opracowania na rysunkach warsztatowych Wykonawcy. Rysunki warsztatowe
wykonawcy rozwigzania tego fragmentu budynku muszg by¢ podpisane przez
uprawnionego konstruktora. Opracowanie powinno uwzglednia¢ sposob

wykonczenia stykow z innymi materiatami.
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1.14 Sciany na poziomie +3.
F3a
Niefakturowany tynk kategorii lll grubosci 25 mm i ciezarze 1900 kg/m®, pokryty
gtadzig gipsowg, malowany akrylowg farbg matowg - brgz NCS S8005-Y50R.

1.15 Sciana organowa.
F3a
Niefakturowany tynk kategorii Ill grubosci 25 mm i ciezarze 1900 kg/m?, pokryty
gtadzig gipsowa, malowany akrylowg farbg matowg - brgz NCS S8005-Y50R.

1.16 Krawedzie balkonéw na poziomie 0 (tylna czes¢ sali), +1, +2.
F3a
Niefakturowany tynk kategorii Ill grubosci 25 mm i ciezarze 1900 kg/m?®, pokryty
gtadzig gipsowg, malowany akrylowg farbg pétmatowg — biaty NCS S0500-N.
Ponad czescig tynkowang bariery ze szczotkowanej stali nierdzewnej mocowane
do krawedzi balkonu poprzez nasadzanie na prety osadzone w wywierconych w
betonie otworach. W miejscach gdzie oswietlenie sceniczne montowane jest do
czota balkonu bariery sg demontowalne w sposéb okreslony na rysunkach.
Relingi do mocowania lamp scenicznych wykonane sg z rury 48 mm ze
szczotkowanej stali nierdzewnej. Montaz relingbw odbywa sie poprzez
przykrecone do betonu przy pomocy Srub i kotkow rozporowych. Istniejg trzy
rodzaje relingdw — reling pod balkonem, relingi z przodu balkonu oraz relingi nad
czes$cig tynkowang krawedzi balkonu. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkami. Pod
nawisem balkonu w kanale zamontowana jest w profilu aluminiowym tasma
Swietlna LED zgodna z opisem os$wietlenia projektu wnetrz, przykryta dyfuzorem
z profilu tworzywowego. Profil aluminiowy malowany na biato NCS S0500-N. Na
krawedzi balkonu rozmieszczone sg gniazda wtykowe do zasilania lamp
scenicznych zgodnych z projektem elektrycznym i projektem technologii sceny.
Rozwigzanie relingdbw do montazu oswietlenia scenicznego oraz sposob ich
zamocowania do opracowania na rysunkach warsztatowych Wykonawcy. Rysunki
warsztatowe wykonawcy rozwigzania tego fragmentu budynku muszg byé
podpisane przez uprawnionego konstruktora
Rozwigzanie linii $wietinej do szczegdtowego opracowania na rysunkach

warsztatowych Wykonawcy.
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1.17 Sufit gtéwny nad poziomem +2 i na +4.

C13

Plyta cementowo-wiéknowa w ilos¢ warstw dajgcych w sumie min 36 mm
gruboéci, na konstrukcji stalowej pokryta 50 mm tynkiem klasy Il o ciezarze 1900
kg/m®, pokryty gtadzig gipsowa. Sufit malowany farbg akrylowg matowg - braz
NCS S8005-Y50R. Ptyty cementowo-widknowe o strukturze warstwowej, z
obustronnym wzmochieniem pod warstwami zewnetrznymi alkalicznie odporng
tkaning z widkna szklanego, niepalne.

Rozwigzanie sufitu gtéwnego sali wraz z dylatacjami i urzgdzeniami instalacji
niskopradowych do szczegdétowego opracowania na rysunkach warsztatowych
Wykonawcy. Rysunki warsztatowe wykonawcy rozwigzania tego fragmentu
budynku muszg by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora. Urzgdzenia

instalacji niskoprgdowej w kolorze sufitu.

1.18 Podsufitki balkonow nad -1 (z tytu sali), 0, +1.

C12

Ptyta cementowo-witdknowa , w ilos¢ warstw dajacych w sumie min 36 mm
grubosci, na konstrukcji stalowej pokryta 25 mm tynkiem klasy 11l o ciezarze 1900
kg/m?®, pokryty gtadzig gipsowg Podsufitki malowane farba akrylowg matowg na
kolor - biaty NCS S0500-N. Na styku ze $ciang biegnie kanat kurtynowy
szerokosci 50 cm  wykonczony od gory potrojng ptyta GK 3 x 12,5 mm
wygtadzong gipsem i malowang farbg akrylowg na kolor - brgz NCS S8005-Y50R
Scianka pionowa kanatu kurtynowego od strony sali malowana na kolor -
biaty NCS S0500-N. Do sufitu kanatu kurtynowego zamontowane sg szyny kurtyn
wedtug projektu dostawcy. W podsufitkach zamontowane wpuszczane oprawy
oSwietleniowe i urzadzenia instalacji niskoprgdowych. Piyty cementowo-
widknowe o strukturze warstwowej, z obustronnym wzmocnieniem pod
warstwami zewnetrznymi alkalicznie odporng tkaning z wiokna szklanego,
niepalne. Krawedz dylatacji podsufitek wykonczona profilem aluminiowym
(katownikiem) malowanym proszkowo na kolor biaty NCS S0500-N. Urzadzenia
instalacji niskopradowej w kolorze sufitu.

Rozwigzanie podsufitek wraz z dylatacjami, rozmieszczeniem o$wietlenia i
urzadzeniami instalacji niskoprgdowych do szczegdlowego opracowania ha
rysunkach warsztatowych Wykonawcy. Rysunki warsztatowe wykonawcy
rozwigzania tego fragmentu budynku muszg byé podpisane przez uprawnionego

konstruktora.
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1.18.1 Podsufitki balkonéw nad -1 (z tylu sceny).

C15

Plyta cementowo-widoknowa, w ilos¢ warstw dajgcych w sumie min 36 mm
grubo$ci, na konstrukcji stalowej pokryta 20 mm ptytg MDF z fornirem debowym,
pokrtymy olejem, barwionym olejem i ewentualnie bejcg na kolor analogiczny do
drewna Badi. Krawedz dylatacji podsufitek wykohczona profilem aluminiowym
(kgtownikiem) malowanym proszkowo na kolor biaty NCS S0500-N.

Rozwigzanie podsufitek wraz z dylatacjami, rozmieszczeniem oswietlenia i
urzadzeniami instalacji niskoprgdowych do szczegdlowego opracowania na
rysunkach warsztatowych Wykonawcy. Urzgdzenia instalacji niskoprgdowej w

kolorze sufitu.

1.19 Panele akustyczne (canopy).

Konstrukcja stalowa wykonana wedtug projektu technologii sceny obtozona jest
ptytami cementowo-wtoknowymi, w ilo§¢ warstw dajgcych w sumie min. 54 mm
grubosci, o wadze 21 kg/m? i otynkowana 10 mm tynkiem klasy Il o ciezarze
1900 kg/m®, pokrytym gtadzig gipsowa. Ekrany akustyczne malowane farbg
akrylowg na kolor - brgz NCS S8005-Y50R. W ekranach akustycznych
zamontowane sg oprawy sSwietine (wedtug projektu elektrycznego) dajgce
mozliwos¢ wymiany zrodet $wiatta od géry z trapédw serwisowych. Otwory dla
lamp wykonhczone sg przy pomocy anodowanego profilu aluminiowego w kolorze
srebrnym. Plyty cementowo-wtdoknowe o strukturze warstwowej, z obustronnym
wzmochieniem pod warstwami zewnetrznymi alkalicznie odporng tkaning z
wibkna szklanego, niepalne.

Rozwigzanie kanopy wraz z dylatacjami, rozmieszczeniem oswietlenia i
urzgdzeniami instalacji niskoprgdowych do szczegdtowego opracowania w
projekcie technologii sceny oraz na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.
Rysunki warsztatowe wykonawcy rozwigzania tego fragmentu budynku muszg

by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora

1.20 Bariery przy stopniach zmiany poziomoéw foteli na poziomie +1, +2, bariera
przy komorze akustycznej na O oraz bariery oddzielajace strefy techniczne na
balkonach na poziomach +1i +2.

Stal nierdzewna szczotkowana.
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1.21 State krzesta widowni.

Wyrob powtarzalny wykonany wedtug ponizszej specyfikacji techniczne;j.

Krzesta state widowni wystepujg w kilku, zgodnych z aranzacjg widowni i

wytycznymi Konsultanta akustyki szerokosciach i gtebokosciach.

Opacie, siedzisko oraz podtokietniki fotela potgczone za pomocg widocznej
konstrukcji stalowej, zespawanej z profili zamknietych i ptaskownikéw (spawy

szlifowane), malowanej proszkowo na kolor - brgz NCS S8005-Y50R.

Konstrukcja krzesta zamontowana do stalowej perforowanej walcowatej nogi, z
wewnetrznym stozkiem ukierunkowujgcym wyplyw powietrza, malowanej
proszkowo na kolor jak wyzej, montowanej do podiogi wokdt otworu
wentylacyjnego w stropie przy pomocy Srub ze stali nierdzewnej z thami
wpuszczanymi i kotkdw rozporowych. Ksztatt nogi zapewnia¢ powinien mozliwosc
montazu krzesta w pionie niezaleznie od spadku lub jego braku na podtodze

widowni.

Zarowno kuweta oparcia jak i sktadanego siedziska wykonana z wysokiej jakosci
prasowanej, gietej, drewnianej sklejki lisciastej o grubosci min. 13 mm
wykonczonej na pfaszczyznie debowym fornirem, a na krawedzi obtogiem z
drewna debowego. Oparcie i siedzisko lakierowane transparentnie w kolorze

zgodnym z kolorem podtogi.
Azurowe podtokietniki wykonane z litego drewna debowego wykoriczonego j.w.

Tapicerka wykonana z gestej tkaniny obiciowe] poliestrowej o gramaturze 255
g/m® (tkanina o podwyzszonej odporno$ci na zuzycie, przeznaczona do
pomieszczen publicznych) do uzgodnienia z Projektantem Generalnym, Wnetrz i
Konsultantem akustyki. Na siedzisku i oparciu tapicerka pozbawiona widocznych
przeszy¢. Krawedzie szyte szwem krytym. Tapicerka w kolorze - brgz NCS
S8005-Y50R.

Siedziska i oparcia wypetnione piankg poliuretanowa, formowang ksztattowo
(gestos$é siedziska: 65 kg/m?, gestosé oparcia: 57 kg/m?. Pomiedzy tapicerkg i

pianka, 5 mm warstwa materiatu retardowego tworzacego bariere dla ognia.
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Mechanizm sktadania siedziska zapewniajgcy samoczynne, ciche sktadanie, po

podniesieniu sie z siedzenia. Jarzma obrotowe siedziska wykonane ze stali.

Sasiadujgce krzesta widowni powinny by¢ zespolone pomiedzy soba.

Zdublowany dwucyfrowy numer siedzenia grawerowany na kgtowym elemencie
ze stali galwanicznie pokrytej powtokg w kolorze brgzowym, mocowany na
krawedzi oparcia, zlicowany z powierzchniami sklejki, widoczny od przodu
krzesta, oraz od gory od strony rzedu nastepnego. Oznaczenia rzedéw w postaci
podswietlanego numeru rzymskiego naniesionego na translucentny materiat,
umieszczony z boku foteli skrajnych na widocznym elemencie konstrukcji

stalowej. Kabel zasilajgcy prowadzony w sposob niewidoczny.

Standard estetyki i wykonania analogiczny do standardu fotela UK 137
zaprojektowanego przez projektanta Normana Fostera dla sali koncertowej w
Newcastle w Wielkiej Brytanii.

tawki state choru wykonane z ptyty MDF oklejonej fornirem debowym, z
tapicerkg i wypetnieniem jak wyzej. W czotowej ptaszczyznie siedziska perforacja
bedgca ujSciem wentylacji nawiewowej. Tabliczki wykonane jak wyzej z
numerami siedzisk pokazujgce przedziat numeracji dla kazdego oddzielnego
fragmentu tawki umieszczone po obu jego kohcach na krawedzi oparcia.
Oznaczenia rzedéw fawek w postaci podswietlanego numeru rzymskiego,
wykonane jak wyzej, znajdujg sie z boku tawek sgsiadujgcych z przejsciami.

Patrz wytyczne na rysunkach z serii AS (Artec) i wytyczne FK10.19.09 State
krzesta widowni. Rozwigzanie krzeset statych widowni oraz tawek statych chéru

do szczegotowego opracowania na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

1.22 Kurtyny akustyczne.
Kurtyny welurowe w kolorze - brgz NCS S8005-Y50R. Rodzaj materiatu do
uzgodnienia z Projektantem Generalnym, Wnetrz i Konsultantem akustyki. Patrz
wytyczne FK 10.19/04 Kurtyny akustyczne.
Rozwigzanie kurtyn akustycznych wraz z ksztaltem kanatéw kurtynowych do
szczegodtowego opracowania w projekcie technologii sceny oraz na rysunkach

warsztatowych Wykonawcy.
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1.23 Sluzy do Gléwnej Sali Koncertowej.

P3a

Podloga pokryta wyktadzing dywanowg na warstwach wyréwnujgcych w kolorze
czarnym. Wykladzina petelkowa tuftowana z widkna nylonowego na poditozu
specjalnym, ukfadana z roli na klej systemowy, (wykfadzina o podwyzszonej
odpornoéci na zuzycie, przeznaczona do pomieszczen publicznych). Sciany
pokryte systemowymi panelami akustycznymi w kolorze czarnym (rodzaj tkaniny
na zewnagtrz paneli do uzgodnienia z Projektantem Wnetrz i konsultantem
akustyki) z NRC rowne lub wieksze od 0.95. Sufit panelowy — systemowe ptyty
akustyczne na krytej konstrukcji systemowej, kolor czarny, NRC wieksze lub
rowne 0.8. W suficie zamontowane wpuszczane oprawy os$wietleniowe i

urzgdzenia instalacji niskoprgdowych w kolorze sufitu.

1.24 Drzwi wejsciowe pomiedzy Gtéwnga Salg Koncertowa a sluzami

na poziomie -1.
Izolacja akustyczna 39dB. Drzwi wykonane z ptyty MDF pokrytego wraz z futryng
od strony sali obtogiem 5 mm z drewna debowego. Drewno obtogu bezseczne
klasy 1. Ciezar plyty wypetniajgcej rdzen drzwi 56 kg/m®. Listwa dociskowa
futryny trwale sklejona z futryng. Drewno debowe zabezpieczone olejem,
barwione olejem i ewentualnie bejcg na kolor analogiczny do drewna Badi. Od
strony przedsionka drzwi wraz futryng lakierowane pétmatowo na kolor czarny
NCS S9000-N.
Neoprenowe uszczelki boczna i gérna regulowane co 30 cm, pomiedzy
skrzydtami a progiem neoprenowa uszczelka opuszczana. Wszystkie okucia —
wg wytycznych Artec i opracowania Architektury. Wymagania akustyczne wedtug
wytycznych Artec. Drzwi osadzone w sposéb zapewniajgcy brak pustek pomiedzy
framugg a betonem. Od strony sali styk framugi i $ciany wypetniony listwg
debowg barwiong na kolor drzwi. Cicha praca skrzydta drzwiowego. Zestawienie
drzwi wedtug opracowania Architektury. Wilgotnos¢ drewna obtogu montowanej
stolarki powinna by¢ zgodna z zakfadang wilgotnoscig otoczenia. Rozwigzanie

drzwi do szczegdtowego opracowania na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.
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1.25 Drzwi wejsciowe pomiedzy Gtéwng Salg Koncertowg a $luzami na poziomie
0, +1, +2.
Izolacja akustyczna 39dB. Drzwi wykonane z ptyty MDF pokrytego wraz z futryng
od strony sali obtogiem 5 mm z drewna debowego barwionego z widocznoscig
stojéw na kolor - brgz NCS S8005-Y50R i zabezpieczonego olejem. Drewno
obtogu bezseczne klasy 1. Cigzar plyty wypetniajacej rdzen drzwi 56 kg/m?.
Listwa dociskowa futryny trwale sklejona z futryng. Od strony przedsionka drzwi
wraz futryng malowane pétmatowo na kolor czarny NCS S9000-N.
Neoprenowe uszczelki boczna i goérna regulowane co 30 cm, pomiedzy
skrzydtami a progiem neoprenowa uszczelka opuszczana. Wszystkie okucia —
wg wytycznych Artec i opracowania Architektury. Wymagania akustyczne wedtug
wytycznych Artec. Drzwi osadzone w sposéb zapewniajgcy brak pustek pomiedzy
framugg a betonem. Od strony sali styk framugi i sciany wypetniony listwg
debowg barwiong na kolor drzwi. Zestawienie drzwi wedlug opracowania
Architektury. Wilgotnos¢ drewna obtogu montowanej stolarki powinna by¢
zgodna z zakfadang wilgotnoscig otoczenia.
Rozwigzanie drzwi do szczegdétowego opracowania na rysunkach warsztatowych

Wykonawcy.

1.26 Drzwi pomiedzy Foyer a przedsionkami na poziomie -1, 0, +1, +2.

Izolacja akustyczna 39 dB. Drzwi wykonane z ptyty MDF pokrytego od strony
Foyer 6 mm ptytg z polerowanego kamienia akrylowy w kolorze czarnym
(Nocturne). W dwéch przypadkach drzwi oklejone sg ptytag MDF lakierowang na
bialo w kolorze NCS S0500-N. Od strony przedsionka drzwi wraz futryng
lakierowane potmatowo na kolor czarny NCS S9000-N. Ciezar ptyty wypetniajgcej
rdzen drzwi 56 kg/m® Listwa dociskowa futryny trwale sklejona z futryna.
Neoprenowe uszczelki boczna i goérna regulowane co 30 cm, pomiedzy
skrzydtami a progiem neoprenowa uszczelka opuszczana. Wszystkie okucia — wg
wytycznych Artec i opracowania Architektury. Wymagania akustyczne wedtug
wytycznych Artec. Cicha praca skrzydta drzwiowego.

Drzwi osadzone w sposob zapewniajgcy brak pustek pomiedzy framugg a
betonem. Od strony Foyer styk framugi i Sciany wypetniony listwg z kamienia
akrylowego w kolorze drzwi. Zestawienie drzwi wedtug opracowania Architektury.
Rozwigzanie drzwi do szczegdétowego opracowania na rysunkach warsztatowych

Wykonawcy.
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1.27 Drzwi kurtynowe na poziomie -1.

Drzwi wykonane z ptyty MDF pokrytego wraz z futryng obtogiem 5 mm z drewna
debowego. Drewno obtogu bezseczne klasy 1. W przypadku zastosowania
futryny drewnianej listwa dociskowa futryny trwale sklejona z futryng. Drewno
debowe zabezpieczone olejem, barwionym olejem i ewentualnie bejca na kolor
analogiczny do drewna Badi. Neoprenowe uszczelki boczna i gorna. Drzwi
zamykane mechanizmem napedzanym silnikami elektrycznymi. (patrz wytyczne
FK 10.19.04). Wszystkie okucia — wg wytycznych Artec i opracowania
Architektury. Cicha praca skrzydia drzwiowego. Drzwi osadzone w sposob
zapewniajgcy brak pustek pomiedzy framugg a betonem. Od strony sali styk
framugi i Sciany wypemiony listwg debowg barwiong na kolor drzwi. Zestawienie
drzwi wedtug opracowania Architektury. Wilgotnos¢ drewna obtogu montowanej
stolarki powinna by¢ zgodna z zakfadang wilgotno$cig otoczenia. Rozwigzanie
drzwi wg projektu technologii sceny oraz do opracowania na rysunkach
warsztatowych Wykonawcy.

1.28 Drzwi kurtynowe na poziomie 0, +1, +2.

Drzwi wykonane z ptyty MDF pokrytego wraz z futryng obtogiem 5 mm z drewna
debowego barwionego z widocznoscig stojow na kolor - brgz NCS S8005-Y50R i
zabezpieczonego olejem. Drewno obtogu bezseczne klasy 1. W przypadku
zastosowania futryny drewnianej listwa dociskowa futryny trwale sklejona z
futryng. Neoprenowe uszczelki boczna i gérna. Drzwi zamykane mechanizmem
napedzanym silnikami elektrycznymi (patrz wytyczne FK 10.19.04). Wszystkie
okucia — wg wytycznych Artec i opracowania Architektury. Wymagania
akustyczne wedtug projektu Artec.

Drzwi osadzone w sposob zapewniajgcy brak pustek pomiedzy framugg a
betonem. Od strony sali styk framugi i Sciany wypetniony listwg debowg barwiong
na kolor drzwi. Cicha praca skrzydfa drzwiowego. Zestawienie drzwi wedtug
opracowania Architektury. Wilgotnos¢ drewna obtogu montowanej stolarki
powinna by¢ zgodna z zaktadang wilgotnoscig otoczenia.

Rozwigzanie drzwi wg projektu technologii sceny oraz rysunkow warsztatowych

Wykonawcy.

1.29 Okna sali gtéwnej na wszystkich poziomach.
Futryna z Ptyty MDF oklejonego 5 mm obfogiem z drewna debowego barwionego

na kolor brgz NCS S8005-Y50R (z widoczno$cig stojow) i zabezpieczonego
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olejem (na poziomie -1 w kolorze Sciany, olejowane). Drewno obtogu bezseczne
klasy 1. Do futryn drewnianych przykrecone giete, anodowane na kolor naturalny,
profile aluminiowe, do ktérych przyklejona jest zewnetrzna i wewnetrzna szyby
giete, hartowane, bezpieczne (klejone z dwdch warstw szkta z folig ochronng
pomiedzy warstwami). Na krawedziach szyby zewnetrznej sitodruk w kolorze
brgz NCS S8005-Y50R przystaniajacy miejsce klejenia i czoto futryny.
Oprawienie szyby zewnetrznej ma sprawia¢ wrazenie oprawy bezramowej.
Powierzchnia futryny pomiedzy szybami wypetniona wtdkning wetng mineralng
pokrytg czarnym filcem. Niektére okna otwierane poprzez przesuniecie w bok
czesci przeszklenia wykonane wedtug rysunkéw warsztatowych Wykonawcy.
Wymagania akustyczne wedtug wytycznych Artec. Okna osadzone w sposoéb
zapewniajgcy brak pustek pomiedzy framugg a betonem. Od strony sali styk
framugi i Sciany wypetiony listwg badi barwiong na kolor futryny. Zestawienie
okien wedtug opracowania Architektury. Wilgotnos¢ drewna obtogu montowanej
stolarki powinna by¢ zgodna z zaktadang wilgotnoscig otoczenia.

Rozwigzanie okien do szczegdtowego opracowania na rysunkach warsztatowych

Wykonawcy.

1.30 Sciany komér akustycznych.
Sciany wykonczone wedtug projektu architektonicznego pomalowane na kolor
burgund NCS S3560-R.

2. Sala recitalowa A

2.1 Posadzka.
Parkiet z drewna debowego. Drewno bezseczne klasy 1. Wymiar klepki 12 x 120
cm, grubosci 26 mm. Klepki z litego drewna utozone na wpust i piéro na spodnich
warstwach na klej. Warstwy podtogi — 26 mm drewno debowe, 2 x 19 mm legary
z listew sosnowych, 18 podktadka elastyczna, 18 mm warstwa wyréwnujgca, folia
poliuretanowa — razem 10 cm. Spodnie warstwy podiogi i spody desek
podiogowych zabezpieczone preparatem ognioodpornym. Od géry deski pokryte
olejem, barwione olejem i ewentualnie bejcg na kolor analogiczny do drewna
Teak. Szczeliny miedzy deskami posadzki nalezy wypetni¢ lepiszczem trwale
plastycznym. Wilgotnos¢ uktadanego drewna powinna by¢ zgodna z zaktadang

wilgotnoscig otoczenia.
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Rozwigzanie podiogi do szczegotowego opracowania na rysunkach

warsztatowych Wykonawcy.

2.2 Sciany na poziomie nizszym do 5m.

Panele dyfuzyjne o grubosci catkowitej max 26 cm wykonane z ptyty MDF
wypetnione catkowicie tg pitytg (lub w niektérych miejscach ciezkg weing
mineralng). Okfadziny mocowane sg do $ciany pokrytej ptytami GK na
podkonstrukcji stalowej przy pomocy stalowych zawiesi. Panele lakierowane na
potmat - kolor burgund NCS S3560-R. Jedna ze $cian tworzy kieszen na kurtyny.
Styk podtogi ze sciang wykonhczony katownikiem aluminiowym malowany farbg
proszkowg na kolor burgund NCS S3560-R. Urzgdzenia instalacji niskoprgdowe;j
w skrzynkach oklejonych materiatem Sciany.

Rozwigzanie podkonstrukcji $ciany, zawiesi i budowy paneli okfadzinowych wg
projektu technologii sceny (rozmieszczenie rewizji do skrzynek niskoprgdowe;j
instalacji technologii sceny) oraz rysunkéw warsztatowych Wykonawcy. Osprzet
elektryczny: gniazda wtykowe i wkgczniki w kolorze czarnym matowym.

Rysunki warsztatowe wykonawcy rozwigzania tego fragmentu budynku muszg

by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora.

2.3 Sciany i podsufitki na wyzszym poziomie.

Plyta GK 2 x 16 mm na systemowej podkonstrukcji stalowej (wedtug rysunkéw
warsztatowych) malowana matowg farbg akrylowg na pétmat - kolor burgund
NCS S3560-R. Pod ptytami GK warstwa wetny mineralnej. Nawisy $cian goérnych
zawierajg cztery komory na kurtyny przesuwane oraz komore na kurtyne
opuszczang oraz kanaty wentylacyjne. Drzwi do komér kurtynowych wykonane z
ptyt MDF malowane zgodnie z kolorem S$cian, zamykane mechanizmem
napedzanym elektrycznie. W podsufitkach nawisu mieszczg sie kanaty na kurtyny
akustyczne oraz wyloty wentylacyjne wykonczone kgtownikiem aluminiowym w
kolorze czarnym. Wnetrza wylotow wentylacyjnych pomalowane sg na czarno.
Rozwigzanie podkonstrukcji sciany wraz z trapami technicznymi do
szczegotowego opracowania na rysunkach warsztatowych Wykonawcy. Powinno
uwzglednia¢ rozmieszczenie urzadzen instalacji niskopradowych. Urzgdzenia
instalacji niskoprgdowej w kolorze sufitu.

Projekty warsztatowe wykonawcy rozwigzania tego fragmentu budynku muszg

by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora.
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2.4 Sufit gtéwny.

Trojwarstwowy sufit z ptyty GK na podkonstrukcji stalowej malowany farba
akrylowg farbg matowg na kolor kolor burgund NCS S3560-R. Wszystkie otwory
w suficie ze wzgledéw akustycznych muszg by¢ od gory wykonczone wedtug
wytycznych Artec. Pod ptytami GK warstwa wetny mineralnej.

Rozwigzanie podkonstrukcji sufitu do szczegdtowego opracowania na rysunkach
warsztatowych Wykonawcy. Powinno uwzglednia¢ rozmieszczenie urzgdzen
instalacji niskoprgdowych. Urzgdzenia instalacji niskoprgdowej w kolorze sufitu.
Rysunki warsztatowe wykonawcy rozwigzania tego fragmentu budynku muszg
by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora. Oprawy oswietleniowe
zwieszane typu downlight wedlug zestawienia oswietlenia, zamontowane do
konstrukcji sufitu podwieszanego w sposob zabezpieczajgcy przed hustaniem sie

wywotanym ruchem powietrza.

2.5 Sufit akustyczny.
Sufit panelowy — podwieszone pojedyncze ptyty akustyczne 120 x 120 cm na
krytej podkonstrukcji systemowej, krawedz wykonhczona ptytg brzegowg 20 x 120
cm wedtug rysunkdéw, kolor czarny, NRC na poziomie minimum 0.9.
Podkonstrukcja musi by¢ sztywna i zapewniac¢ stabilnos¢ sufitu w razie wigczenia
sie instalacji oddymiajgcej. Ptyty akustyczne produkowane ze sprasowanej wetny
szklanej o wysokiej gestoéci. Przyblizona waga 3kg/m?. Powierzchnia tylna ptyty
zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie zagruntowane. Konstrukcja

systemowa wykonana z ocynkowanej stali.

2.6 Konstrukcja do podwieszania oswietlenia scenicznego.
Systemowy ruszt stalowy wedtug projektu technologii sceny z rur stalowych o
Srednicy 50 mm malowany na kolor czarny NCS S9000-N, podwieszony do sufitu
konstrukcyjnego. Patrz detal w wytycznych FK10.19.08.
Rozwigzanie konstrukcji do podwieszania oswietlenia scenicznego i jego
podwieszenia wg projektu technologii sceny oraz rysunkéw warsztatowych
Wykonawcy. Rysunki warsztatowe wykonawcy rozwigzania tego fragmentu

budynku muszg by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora.

2.7 Drzwi wejsciowe pomiedzy Salg recitalowag A a sluzami.
Izolacja akustyczna 39dB. Drzwi wykonane z petnej ptyty mdf. Lakierowane od

strony sali na kolor - burgund NCS S3560-R, od strony sluz na kolor czarny NCS
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S 9000-N wszystkie wykonczenia matowe. Ciezar ptyty wypetniajgcej rdzen drzwi
56kg/m®. Neoprenowe uszczelki boczna i gérna regulowane co 30 cm, pomiedzy
skrzydtami a progiem neoprenowa uszczelka opuszczana. Wszystkie okucia — wg
wytycznych Artec i opracowania Architektury. Zgodnie z wymaganiami
akustycznymi rama drzwi musi by¢ mocowana wytgcznie do betonu po
wewnetrznej stronie dylatacji akustycznej. Framuga nie moze stykaé sie z
betonowg s$ciang po zewnetrznej stronie dylatacji akustycznej. Cicha praca
skrzydfa drzwiowego. Zestawienie drzwi wedtug opracowania Architektury.

Rozwigzanie drzwi do szczegdtowego opracowania na rysunkach warsztatowych

Wykonawcy.

2.8 Drzwi wejsciowe pomiedzy Foyer -3 a sluzami.
Izolacja akustyczna 39 dB. Drzwi wykonane z peinej ptyty mdf. Lakierowane od
strony $luz na kolor czarny NCS S 9000-N, od strony Foyer -3 na kolor biaty NCS
S 0500-N - wykonczenia matowe. Ciezar ptyty wypetniajgcej rdzen drzwi 56
kg/m?. Neoprenowe uszczelki boczna i gérna regulowane co 30 cm, pomiedzy
skrzydtami a progiem neoprenowa uszczelka opuszczana. Wszystkie okucia — wg
wytycznych Artec i opracowania Architektury. Cicha praca skrzydta drzwiowego.
Rozwigzanie drzwi do szczegbétowego opracowania na rysunkach warsztatowych

Wykonawcy. Zestawienie drzwi wedtug opracowania Architektury.

2.9 Drzwi kurtynowe na poziomie nizszym.
Drzwi wykonane z petnej ptyty mdf. Lakierowane obustronnie na kolor - burgund
NCS S3560-R. Wszystkie okucia — wg wytycznych Artec i opracowania
Architektury. Zestawienie drzwi wedtug opracowania Architektury.
Rozwigzanie drzwi wg projektu technologii sceny oraz rysunkoéw warsztatowych

Wykonawcy.

2.10 Okna rezyserek.
Futryna wykonana z petnej ptyty mdf. Lakierowane na kolor - burgund NCS
S3560-R. Od strony rezyserek malowana na kolor czarny NCS S9000-N. Do
futryn drewnianych przykrecone profile aluminiowe do ktérych przyklejone sg
szyby (zewnetrzna i wewnetrzna) i poprowadzone rolki umozliwiajgce otwieranie
(odsuwanie) okna. Wszystkie szyby hartowane, laminowane, bezpieczne.
Przestrzen miedzy profilami okna wypetniona witdkning - wetng mineralng pokrytg

czarnym, perforowanym filcem. Cze$¢ przesuwna i stata podzielone zostaty w
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stosunku 50:50. Wokét przesuwnej czesci okna zaprojektowano nieruchomy pas
szkta o szerokosci 10 cm licujgcy z nieprzesuwng czescig okna.

Zgodnie z wymaganiami akustycznymi rama okna musi by¢ mocowana wytgcznie
do betonu po wewnetrznej stronie dylatacji akustycznej. Framuga nie moze
styka¢ sie z betonowg sciang po zewnetrznej stronie dylatacji akustyczne;.
Zestawienie okien wedtug opracowania Architektury.

Rozwigzanie okien do szczegdétowego opracowania na rysunkach warsztatowych
Wykonawcy.

2.11 Kurtyny akustyczne.
Kurtyny w kolorze - burgund NCS S3560-R. Rodzaj materiatu do uzgodnienia z
projektantem generalnym, wnetrz oraz konsultantem akustyki. Patrz wytyczne FK
10.19.04 Kurtyny akustyczne.
Rozwigzanie kurtyn akustycznych wraz z ksztaltem kanatéw kurtynowych wg

projektu technologii sceny oraz na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

2.12 Sluzy do Sali recitalowej A.

P3b

Podloga pokryta wyktadzing dywanowg na warstwach wyréwnujgcych w kolorze
czarnym. Wyktadzina petelkowa tuftowana z witdkna nylonowego na podtozu
specjalnym, uktadana z roli na klej systemowy, o podwyzszonej odpornosci na
zuzycie (przeznaczona do pomieszczen publicznych). Sciany pokryte
systemowymi panelami akustycznymi w kolorze czarnym (rodzaj tkaniny na
zewnatrz paneli do uzgodnienia z projektantem wnetrz i konsultantem akustyki) z
NRC roéwne lub wieksze od 0.95. Sufit panelowy — systemowe ptyty akustyczne
na krytej konstrukcji systemowej, kolor czarny, NRC wigksze lub réwne 0.8. W

suficie zamontowane wpuszczane oprawy o$wietleniowe w kolorze sufitu.

2.13 Wyposazenie.
al Krzesta.
Wyréb gotowy o standardzie analogicznym do krzeset Taz 1060 firmy Federicia
Furniture. Siedzisko nietapicerowane w wykonczeniu ciemny dgb. Nogi metalowe
szczotkowane w formie pt6z. Krzesto sztaplowane ze ztgczem umozliwiajgcym
taczenie w rzedy. ILOSC: 468 sztuk
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b/ Wézek do wozenia sztaplowanych krzeset.

Zgodny z wybrang marka.

3. Sala recitalowa B

3.1 Posadzka.

PS3

Parkiet z drewna debowego. Drewno bezseczne klasy 1. Wymiar klepki 12 x 120
cm, grubosci 26 mm. Klepki z litego drewna utozone na wpust i piéro na spodnich
warstwach na klej. Warstwy podtogi — 26 mm drewno debowe, 2 x 19 mm legary
z listew sosnowych, 18 podktadka elastyczna, 18 mm warstwa wyréwnujaca, folia
poliuretanowa — razem 10 cm. Spodnie warstwy podtogi i spody desek
podiogowych zabezpieczone preparatem ognioodpornym. Od goéry deski pokryte
olejem, barwione olejem i ewentualnie bejca na kolor analogiczny do kolory
drewna Teak. Szczeliny miedzy deskami posadzki nalezy wypei¢ lepiszczem
trwale plastycznym. Wilgotno$¢ uktadanego drewna powinna by¢ zgodna z
zaktadang wilgotnoscig otoczenia.

Rozwigzanie podiogi do szczegétowego opracowania na rysunkach

warsztatowych Wykonawcy.

3.2 Sciany na poziomie nizszym.

Okfadziny grubosci 13 mm z betonu zbrojonego widknem szklanym barwione w
masie na kolor LIQUIDE BLACK klejone na placek do betonu. Wykonczenie
oktadzin typu FE (ferro).

Rozwigzanie mocowania okfadziny wraz z rozmieszczeniem skrzynek urzgdzenh
instalacji niskoprgdowych wg projektu technologii sceny oraz na rysunkach
warsztatowych Wykonawcy. Urzgdzenia instalacji niskoprgdowej w skrzynkach
oklejonych materiatem Sciany. Osprzet elektryczny: gniazda wtykowe i wtgczniki

w kolorze czarnym matowym.

3.3 Sciany na wyzszym poziomie.
Plyta gipsowo-kartonowa 2 x 16 mm na podkonstrukcji stalowej malowanej farbg
akrylowg na pétmat - kolor czarny NCS S9000-N. Nawisy s$cian gornych
zawierajg dwie komory na kurtyny przesuwane oraz wyloty kanatéw
wentylacyjnych. W podsufitkach nawisu mieszczg sie kanaty na kurtyny

akustyczne, nietypowe oprawy oswietleniowe oraz wyloty wentylacyjne
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wykonczone katownikiem aluminiowym w kolorze czarnym. Wnetrza wylotow
wentylacyjnych pomalowane sg na czarno. Pod ptytami GK warstwa wetny
mineralnej.

Rozwigzanie podkonstrukcji scian wraz z rozmieszczeniem urzgdzen instalacji
niskoprgdowych do szczegdtowego opracowania na rysunkach warsztatowych
Wykonawcy. Urzadzenia instalacji niskoprgdowej w kolorze posufitek. Rysunki
warsztatowe wykonawcy rozwigzania tego fragmentu budynku muszg by¢

podpisane przez uprawnionego konstruktora.

3.4 Sufit gtéwny i podsufitki.

Trojwarstwowy sufit z plyty gipsowo-kartonowej 16 mm na podkonstrukciji
stalowej malowany farbg akrylowg matowg na kolor czarny NCS S9000-N.
Wszystkie otwory w suficie ze wzgledow akustycznych muszg by¢é od géry
wykonczone wedtug wytycznych Artec. Pod plytami GK warstwa wetny
mineralnej.

Rozwigzanie podkonstrukcji sufitu i podsufitek wraz z rozmieszczeniem urzadzeh
instalacji niskoprgdowych do szczegétowego opracowania na rysunkach
warsztatowych Wykonawcy. Urzadzenia instalacji niskoprgdowej w kolorze sufitu.
Rysunki warsztatowe wykonawcy rozwigzania tego fragmentu budynku muszg
by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora. W suficie zamontowane
zwieszane oprawy oswietleniowe typu downlight wedtug zestawienia oswietlenia,
zamocowane do konstrukcji sufitu w sposéb zapewniajgcy zabezpieczenie przed

hustaniem sie z powodu ruchu powietrza.

3.5 Sufit akustyczny.
Sufit panelowy — podwieszone pojedyncze ptyty akustyczne 120 x 120 cm na
krytej podkonstrukcji systemowej, krawedz wykornczona ptytg brzegowg 20 x 120
cm wedtug rysunkéw, kolor czarny, NRC na poziomie minimum 0.9.
Podkonstrukcja musi by¢ sztywna i zapewnia¢ stabilnos¢ sufitu w razie wtgczenia
sie instalacji oddymiajgcej. Plyty akustyczne produkowane ze sprasowanej wetny
szklanej o wysokiej gestosci. Przyblizona waga 3kg/m?. Powierzchnia tylna ptyty
zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie zagruntowane. Konstrukcja
systemowa wykonana z ocynkowanej stali. Urzgdzenia instalacji niskoprgdowej w

kolorze sufitu.
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3.6 Konstrukcja do podwieszania oswietlenia scenicznego.
Ruszt wedtug wytycznych Artec, z rur stalowych 50 mm malowany na kolor
czarny NCS S9000-N, podwieszony do sufitu konstrukcyjnego. Patrz wytyczne
FK 10.19.08.
Rozwigzanie konstrukcji do podwieszania oswietlenia scenicznego i sposéb jej
zakotwienia wg projektu technologii sceny oraz rysunkéw warsztatowych
Wykonawcy. Rysunki warsztatowe wykonawcy rozwigzania tego fragmentu

budynku muszg by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora.

3.7 Drzwi wejsciowe pomiedzy Salg recitalowg B a sluzami.
Izolacja akustyczna 39 dB. Drzwi wykonane petnej ptyty mdf. Lakierowane
obustronnie na kolor czarny NCS S9000-N (wykonczenie matowe). Ciezar piyty
wypetniajgcej rdzen drzwi 56 kg/m®. Neoprenowe uszczelki boczna i gérna
regulowane co 30 cm, pomiedzy skrzydtami a progiem neoprenowa uszczelka
opuszczana. Wszystkie okucia — wg wytycznych Artec i opracowania Architektury.
Zgodnie z wymaganiami akustycznymi rama drzwi musi by¢ mocowana
wytgcznie do betonu po wewnetrznej stronie dylatacji akustycznej. Framuga nie
moze stykac sie z betonowg sciang po zewnetrznej stronie dylatacji akustyczne;j.
Cicha praca skrzydta drzwiowego. Zestawienie drzwi wediug opracowania
Architektury. Rozwigzanie drzwi do szczegdtowego opracowania na rysunkach

warsztatowych Wykonawcy.

3.8 Drzwi wejsciowe pomiedzy Foyer -3 a sluzami.

Izolacja akustyczna 39 dB. Drzwi wykonane z peinej ptyty mdf. Lakierowane
obustronnie na kolor czarny NCS S9000-N (wykonczenie matowe). Cigezar ptyty
wypetniajgcej rdzen drzwi 56 kg/m* Neoprenowe uszczelki boczna i gérna
regulowane co 30 cm, pomiedzy skrzydtami a progiem neoprenowa uszczelka
opuszczalna. Wszystkie okucia — wg wytycznych Artec i opracowania
Architektury. Cicha praca skrzydta drzwiowego. Zestawienie drzwi wedtug
opracowania Architektury.

Rozwigzanie drzwi do szczegétowego opracowania na rysunkach warsztatowych

Wykonawcy.

3.9 Drzwi kurtynowe na poziomie nizszym.

Drzwi wykonane z petnej ptyty mdf, lakierowane na kolor czarny NCS S9000-N.
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Od strony Sali recitalowej B oklejone oktadzinami o grubosci 13 mm z betonu
zbrojonego widknem szklanym, barwionymi w masie na kolor czarny 05 LIQUIDE
BLACK . Wykonczenie oktadzin typu FE (ferro). Wszystkie okucia — wg
wytycznych Artec i opracowania Architektury. Zestawienie drzwi wedtug
opracowania Architektury.

Rozwigzanie drzwi wg projektu technologii sceny oraz projektu warsztatowego

Wykonawcy.

3.10 Drzwi kurtynowe na poziomie wyzszym.
Drzwi wykonane z petnej ptyty mdf. Lakierowane obustronnie na kolor czarny
NCS S9000-N, wykonczenie matowe. Wszystkie okucia — wg wytycznych Artec i
opracowania Architektury. Drzwi zamykane mechanizmem napedzanym silnikami
elektrycznymi (patrz wytyczne FK 10.19.04).
Rozwigzanie drzwi wg projektu technologii sceny oraz rysunkow warsztatowych

Wykonawcy.

3.11 Okna rezyserek.

Futryna wykonana z petnej ptyty mdf. Lakierowane obustronnie na kolor czarny
NCS S9000-N, wykonczenie matowe. Do futryn drewnianych przykrecone profile
aluminiowe do ktérych przyklejone sg szyby (zewnetrzna i wewnetrzna) i
poprowadzone rolki umozliwiajgce otwieranie (odsuwanie) okna. Wszystkie szyby
hartowane, laminowane, bezpieczne. Przestrzen miedzy profilami okna
wypetniona widkning - wetng mineralng pokryta czarnym, perforowanym filcem.
Czesc¢ przesuwna i stata podzielone zostaty w stosunku 50:50. Wokét przesuwnej
czesci okna zaprojektowano nieruchomy pas szkfa o szerokosci 10 cm licujgcy z
nieprzesuwng czescig okna.

Zgodnie z wymaganiami akustycznymi rama okna musi by¢ mocowana wytgcznie
do betonu po wewnetrznej stronie dylatacji akustycznej. Framuga nie moze
styka¢ sie z betonowg sciang po zewnetrznej stronie dylatacji akustyczne;.
Zestawienie drzwi wedtug opracowania Architektury.

Rozwigzanie okien do szczegétowego opracowania na rysunkach warsztatowych

Wykonawcy.

3.12 Kurtyny akustyczne.
Kurtyny w kolorze czarnym NCS S 9000-N. Rodzaj materiatu do uzgodnienia z

projektantem generalnym, wnetrz oraz konsultantem akustyki. Patrz wytyczne FK
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10.19.04 Kurtyny akustyczne.

Rozwigzanie kurtyn akustycznych wraz z ksztattem kanatéw kurtynowych do
szczegbtowego opracowania wg projektu technologii sceny oraz na rysunkach
warsztatowych Wykonawcy.

3.13 Sluzy do sali B.

Podtoga pokryta wyktadzing dywanowg na warstwach wyréwnujgcych w kolorze
czarnym. Wyktadzina petelkowa tuftowana z widkna nylonowego na podtozu
specjalnym, ukfadana z roli na klej systemowy, o podwyzszonej odpornosci na
zuzycie (przeznaczona do pomieszczen publicznych). Sciany pokryte
systemowymi panelami akustycznymi w kolorze czarnym (rodzaj tkaniny na
zewnatrz paneli do uzgodnienia z projektantem wnetrz i konsultantem akustyki) z
NRC réwne lub wieksze od 0.95. Sufit panelowy — systemowe ptyty akustyczne
na krytej konstrukcji systemowej, kolor czarny, NRC wigksze lub rowne 0.8. W
suficie zamontowane wpuszczane oprawy oswietleniowe oraz urzgdzenia

instalacji niskoprgdowych w kolorze sufitu.

3.14 Wyposazenie.
al Krzesta
Wyrdb gotowy jako$¢ analogiczna do krzeset Taz 1064 firmy Federicia Furniture.
Siedzisko tapicerowane tkaning w kolorze niebieskim NCS 3560-R80B. Nogi
metalowe szczotkowane w formie ptéz. Krzesto sztaplowane ze zlgczem
umozliwiajgcym tgczenie w rzedy. ILOSC: 253 sztuk
b/ Wbézek do wozenia sztaplowanych krzeset.

Zgodny z wybrang marka.

4. Sala recitalowa C

4.1 Posadzka.
Parkiet z drewna debowego. Drewno bezseczne klasy 1. Wymiar klepki 12 x 120
cm, grubosci 26 mm. Klepki z litego drewna utozone na wpust i piéro na spodnich

warstwach na klej. Warstwy podtogi — 26 mm drewno debowe, 38 mm legary z
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listew sosnowych, 6 mm warstwa wyréwnujgca, folia poliuretanowa — razem 7
cm. Spodnie warstwy podfogi i spody desek podlogowych zabezpieczone
preparatem ognioodpornym. Od goéry deski pokryte olejem, podtogowym
barwione olejem i ewentualnie bejca na kolor analogiczny do drewna Teak.
Szczeliny miedzy deskami posadzki nalezy wypetni¢é lepiszczem trwale
plastycznym. Wilgotnos$¢ uktadanego drewna powinna byé¢ réwna przewidywane;j
wilgotnosci otoczenia. Rozwigzanie podtogi do szczegétowego opracowania na

rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

4.2 Sciany na poziomie nizszym.
Fl14
Na pilastrach $ciany panele systemowe z ptyt gipsowo-wiérowych oklejanych
fornirem Gemini Wenge, z pionowym utozeniem stojéw drewna, grubos¢ 13 mm,
mocowane systemowymi wieszakami do podkonstrukcji stalowej. Przestrzen pod
panelami wypetniona szczelnie klejonymi do siebie warstwami ptyty mdf. Ze
wzgledow akustycznych miedzy klejonymi warstwami nie powinny wystepowac
puste przestrzenie. W kolumnach linie swietlne wykonane z blachy aluminiowej
malowanej proszkowo na kolor biaty, z wklejonymi tasmami LED - biate Swiatto
4700 K . Blacha odbtySnika malowana na kolor biaty NCS S 0500-N. Wneki
miedzy pilastrami wykonczone ptytami mdf mocowanymi na zaczepach
systemowych ptyt gipsowo wiérowych, lakierowanymi na kolor brgzowy NCS S
8505-Y80R - wykonczenie matowe, takie samo jak drzwi wejsciowych i
kurtynowych. Fragment sufitu nad $cianami na poziomie nizszym wraz z wneka,
w ktorej poprowadzono szyne kurtyn akustycznych malowany na kolor brgzowy
NCS S 8505-Y80R.
Rozwigzanie mocowania oktadziny wraz z rozmieszczeniem urzadzen instalacji
niskopragdowych do szczegétowego opracowania wg projektu technologii sceny
oraz na rysunkach warsztatowych Wykonawcy. Urzadzenia instalacji
niskoprgdowej w skrzynkach oklejonych materiatem $ciany. Osprzet elektryczny:
gniazda wtykowe i wtgczniki w kolorze czarnym matowym.
Rysunki warsztatowe wykonawcy rozwigzania tego fragmentu budynku musza

by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora.

4.3 Sciany na wyzszym poziomie.
Oktadziny z ptyt MDF pokrytych fornirem Gemini Wenge z pionowym uktadem

stojéw drewna, mocowane wieszakami systemowymi poprzez dwuwarstwowe
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pokrycie z ptyty g-k do podkonstrukcji stalowej (wedtug rysunkéw
warsztatowych). Przestrzen pod panelami wypetniona mozliwie jak najszczelniej
klejonymi do siebie warstwami ptyty mdf. Ze wzgledéw akustycznych miedzy
klejonymi warstwami nie powinny wystepowac puste przestrzenie.

Rozwigzanie podkonstrukcji scian wraz z rozmieszczeniem urzgdzen instalacji
niskopragdowych do szczegdtowego opracowania na rysunkach warsztatowych
Wykonawcy. Urzadzenia instalacji niskoprgdowej w skrzynkach oklejonych
materiatem sciany. Rysunki warsztatowe wykonawcy rozwigzania tego fragmentu

budynku muszg by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora.

4.4 Sufit gtowny.

Trojwarstwowy systemowy sufit z piyty gipsowo-kartonowej malowany farbg
matowg na kolor brgzowy NCS S 8505-Y80R. Wszystkie otwory w suficie ze
wzgledow akustycznych muszg by¢ od goéry wykonczone wedtug projektu Artec.
Na ptytami GK warstwa wetny mineralne;.

Rozwigzanie podkonstrukcji sufitu wraz z rozmieszczeniem urzgdzen instalacji
niskopradowych do szczegdtowego opracowania na rysunkach warsztatowych
Wykonawcy. Urzadzenia instalacji niskoprgdowej w kolorze sufitu. W suficie
zamontowane zwieszane oprawy oswietleniowe typu downlight wedtug
zestawienia oswietlenia, zamocowane do konstrukcji sufitu w sposob
zapewniajgcy zabezpieczenie przed hustaniem sie z powodu ruchu powietrza.
Rysunki warsztatowe wykonawcy rozwigzania tego fragmentu budynku muszg

by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora.

4.5 Konstrukcja do podwieszania oswietlenia scenicznego.

Kratownice stalowe wedtug wytycznych Artec malowane na kolor czarny NCS
S9000-N, podwieszone do sufitu konstrukcyjnego. Patrz wytyczne FK 10.19.08.
Wszystkie stelaze mocowane do betonowej ptyty muszg by¢ zawieszone
elastycznie zgodnie z wytycznymi Artec.

Rozwigzanie konstrukcji do podwieszania oSwietlenia scenicznego do
szczegodtowego opracowania wg projektu technologii sceny oraz na rysunkach
warsztatowych Wykonawcy.

Rysunki warsztatowe wykonawcy rozwigzania tego fragmentu budynku muszg

by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora.
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4.6 Drzwi wejsciowe pomiedzy Salg recitalowa C a sluzami.

Izolacja akustyczna 39dB. Od strony Sali recitalowej B drzwi wykonane z petnej
ptyty mdf lakierowanej na kolor brgzowy NCS S 8505-Y80R - wykonczenie
matowe, takie samo jak scian we wnekach miedzy pilastrami. Od strony $luz
drzwi lakierowane na kolor czarny NCS S 9000-N - wykonczenie matowe. Ciezar
ptyty wypetniajacej rdzen drzwi 56 kg/m?. Neoprenowe uszczelki boczna i gérna
regulowane co 30 cm, pomiedzy skrzydtami a progiem neoprenowa uszczelka
opadajgca. Cicha praca skrzydta drzwiowego. Wszystkie okucia — wg wytycznych
Artec i opracowania Architektury.

Zgodnie z wymaganiami akustycznymi rama drzwi musi by¢ mocowana
wylgcznie do betonu po wewnetrznej stronie dylatacji akustycznej. Framuga nie
moze stykac sie z betonowg Sciang po zewnetrznej stronie dylatacji akustycznej.
Zestawienie drzwi wedtug opracowania Architektury.

Rozwigzanie drzwi do szczegdétowego opracowania na rysunkach warsztatowych

Wykonawcy.

4.7 Drzwi wejsciowe pomiedzy Foyer a sluzami.

Izolacja akustyczna 39 dB. Drzwi wykonane z petnej ptyty mdf od strony $luz
lakierowane na kolor czarny NCS S 9000-N - wykonczenie matowe. Od strony
Foyer lakierowane na biato NCS S0500-N - wykonczenie potysk. Ciezar ptyty
wypetniajgcej rdzen drzwi 56 kg/m®. Neoprenowe uszczelki boczna i gérna
regulowane co 30 cm, pomiedzy skrzydtami a progiem neoprenowa uszczelka
opadajgca. Wszystkie okucia — wg wytycznych Artec i opracowania Architektury.
Cicha praca skrzydta drzwiowego. Zestawienie drzwi wediug opracowania
Architektury.

Rozwigzanie drzwi do szczegétowego opracowania na rysunkach warsztatowych

Wykonawcy.

4.8 Drzwi kurtynowe na poziomie nizszym.
Drzwi wykonane z petnej ptyty mdf, lakierowane na kolor brgzowy NCS S 8505-
Y80R - wykonczenie matowe, takie samo jak Scian we wnekach miedzy
pilastrami. Wszystkie okucia — wg wytycznych Artec i opracowania Architektury.
Zestawienie drzwi wedtug opracowania Architektury.
Rozwigzanie drzwi do szczegdtowego opracowania wg projektu technologii sceny

oraz na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.
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4.9 Drzwi kurtynowe na poziomie wyzszym.
Drzwi wykonane z petnej ptyty mdf. Od strony sali oklejone fornirem Gemini
Wenge z pionowym utozeniem stojow drewna. Od srodka lakierowane na kolor
czarny NCS S9000-N - wykonczenie matowe. Wszystkie okucia — wg wytycznych
Artec i opracowania Architektury. Drzwi zamykane mechanizmem napedzanym
silnikami elektrycznymi (patrz wytyczne FK 10.19.04).
Rozwigzanie drzwi do szczegdtowego opracowania wg projektu technologii sceny

oraz na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

4.10 Okna rezyserek.

Futryna wykonana z petnej ptyty mdf. Od strony sali recitalowej C lakierowana na
kolor brgzowy NCS S 8505-Y80R - wykornczenie matowe, takie samo jak $cian
we wnekach miedzy pilastrami, od strony rezyserki lakierowane na kolor czarny
NCS S 9000-N - wykonczenie matowe. Do futryn drewnianych przykrecone
profile aluminiowe do ktdrych przyklejone sg szyby (zewnetrzna i wewnetrzna) i
poprowadzone rolki umozliwiajgce otwieranie (odsuwanie) okna. Wszystkie szyby
klejone, grubosci 2 x 6 mm laminowane, bezpieczne. Przestrzen miedzy profilami
okna wypetniona witdkning - wetng mineralng pokrytg czarnym, perforowanym
filcem. Czes¢ przesuwna i stata podzielone zostaly w stosunku 50:50. Wokot
przesuwnej czesci okna zaprojektowano nieruchomy pas szkta o szerokosci 10
cm licujgcy z nieprzesuwng czescig okna. Miejsca klejenia szyb zasitowane na
kolor brgzowy NCS S 8505-Y80R.

Zgodnie z wymaganiami akustycznymi rama okna musi by¢ mocowana wytgcznie
do betonu po wewnetrznej stronie dylatacji akustycznej. Framuga nie moze
styka¢ sie z betonowg Sciang po zewnetrznej stronie dylatacji akustyczne;.
Zestawienie okien wedtug opracowania Architektury.

Rozwigzanie okien do szczegdtowego opracowania na rysunkach warsztatowych

Wykonawcy.

4.11 Kurtyny akustyczne.
Kurtyny w kolorze - brgzowym NCS S 8505-Y80R. Rodzaj materiatu do
uzgodnienia z projektantem generalnym, wnetrz i konsultantem akustycznym.
Patrz wytyczne FK 10.19.04 Kurtyny akustyczne.
Rozwigzanie kurtyn akustycznych wraz z ksztattem kanatéw kurtynowych do
szczegodtowego opracowania wg projektu technologii sceny oraz na rysunkach

warsztatowych Wykonawcy.
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4.12 Sluzy do sali C.

P3b

Podloga pokryta wyktadzing dywanowg na warstwach wyréwnujgcych w kolorze
czarnym. Wyktadzina petelkowa tuftowana z widékna nylonowego na podtozu
specjalnym, uktadana z roli na klej systemowy, o podwyzszonej odpornosci na
zuzycie (przeznaczona do pomieszczen publicznych). Sciany pokryte
systemowymi panelami akustycznymi w kolorze czarnym (rodzaj tkaniny na
zewnatrz paneli do uzgodnienia z projektantem wnetrz i konsultantem akustyki) z
NRC réwne lub wieksze od 0.95. Sufit panelowy — systemowe ptyty akustyczne
na krytej konstrukcji systemowej, kolor czarny, NRC wieksze lub rowne 0.8. W
suficie zamontowane wpuszczane oprawy oswietleniowe i urzadzenia instalaciji

niskopragdowych w kolorze sufitu.

4.13 Wyposazenie.
al Krzesta
Wyrob gotowy standard analogiczny do krzeset Taz 1064 firmy Federicia
Furniture. Siedzisko tapicerowane tkaning w kolorze zétto-pomaranczowym NCS
2570-Y40R. Nogi metalowe szczotkowane w formie ptdéz. Krzesto sztaplowane ze
ztgczem umozliwiajgcym tgczenie w rzedy.
ILOSC: 260 sztuk
b/ Wbézek do wozenia sztaplowanych krzeset.

Zgodny z wybrang marka.

5. Fovyer -3

5.1 Posadzka.
Pid
Biaty konglomerat grubo$¢ 3 cm (kolor NCS S0500-N), wykonczenie szlif.
Kamien grubosci 3 cm, klej 1,0 cm na szlichcie cementowej 4,0 cm zbrojonej
siatkg, przektadka akustyczna z pianki poliuretanowej 2 cm - grubos¢ warstw 10
cm. Piyty z konglomeratu powinny byC¢ pozbawione wszelkich uszkodzen
mechanicznych i ubytkow. Fuga o podwyzszonej trwatosci, jasno-szara (10 %
czerni).
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5.2 Gorne plaszczyzny schodéw na calej klatce schodowej pomiedzy -1 i -3.

P1d

Biaty konglomerat grubos¢ 3 cm (kolor NCS S0500-N), wykonczenie szlif, 0,5 cm
klej — grubos¢ warstw 3,5 cm.

W stopniach naciecia antyposlizgowe. Ptyty z konglomeratu powinny byé
pozbawione wszelkich uszkodzen mechanicznych i ubytkéw. Fuga o

podwyzszonej trwatosci, jasno-szara (10 % czerni).

5.3 Pylony przy klatce schodowe;j.

Pokryte polerowanymi ptytami sztucznego kamienia akrylowego grubosci 12 mm
na podkfadzie z ptyty MDF 10 mm mocowane na systemowej regulowanej
konstrukcji stalowej kotwionej do betonu strukturalnego. Pustka za sztucznym
kamieniem i ptyta MDF wypetniona wethg mineralng. Kazde 3 pasy sztucznego
kamienia wysokoéci 60 cm sklejone ze sobg w pionie i w poziomie. Klejenie masg
akrylowg w kolorze ptyt wypolerowane do catkowitego zaniku potgczen. Dylatacja
pozioma co trzy sklejone pasy (co 180 cm). Kolor sztucznego kamienia
analogiczny do koloru Venaro White.

Rozwigzanie konstrukcji do podwieszania kamienia sztucznego do
szczegotowego opracowania na rysunkach warsztatowych Wykonawcy. Rysunki
warsztatowe wykonawcy rozwigzania tego fragmentu budynku muszg byc¢

podpisane przez uprawnionego konstruktora.

5.4 Szyby pomiedzy pylonami.

Szklo hartowane, bezpieczne przyciemniane 10.10.4 ESG. Mocowane
systemowymi uchwytami ze stali nierdzewnej do kondygnacji betonowych oraz
systemowymi listwami aluminiowymi do posadzki i stropu.

Rozwigzanie konstrukcji do podwieszania szkta do szczegdtowego opracowania
na rysunkach warsztatowych Wykonawcy. Rysunki warsztatowe wykonawcy
rozwigzania tego fragmentu budynku muszg by¢ podpisane przez uprawnionego

konstruktora.
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5.5 Sciany.
F8b
Oktadziny grubosci 13 mm z betonu zbrojonego wtdknem szklanym barwionego
w masie na ruszcie systemowym. Oktadzina w kolorze 05 Liquide Black,

wykonczenie FE (ferro). Pod okfadzing wetna mineralna.

5.6 Kolumny.
F8b
Prefabrykowana fukowo okfadzina grubosci 13 mm z betonu zbrojonego wtéknem
szklanym na ruszcie systemowym. Wykonczenie oktadzin mat. Oktadzina w
kolorze 05 Liquide Black, wykonczenie FE (ferro). Pod oktadzing wetna

mineralna.

5.7 Sciana wokot wejscia do sali recitalowej A.

Sciana pokryta modutowo-warstwowym mineralnym system akustycznym o
jednorodnej, bezspoinowej, gtadkiej powierzchni z drobin marmuru naturalnego o
wiasciwosciach pochtaniajgcych dzwiek. System do kfadzenia bezposrednio na
beton, na ktory stykowo przyklejane sg piyty akustyczne na bazie weiny
mineralnej szklanej powleczone rozprezonym granulatem organicznym ze szkta
piankowego zapewniajgce 6 mm porowato$¢ powierzchni oraz odpornosc
mechaniczng na nacisk i naprezenia. W celu uzyskania jednolitego,
jednorodnego podtoza z utozonych ptyt, bez pdzniejszego odznaczania sie fug,
wszystkie fgczenia paneli oraz zewnetrzne krawedzie i nierownosci wykonczone
sg przez wypetnieniem z masy na bazie tego samego rozprezonego granulatu
organicznego ze szkta piankowego o rozmiarze ziaren od 0,5 do 1,0 mm. Po
wyschnieciu, wyszlifowaniu i oczyszczeniu przygotowane panele akustyczne
dwukrotnie i jednorodnie pokrywane sg mikroporowatg masg o otwartych porach
uzyskang ze zmielonego naturalnego marmuru. W pierwszej kolejnosci
rownomiernie rozprowadzana jest warstwa masy podktadowej o ziarnistosci
wiasnej 0,7 mm i standardowym biatym kolorze NCS S-0500 N, nastepna druga
warstwa masy wykonczeniowej ma ziarnistos¢ wiasng 0,3 mm i standardowy
biaty kolor NCS S-0500 N. Na samym koncu, w celu zabezpieczenia przed
wszelkiego rodzaju zabrudzeniami, kurzem, tlustymi osadami, itp., na
powierzchnie systemu akustycznego nanoszony jest ptynny $rodek penetrujgcy
jego mineralng strukture nadajgc witasciwosci hydrofobowe i wykonhczenie

zabezpieczajgce bez tworzenia kolejnej powtoki i zamykania poréw aby nie
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zmienia¢ chtonnosci akustycznej systemu. Powierzchnia powinna by¢
odpowiednia do wyswietlania projekcji z rzutnika.Dolny pas $ciany z drzwiami
pokryty panelami z mdf lakierowanymi potmatowo na biato w kolorze NCS
S0500-N. Pomiedzy pasem paneli i dzrwi lakierowanych na ten sam kolor
znajduje sie katownik aluminiowy lakierowany proszkowo na kolor biaty NCS
S0500-N.

Rozwigzanie warstw systemu akustycznego do szczegdtowego opracowania ha

rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

5.8 Sufit podwieszany.

Systemowy akustyczny sufit panelowy — ptyty akustyczne o wymiarach 60 x 120
cm w kolorze czarnym. Piyty powieszone sg na systemowych konstrukcjach
catkowicie schowanych za pfaszczyzng sufitu. System musi spetnia¢ wymogi
NRC 0,85. Ptyty akustyczne produkowane ze sprasowanej wetny szklanej o
wysokiej gestosci. Powierzchnia tylna ptyty zabezpieczona welonem szklanym.
Krawedzie ptyt zagruntowane. Krawedz sufitu zdystansowana od Scian
wykonczona za pomocg aluminiowego profilu systemowego malowanego
proszkowo na kolor biaty. Konstrukcja systemowa wykonana z ocynkowanej stali.
W suficie wpuszczane oprawy oswietleniowe typu downlight w kolorze sufitu. W
suficie rozmieszczone anemostaty okragte w kolorze czarnym NCS S9000-N
oraz tryskacze. Pionowe Sciany podniesienia sufitu podwieszanego przy klatkach
schodowymi wykonczone ptytami GK na podkonstrukcji systemowej w kolorze
czarnym analogicznym do koloru sufitu panelowego.

Rozwigzanie sufitu podwieszanego do szczegétowego opracowania na

rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

5.9 Sufit nad klatka schodowa.
Panel z ptyty GK na zawiesiach systemowych pokryty modutowo-warstwowym
mineralnym system akustycznym o jednorodnej, bezspoinowej, gfadkiej
powierzchni z drobin marmuru naturalnego o wiasciwosciach pochtaniajgcych
dzwigk. Opis materiatu patrz punkt 5.7.
Rozwigzanie sufitu podwieszanego nad klatkami schodowymi do szczegdétowego

opracowania na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.
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5.10 Bariery na krawedzi antresoli i schodéw oraz pochwyty montowane do
scian.
Szkio przejrzyste 10.10.4 ESG hartowane i laminowane o grubosci 2 x 10 mm z
pochwytem ze sztucznego kamienia akrylowego w kolorze biatym Venaro White.
Szyby mocowane do krawedzi biegu schodéw przy pomocy uchwytéw
systemowych za stali nierdzewnej szczotkowanej.
Rozwigzanie konstrukcji do podwieszania szkfa do szczegotowego opracowania
na rysunkach warsztatowych Wykonawcy. Rysunki warsztatowe wykonawcy
rozwigzania tego fragmentu budynku muszg by¢ podpisane przez uprawnionego
konstruktora.
Konstrukcja pochwytéw montowanych do $cian wykonana z ceownika ze stali
nierdzewnej z przyspawanymi wspornikami ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
Kazdy wspornik przykrecony do $ciany przy pomocy dwdéch srub z wpuszczanymi
tbami ze stali nierdzewnej. Rozkiad wspornikow zapewniajacy sztywnosé
pochwytu. Ceownik konstrukcji pochwytu obtoZzony z czterech stron polerowanym
kamieniem akrylowym w kolorze Venaro White.

5.11 Drzwi.
Drzwi o typowej konstrukcji wedtug wytycznych co do wykonczenia i wyposazenia

wg zestawien Architektury.

5.12 Lada szatni.
Wykonany wedtug projektu ze sztucznego kamienia akrylowego na
podkonstrukcji z rurek ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Nogi wyposazone w
plastikowe zakonczenia w kolorze czarnym. Kolor sztucznego kamienia
analogiczny do koloru Clay.
Rozwigzanie lady szatni do szczeg6towego opracowania na rysunkach

warsztatowych Wykonawcy.

5.13 Wieszak szatni.
Wieszak wykonany z rury ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zawieszonej na
wieszakach z pretéw ze stali nierdzewnej szczotkowanej i linkach stalowych
nierdzewnych regulowanych przy pomocy systemowych regulatoréw z gwintem
rzymskim, zamocowanych przy pomocy systemowych zaciskéw ze stali
nierdzewnej. Wieszak ustabilizowany wzgledem $ciany przy pomocy potki

wykonanej ze sztucznego kamienia akrylowego w kolorze analogicznym do
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koloru Clay.
Rozwigzanie wieszaka szatni do szczegétowego opracowania na rysunkach

warsztatowych Wykonawcy.

5.14 Pozostate wyposazenie.
a. Siedziska wykonane wedtug projektu z klejonego sztucznego kamienia
akrylowego na czterech kotach z gumowymi bialymi oponami. Dwa kota
wyposazone w hamulce. 4 kolory sztucznego kamienia analogiczne do koloréw:
Blueberry Ice, Stawberry Ice, Mint Ice, Lime Ice. ILOSC: 12 sztuk
Rozwigzanie siedzisk do szczegotowego opracowania na rysunkach

warsztatowych Wykonawcy.

b. Kosze na smieci

Wyréb gotowy o standardzie analogicznym do Touch Bin® firmy Brabantia. Wieko
w koszu otwiera sie samoczynnie po lekkim nacisnigciu pokrywy. Mechanizm
otwierania cichy. Wewnatrz obudowy plastikowy wkifad do zakfadania workow.
Plastikowe podktadki od spodu zapobiegajgce porysowaniu podtogi. Kolor czarny
S9000-N. ILOSC: 8 sztuk

5.15 Lustra.
Lustra na poziomie szatniowym oprawione w rame ze sztucznego kamienia
akrylowego w kolorze Nocturne.
Rozwigzanie oprawy luster do szczegdétowego opracowania na rysunkach

warsztatowych Wykonawcy.

6. Foyer

6.1 Posadzka, schody klatek bocznych na poziomach -1, 0, +1, +2, +3, +4, schody

giébwne pomiedzy -1 a 0O, wewnetrzne plaszczyzny barier bocznych klatek
schodowych, poditogi ktadek nad holem.

Kamien naturalny - bazalt Twilight (kolor grafit), sposdb wykonczenia - szlif.

Kamien grubosci 3 cm, klej 0,5 cm na szlichcie cementowej 4,5 cm zbrojonej

siatkg, przektadka akustyczna z pianki poliuretanowej 2 cm - grubosé warstw 10

cm. Na schodach: kamieh 3 cm, 0,5 cm Klej, grubos¢ catkowita warstw 3,5 cm.
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W stopniach naciecia antyposlizgowe. Piyty kamienne dobierane, o jednolite]
strukturze, w jednakowym odcieniu. Przy scianach wykonczenie w postaci cokotu
oddzielonego od tynku kgtownikiem aluminiowym.

Rozliczanie ptyt kamiennych nalezy zacza¢ w miejscach zaznaczonych na
rysunkach. Nalezy dostosowac¢ sie do wszystkich znacznikéw.

Wymiary ptyt wynoszg generalnie 600 x 1200 mm, ale w szczegdlnych miejscach
ich wymiary roznig sie nieznacznie. Wszystkie takie miejsca dodatkowo
zZwymiarowane na rysunkach. Fuga o podwyzszonej odpornosci
czarna.Krawedzie stropéw na poziomach 0, +1, +2, +3, +4, schodéw od strony
dusz bocznych klatek schodowych oraz ktadek, posadzki wykonczone
kgtownikiem z aluminium 100 x 80 x 3 mm anodowanym na kolor aluminium.
Piyty kamienne powinny by¢ pozbawione wszelkich uszkodzeh mechanicznych

(typu rysy i ukruszenia).

6.2 Sciany sali gtéwnej od strony Foyer.
F3b
Polerowany sztuczny kamieh akrylowy polerowany w kolorze Nocturne. Plyty
sztucznego kamienia od strony wejscia do budynku grubosci 12 mm na
podktadzie z ptyty MDF 10 mm mocowane na regulowanej systemowe;j
konstrukcji stalowej kotwionej do betonu strukturalnego. Pustka za sztucznym
kamieniem i ptyta MDF wypetniona wethg mineralng. Kazde 3 pasy sztucznego
kamienia akrylowego wysokosci 60 cm sklejone ze sobg w pionie i w poziomie.
Klejenie masg akrylowg w kolorze czarnym wypolerowane do catkowitego zaniku
potgczen. Dylatacja pozioma co trzy sklejone pasy (co 180 cm).
Boczne zewnetrzne $Sciany sali gtdéwnej zbudowane analogicznie, kamien
akrylowy grubos¢ 6 mm na podktadzie z ptyty MDF 14 mm.
Rozwigzanie  konstrukcji do podwieszania kamienia sztucznego do
szczegdtowego opracowania w ha rysunkach warsztatowych Wykonawcy.
Rysunki warsztatowe wykonawcy rozwigzania tego fragmentu budynku muszg

by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora.

6.3 Zewnetrzne ptaszczyzny barier bocznych klatek schodowych.
Ptaszczyzny pokryte modutowo-warstwowym mineralnym system akustycznym o
jednorodnej, bezspoinowej, gtadkiej powierzchni z drobin marmuru naturalnego o
wiasdciwos$ciach pochtaniajgcych dzwigk. System do kfadzenia na beton, na ktéry
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stykowo przyklejane sg ptyty akustyczne na bazie wetny mineralnej szklane;j
powleczone rozprezonym granulatem organicznym ze szkfa piankowego
zapewniajgce 6 mm porowatos¢ powierzchni oraz odpornos¢ mechaniczng na
nacisk i naprezenia. W celu uzyskania jednolitego, jednorodnego podtoza z
utozonych plyt, bez pdzniejszego odznaczania sie fug, wszystkie fgczenia paneli
oraz zewnetrzne krawedzie i nierébwnosci wykonczone sg przez wypetnieniem z
masy na bazie tego samego rozprezonego granulatu organicznego ze szkia
piankowego o rozmiarze ziaren od 0,5 do 1,0 mm. Po wyschnieciu, wyszlifowaniu
i oczyszczeniu przygotowane panele akustyczne dwukrotnie i jednorodnie
pokrywane sg mikroporowatg masg o otwartych porach uzyskang ze zmielonego
naturalnego marmuru. W pierwszej kolejnosci rwnomiernie rozprowadzana jest
warstwa masy podkfadowej o ziarnistosci wtasnej 0,7 mm i standardowym biatym
kolorze NCS S-0500 N, nastepna druga warstwa masy wykonczeniowej ma
ziarnistos¢ wlasng 0,3 mm i standardowy biaty kolor NCS S-0500 N. Na samym
koncu, w celu zabezpieczenia przed wszelkiego rodzaju zabrudzeniami, kurzem,
ttustymi osadami, itp., na powierzchnie systemu akustycznego nanoszony jest
ptynny sSrodek penetrujgcy jego mineralng strukture nadajgc witasciwosci
hydrofobowe i wykonczenie zabezpieczajgce bez tworzenia kolejnej powtoki i
zamykania poréw aby nie zmienia¢ chionnosci akustycznej systemu.

Rozwigzanie warstw tynku akustycznego do szczegdtowego opracowania na

rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

6.4 Kolumny — na wszystkich poziomach.
Tynk cementowo — wapienny, klasy I, grubosci 2,5 cm pokryty gtadzig gipsowa i
akrylowg farbg w kolorze biatym NCS S0500-N. Na dole cokét z czarnego

kamienia oddzielonego od tynku przy pomocy kagtownika aluminiowego.

6.5 Sciany przy wejsciu gtéwnym.
F10
Okfadzina elewacyjna zgodna ze specyfikacja architektoniczng na ruszcie

systemowym.
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6.6 Sciany trzonéw klatek schodowych, trzonéw sanitarnych, zewnetrzne $ciany
Sali recitalowej C.
Piyta GK 2 x 15 mm na podkonstrukcji systemowej, wyréwnana gipsem, pokryta

farbg matowa w kolorze biatym NCS S0500-N. Pod ptytami GK wetna mineralna.

6.7 Sciany wewnetrzne elewacji.
Panele z systemowej plyty gipsowo-widrowej oklejanej fornirem gruszka
modyfikowana, grubos¢ 13 mm, mocowane systemowymi wieszakami do
podkonstrukcji systemowej. Pod panelami wetna mineralna.
Rozwigzanie konstrukcji do podwieszania ptyty gipsowo-wiérowej do

szczegotowego opracowania na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

6.8 Kolumny przy elewacji.
Giete panele z ptyty MDF oklejanej fornirem gruszka modyfikowana, grubos$¢ 13
mm, mocowane systemowymi wieszakami do podkonstrukcji systemowej. Pod
panelami wetna mineralna.
Rozwigzanie konstrukcji do podwieszania ptyt mdf do szczegédtowego

opracowania na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

6.9 Sufit nad pustka holu giéwnego.
Sufit pokryty modutowo-warstwowym mineralnym system akustycznym o
jednorodnej, bezspoinowej, gtadkiej powierzchni z drobin marmuru naturalnego o
wiasciwosciach pochfaniajgcych dzwiek. System do ktadzenia na beton, na ktory
stykowo przyklejane sg ptyty akustyczne na bazie wetny mineralnej szklane;j
powleczone rozprezonym granulatem organicznym ze szkla piankowego
zapewniajgce 6 mm porowatos¢ powierzchni oraz odpornos¢ mechaniczng na
nacisk i naprezenia. W celu uzyskania jednolitego, jednorodnego podfoza z
utozonych ptyt, bez pdzniejszego odznaczania sie fug, wszystkie fgczenia paneli
oraz zewnetrzne krawedzie i nierdwnosci wykonczone sg przez wypetnieniem z
masy na bazie tego samego rozprezonego granulatu organicznego ze szkia
piankowego o rozmiarze ziaren od 0,5 do 1,0 mm. Po wyschnieciu, wyszlifowaniu

i oczyszczeniu przygotowane panele akustyczne dwukrotnie i jednorodnie
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pokrywane sg mikroporowatg masg o otwartych porach uzyskang ze zmielonego
naturalnego marmuru. W pierwszej kolejnosci réwnomiernie rozprowadzana jest
warstwa masy podkfadowej o ziarnistosci wkasnej 0,7 mm i standardowym biatym
kolorze NCS S-0500 N, nastepna druga warstwa masy wykonczeniowej ma
ziarnistos¢ wiasng 0,3 mm i standardowy biaty kolor NCS S-0500 N. Na samym
koncu, w celu zabezpieczenia przed wszelkiego rodzaju zabrudzeniami, kurzem,
ttustymi osadami, itp., na powierzchnie systemu akustycznego nanoszony jest
ptynny S$rodek penetrujgcy jego mineralng strukture nadajgc wilasciwosci
hydrofobowe i wykonczenie zabezpieczajgce bez tworzenia kolejnej powtoki i
zamykania poréw aby nie zmienia¢ chionnosci akustycznej systemu.Na suficie
zwieszane oprawy oswietleniowe typu downlight (roztozone wzdtuz bocznych
klatek schodowych). W poprzek holu specjalne oprawy oswietleniowe o
szerokosci 60 cm i dlugosci ok. 21 metréw, w postaci ram z aluminium z
naciggnietym tworzywem dyfuzyjnym. Zrodta $wiatta stanowig w kazdej lampie
trzy tasmy diod LED RGB zamontowane w spos6b umozliwiajgcy rownomierne
rozsSwietlenie tworzywa dyfuzyjnego. Oprawy w kolorze biatym.

Konserwacja opraw prowadzona przez wyspecjalizowang firme przy
wykorzystaniu systemu mocowan w liniach pokazanych na rysunku sufitu +4.
System (szyny, oczka) zaprojektowac i wykona¢ w konsultacji z uprawnionym
specjalistg. Wszelkie elementy systemu malowane na biato.

Rozwigzanie warstw tynku akustycznego wraz z rozmieszczeniem urzgdzen
niskopragdowych do szczegdtowego opracowania na rysunkach warsztatowych
Wykonawcy.

Rozwigzanie oprawy nietypowej z LED-ami RGB do szczegétowego opracowania
na rysunkach warsztatowych Wykonawcy. Rysunki warsztatowe podwieszenia
opraw muszg by¢ podpisane przez uprawnionego Konstruktora.

Rozwigzanie systemu podwieszen do konserwacji opraw z LED-ami RGB do
szczegotowego opracowania na rysunkach warsztatowych Wykonawcy. Rysunki
warsztatowe tego fragmentu budynku muszg by¢ podpisane przez uprawnionego

Konstruktora.

6.10 Sufit w kieszeniach holu na 0, +1, +2, +3, +4.
Systemowy akustyczny sufit panelowy — ptyty akustyczne o wymiarach 60 x 240
cm w kolorze biatym. Plyty powieszone sg na systemowych konstrukcjach

catkowicie schowanych za ptaszczyzng sufitu. System musi spetniaé wymogi
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NRC 0,85. Piyty akustyczne produkowane ze sprasowanej wetny szklanej o
wysokiej gestosci. Powierzchnia tylna ptyty zabezpieczona welonem szklanym.
Krawedzie zagruntowane. Konstrukcja systemowa wykonana z ocynkowanej
stali. Wzdluz $cian zewnetrznych sufit z GK wyréwnany gtadzig gipsowag
malowang farba akrylowg na kolor biaty NCS S0500-N. W suficie wpuszczane
oprawy oswietleniowe typu wallwasher (wokét sciany wewnetrznej elewacji) oraz
wykonane z profili aluminiowych lampy swietléwkowe (w przestrzeniach dalszych
od scian). W suficie rozmieszczone anemostaty okragte oraz urzadzenia instalaciji
niskopragdowych w kolorze biatym NCS S0500-N oraz tryskacze.

Rozwigzanie sufitu podwieszanego wraz z rozmieszczeniem urzgdzenh
niskopradowych do szczegdtowego opracowania na rysunkach warsztatowych

Wykonawcy.

6.11 Sufit w kieszeniach holu na -1.

Systemowy akustyczny sufit panelowy — ptyty akustyczne o wymiarach 60 x 120
cm w kolorze czarnym. Plyty powieszone sg na systemowych konstrukcjach
catkowicie schowanych za pfaszczyzng sufitu. System musi spetnia¢ wymogi
NRC 0,85. Ptyty akustyczne produkowane ze sprasowanej wetny szklanej o
wysokiej gestosci. Powierzchnia tylna ptyty zabezpieczona welonem szklanym.
Krawedzie zagruntowane. Konstrukcja systemowa wykonana z ocynkowanej
stali. W suficie wpuszczane oprawy oswietleniowe typu downlight. W suficie
rozmieszczone anemostaty okrggte w kolorze czarnym NCS S9000-N oraz
tryskacze.

Rozwigzanie podkonstrukcji sufitu podwieszanego wraz z rozmieszczeniem
urzgdzen niskoprgdowych do szczegdétowego opracowania na rysunkach

warsztatowych Wykonawcy.

6.12 Sufit nad bocznymi klatkami schodowymi, spody nawisajacych bocznych
schodéw, sufit w strefie stupéw na -1 do uskoku.
Sufit pokryty modutowo-warstwowym mineralnym system akustycznym o
jednorodnej, bezspoinowej, gtadkiej powierzchni z drobin marmuru naturalnego o
wiasciwosciach pochtaniajgcych dzwiek, natozony na sufit podwieszany
podwajnie ptytowany np. z ptyt GK. Na ptyty GK stykowo przyklejane sg piyty

akustyczne na bazie wetny mineralnej szklanej powleczone rozprezonym
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granulatem organicznym ze szkta piankowego zapewniajgce 6 mm porowato$¢
powierzchni oraz odporno$¢ mechaniczng na nacisk i naprezenia. W celu
uzyskania jednolitego, jednorodnego podtoza z utozonych ptyt, bez pdzniejszego
odznaczania sie fug, wszystkie tgczenia paneli oraz zewnetrzne krawedzie i
nierownosci wykohczone sg przez wypetnieniem z masy na bazie tego samego
rozprezonego granulatu organicznego ze szkta piankowego o rozmiarze ziaren
od 0,5 do 1,0 mm. Po wyschnieciu, wyszlifowaniu i oczyszczeniu przygotowane
panele akustyczne dwukrotnie i jednorodnie pokrywane sg mikroporowatg masg
o otwartych porach uzyskang ze zmielonego naturalnego marmuru. W pierwszej
kolejnosci rownomiernie rozprowadzana jest warstwa masy podktadowej o
ziarnistosci wtasnej 0,7 mm i standardowym bialtym kolorze NCS S-0500 N,
nastepna druga warstwa masy wykonczeniowej ma ziarnistos¢ wtasng 0,3 mm i
standardowy biaty kolor NCS S-0500 N. Na samym koncu, w celu
zabezpieczenia przed wszelkiego rodzaju zabrudzeniami, kurzem, ttustymi
osadami, itp., na powierzchnie systemu akustycznego nanoszony jest ptynny
srodek penetrujgcy jego mineralng strukture nadajgc wtasciwosci hydrofobowe i
wykonczenie zabezpieczajgce bez tworzenia kolejnej powtoki i zamykania poréw
aby nie zmienia¢ chtonnos$ci akustycznej systemu.

Rozwigzanie warstw tynku akustycznego wraz z rozmieszczeniem urzgdzen
niskopragdowych do szczegdtowego opracowania na rysunkach warsztatowych

Wykonawcy.

6.13 Sufity (spodnie ptaszczyzny) ktadek nad wejsciem.

C11

Szkio hartowane, laminowane 8.8.2 ESG mocowane przy pomocy systemowych
zawiesi ze stali nierdzewnej szczotkowanej do konstrukcji stalowej ktadki i
podkonstrukcji z kgtownikéw stalowych. Szkio malowane od gory na kolor biaty
NCS S0500-N. Srodkowa belka ktadek oraz kanaty biegngce po obu jej stronach,
obtozone podwdjna ptyta GK wykonczong gtadzig gipsowg i pomalowana na
kolor biaty NCS S0500-N. Wewnatrz kanatéw oprawy oswietleniowe liniowe z
profili aluminiowych. Ptaszczyzny zewnetrzne kltadek obtozone ptytami GK
malowanymi na kolor biaty NCS S0500-N farbg wodoodporng.

Rozwigzanie zawiesi szyb wraz z rozmieszczeniem urzgdzen niskoprgdowych do
szczegoOtowego opracowania na rysunkach warsztatowych Wykonawcy. Rysunki
warsztatowe wykonawcy rozwigzania tego fragmentu budynku muszg byé

podpisane przez uprawnionego konstruktora.
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6.14 Bariery wewnetrzne bocznych klatek schodowych oraz bariery wokét pustki

Foyer i na ktadkach nad wejsciem. Pochwyty montowane do $cian.
Szkto przejrzyste 10.10.4 ESG hartowane i laminowane z pochwytem z
sztucznego kamienia akrylowego w kolorze Venaro White. Szyby mocowane do
krawedzi biegu schodow, czofa stropu lub konstrukcji ktadek przy pomocy
uchwytéw systemowych za stali nierdzewnej szczotkowanej. Czota stropéw
obtozone plytami GK malowanymi na kolor bialy NCS S0500-N farbg
wodoodporng.
Rozwigzanie zawiesi szyb do szczegolowego opracowania na rysunkach
warsztatowych Wykonawcy. Rysunki warsztatowe wykonawcy rozwigzania tego
fragmentu budynku muszg by¢ podpisane przez uprawnionego konstruktora.
Konstrukcja pochwytéw montowanych do $cian wykonana z ceownika ze stali
nierdzewnej z przyspawanymi wspornikami ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.
Kazdy wspornik przykrecony do sciany przy pomocy dwoch $rub z wpuszczanymi
tbami ze stali nierdzewnej. Rozkiad wspornikow zapewniajgcy sztywnosc
pochwytu. Ceownik konstrukcji pochwytu obtoZzony z czterech stron polerowanym

kamieniem akrylowym w kolorze Venaro White.

6.15 Drzwi w Foyer.
Drzwi o typowej konstrukcji wedtug wytycznych co do wykonczenia i wyposazenia

wg zestawien Architektury.

6.16 Scianki dziatowe.
Wyréb systemowy. System $cian dziatowych oparte o profile aluminiowe.
Izolacyjnos¢ akustyczna 40 dB. Odpornos$¢ ogniowa EI30. Podwdjna szyba
hartowana, bezpieczna 3.3.1. Drzwi systemowe szklane. Okucia systemowe. Nad
Sciankg, w grubosci sufitu podwieszanego wybudowaé podcigg o tej samej
odpornosci ogniowej z podwdjnej ptyty GK na konstrukcji stalowej wypetniony
wetng mineralna.
Rozwigzanie detali scianek dziatowych do szczegdétowego opracowania ha

rysunkach warsztatowych Wykonawcy.
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6.17 Szafy szatni.

Stalowe szafy systemowe przesuwane na szynach, malowane proszkowo na
kolor czarny S9000-N. Podziat na moduty wedtug aranzaciji holu. tgczna dtugosc
szaf 165 m, wysokos¢ 2 m, gtebokos¢ 60 cm. Szafy powinny zawierac rury ze
stali nierdzewnej szczotkowanej do wieszania wieszakow ubraniowych oraz potki
na kapelusze i torby. Kota powinny toczy¢ sie w systemowej szynie jezdnej
licujacej z powierzchnig kamiennej posadzki. Mechanizm poruszania modutami
szaf powinien umozliwiac lekki przeséw potowy wypetnionych ubraniami modutéw
znajdujgcych sie w jednym z 4 rzedow. Obrotowe elementy do przesuwania
modutéw wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Odboje zabezpieczajgce
przed uszkadzaniem zderzajagcych sie modutéw szaf. Ograniczniki poruszania sie
modutdw w potowie rzedu i na zakonczeniu toréw z obu stron rzedu.

Rozwigzanie systemu szaf przesuwanych wraz z szynami w posadzce do

szczegotowego opracowania na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

6.18 Lady szatni.
Wykonane wedlug projektu ze sztucznego kamienia akrylowego na
podkonstrukcji z rurek ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Nogi wyposazone w
plastikowe zakonczenia w kolorze czarnym. Kolor sztucznego kamienia
analogiczny do koloru Clay.
Rozwigzanie lady szatni do szczegdlowego opracowania na rysunkach

warsztatowych Wykonawcy.

6.19 Lustra.
Lustra na poziomie szatniowym oprawione w rame ze sztucznego kamienia
akrylowego w kolorze Venaro White.
Rozwigzanie oprawy luster do szczegdtowego opracowania na rysunkach

warsztatowych Wykonawcy.

6.20 Wyposazenie.
a/ Kanapy
Wyrob gotowy réwny standardowi kanap Lounge Sofa 2002 firmy Paustian.

Pokrycie bezowa skéra. ILOSC: 1 sztuka (kanapa dwuosobowa).

d/ Kosze na Smieci

Wyréb gotowy rowny standardowi Touch Bin® firmy Brabantia. Wieko w koszu

49



otwiera sie¢ samoczynnie po lekkim nacisnieciu pokrywy. Mechanizm otwierania
cichy. Wewnatrz obudowy plastikowy wktad do zaktadania workéw. Plastikowe
podktadki od spodu zapobiegajgce porysowaniu podtogi. Kolor czarny S9000-N.
ILOSC: 10 sztuk

e/ Wycieraczki obiektowe

Wyréb gotowy. Wycieraczki w profilach aluminiowych trzystrefowe: strefa

wycierajgca, gumowa i osuszajgca. Kolor wypetnien czarny S9000-N.

7. Bar na poziomie -1

7.1 Posadzka.Jak w foyer.

7.2 Sciana zewnetrzna.
F15
Panele tapicerowane poliestrowg tkaning welurowg stanowigcg réwniez obicie
zintegrowanej ze Sciang kanapy. Tkanina akrylowa w kolorze burgund do
uzgodnienia z Projektantem Whnetrz. Tkanina naciggnieta na panele z ptyty MDF
z wypetnieniem z profilowanej ggbki poliuretanowej, z zaporg ogniowg (tkanina
retardowa). Panele wieszane na podkonstrukcji z drewna zabezpieczonego
preparatem ognioodpornym.
Rozwigzanie konstrukcji Sciany tapicerowanej do szczegdtowego opracowania na
rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

7.3 Kanapa pod sciang tapicerowana.
Wykonana wedtug projektu. Podzielona na moduty wykonane z ptyty MDF.
Tapicerka na ggbce z tkaniny analogicznej do tkaniny na Scianie powyzej. W kilku
modutach kanapy wyloty instalacji oddymiajgcej wykonczone . Cokoty — piyta
laminowana w kolorze czarnym S9000-N.
Rozwigzanie konstrukcji kanapy do szczegdtowego opracowania na rysunkach

warsztatowych Wykonawcy.

7.4 Sciana trzonu.

Ptyta 2 x GK wyréwnana gtadzig gipsowg, na stelazu systemowym. Pustka
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wypetniona wetng mineralng. Sciana pokryta akrylowg farbg w kolorze czarnym
S9000-N. Na scianie zawiesia z rurki ze stali nierdzewnej szczotkowanej do
eksponowania oprawionych fotografii, plakatéw lub obrazéw.

Rozwigzanie rurek do wieszania obrazow do szczegolowego opracowania na

rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

7.5 Lada i obramienie baru.
Wykonane wedtug projektu ze sztucznego kamienia akrylowego w kolorze
Bougainvillea (obramienie baru) oraz w kolorze Strawberry Ice (lada) mocowane
do Sciany przy pomocy stalowych katownikow. Lada baru podswietlona
swietlowkami TL-5 24W lub ledami niskiej mocy.
Rozwigzanie lady i obramienia baru do szczegdétowego opracowania na

rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

7.6 Sufit.

Jak w pozostatych czesciach foyer na poziomie -1.

7.7 Wyposazenie.
a/ Stoliki okrggte o $rednicy 60 cm i wysokosci 72 cm na 1 nodze. Blat ze
sztucznego kamienia akrylowego w kolorze Bougainvillea. Noga malowana na
kolor czarny NCS S9000-N. Wyréb gotowy lub wykonany na zaméwienie. ILOSC:
28 sztuk

b/ Taborety okragte o $rednicy ok 40 cm i wysokosci ok. 42 cm na nogach
stalowych w kolorze czarnym o wysokosci cokotu kanapy. Tapicerka na ggbce z
tkaniny analogicznej do tkaniny na kanapie i $cianie nad nig. Wyréb gotowy lub

wykonany na zaméwienie. ILOSC: 56 sztuk

¢/ Kosze na $mieci

Wyréb gotowy doréwna standardem koszom Touch Bin® firmy Brabantia. Wieko
w koszu otwiera sie samoczynnie po lekkim naci$nieciu pokrywy. Mechanizm
otwierania cichy. Wewnatrz obudowy plastikowy wktad do zaktadania workdw.
Plastikowe podktadki od spodu zapobiegajgce porysowaniu podtogi. Kolor czarny
S9000-N. ILOSC: 2 sztuki
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8. Drink bar na poziomie -1

8.1 Wykonczenie podtogi, scian i sufitow tak jak w Foyer.

8.2 Lada barowa.

Goérna czes¢ lady wykonana wedtug projektu ze sztucznego kamienia akrylowego
w kolorze Summer Sky na podkonstrukcji z profili 40 x 40 x 2 ze stali nierdzewnej
szczotkowanej. Dolna czes¢ lady wykonana z kamienia naturalnego - bazalt
Twilight (kolor grafit), sposéb wykonczenia - szlif. Kamien grubosci 3 cm
przyklejony do ptyty MDF 15 mm , zamocowanej do podkonstrukcji ze stali
nierdzewnej. Lada podzielona na trzy elementy (dwie koncéwki i czesé srodkowa)
stanowigce oddzielne catosci konstrukcyjne. Koncowki lady mocowane do Sciany,
srodkowa czes$¢ lady mocowana do posadzki na sruby i kotki rozporowe.

Rozwigzanie lady do szczegétowego opracowania na rysunkach warsztatowych

Wykonawcy.

8.3 Sciana baru z pétkami.
Sciana wykonana wedtug projektu ze sztucznego kamienia akrylowego w kolorze
Summer Sky na podkonstrukcji z profili aluminiowych. Po&tki wykonane ze
sztucznego kamienia analogicznego do ptyty w kolorze Mint Ice. Potki
podswietlone Swietlbwkami TL-D 30W i TL-D 18W lub ledami stabej mocy.
Rozwigzanie baru z podtkami do szczegdtowego opracowania na rysunkach

warsztatowych Wykonawcy.

8.4 Wyposazenie.
al Stotki barowe. ILOSC: 20 sztuk
Wyréb gotowy rowny standardem do stotkéw Gecco firmy BLA Station. Wysokosé
82 cm. Kolor siedziska NCS S1565-B.

9. Bistro na poziomie 0

9.1 Wykonczenie podtogi, Scian i sufitow tak jak w Foyer.

9.2 Sufit we wnece baru.
C10
Podwdjna pityta GK wykonczona gfadzig gipsowg pomalowana na kolor czarny

NCS S9000-N.
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9.3 Sciana we wnece baru.
Podwdéjna pityta GK wykonczona gfadzig gipsowg pomalowana na kolor czarny
NCS S9000-N.

9.4 Lada baru.
Sciana pionowa i blat roboczy z bazaltu Twilight (kolor grafit), sposéb
wykonczenia - szlif. Kamien grubosci 2 cm, na podkonstrukcji z ptyt MDF i profili
ze stali nierdzewnej. Nogi wyposazone w plastikowe zakoniczenia w kolorze
czarnym. Blat lady ze sztucznego kamienia akrylowego w kolorze Silverite.
Rozwigzanie lady baru do szczegotowego opracowania na rysunkach

warsztatowych Wykonawcy.

9.5 Paldament.
Konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo na kolor biaty, zawieszona na
wspornikach stalowych malowanych proszkowo na kolor biaty, kotwionych do
sufitu betonu kondygnaciji, i odciggnieta ku tytowi baru przy pomocy linek ze stali
nierdzewnej, regulowanych przy pomocy rzymskich gwintow, zakotwionych w
betonie stropu. Konstrukcja obtozona z przodu sztucznym kamieniem akrylowym
grubosci 6 mm w kolorze Glacier Ice przefrezowanym na gtebokos¢ 2 mm,
pasami co 10 cm. Sztuczny kamien podswietlony rozproszonym swiattem z ledéw
matej mocy roztozonych na catej ptaszczyznie co 10 cm. Komora ledow
zamknieta od tylu blachg aluminiowa 1 mm, malowang proszkowo na kolor biaty,
przykrecong blachowkretami do konstrukcji aluminiowej. Zasilacze schowane
wewngtrz pudfa paludamentu. Rozwigzanie paldamentu do szczegétowego
opracowania na rysunkach warsztatowych Wykonawcy. Rysunki warsztatowe
wykonawcy tego fragmentu muszg by¢ podpisane przez uprawnionego

konstruktora.

9.6 Polki.
Wykonane wedtug projektu. Konstrukcja z ceownika i rury kwadratowej stalowej,
kotwiona do $ciany, malowana na kolor czarny NCS S9000-N. Pokki ze szkta
mrozonego, hartowanego, bezpiecznego 4.4.1 podswietlane paskami z diodami
LED RGB ukrytymi w konstrukcji. Zasilacze i kontrolery zamocowane na $cianie
w zapleczu produkcyjnym baru.
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Rozwigzanie pofek do szczegotowego opracowania na rysunkach warsztatowych
Wykonawcy.

9.7 Lada pod sciang zachodnia.
Wykonana wedtug projektu ze sztucznego kamienia akrylowego w kolorze
Silverite na podkonstrukcji z ptaskownkow ze stalowych stali nierdzewnej.
Rozwigzanie lady do szczegdétowego opracowania na rysunkach warsztatowych
Wykonawcy.

9.8 Lada dodatkowa.

Wykonana wedtug projektu. Sciana pionowa z bazaltu Twilight (kolor grafit),
sposob wykonczenia - szlif. Kamien grubosci 2 cm, na podkonstrukcji z ptyt MDF
i profili ze stali nierdzewnej. Nogi wyposazone w plastikowe zakonczenia w
kolorze czarnym. Blat lady ze sztucznego kamienia akrylowego w kolorze
Silverite.

Rozwigzanie lady do szczegdétowego opracowania na rysunkach warsztatowych
Wykonawcy.

9.9 Okienko do zwrotu naczyn.
Slusarka aluminiowa w kolorze czarnym NCS S9000-N. Szyba mrozona
bezpieczna bez szprosu poziomego. Blat z bazaltu Twilight (kolor grafit), sposéb
wykonczenia - szlif.
Rozwigzanie okienka do szczegdtowego opracowania na rysunkach

warsztatowych Wykonawcy.

9.10 Wyposazenie.
a/ Stotki barowe.
Wyrob gotowy, réowny standardem do stotkow Marrakech firmy Casamania.
Rézne kolory siedzisk.
ILOSC: 28 sztuk

b/ Krzesta

Wyréb gotowy, rowny standardem do krzeset MYA firmy Perdrali. Kolor catego
krzesta — orange.

ILOSC: 56 sztuk
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¢/ Stoty prostokatne o wymiarach 140 x 70 cm, wys. 70 cm
Wyréb gotowy, réwny standardem stotom Fifty firmy Kristalia. Kolor czarny.
ILOSC: 13 sztuk

d/ Wieszaki

Wyréb gotowy, réwny standardem wieszakom Webb firmy Casamania. ILOSC: 5

sztuk

e/ Kosz na $mieci

Wyréb gotowy réwny standardem koszom Touch Bin® firmy Brabantia. Wieko w
koszu otwiera sie samoczynnie po lekkim nacisnieciu pokrywy. Mechanizm
otwierania cichy. Wewnatrz obudowy plastikowy wkiad do zaktadania workow.
Plastikowe podktadki od spodu zapobiegajgce porysowaniu podtogi. Kolor czarny
S9000-N. ILOSC: 6 sztuk

10. Kasy na poziomie 0

10.1 Wykonczenie podtogi, Scian i sufitow tak jak w Foyer.

10.2 Lada kasowa.
Wykonana wedtug projektu ze sztucznego kamienia akrylowego w kolorze
Bronzite na podkonstrukcj z profili ze stali nierdzewnej. Nogi wyposazone w
plastikowe zakonczenia w kolorze czarnym. Pod blatem kazdego z trzech
stanowisk podwieszona systemowa szuflada kasowa sprzezona z kasg fiskalna.
Rozwigzanie lady do szczegétowego opracowania na rysunkach warsztatowych
Wykonawcy.

10.3 Szafa wbudowana.
Wykonana wedtug projektu z ptyty laminowanej w kolorze biatym. Zamykana

drzwiami zaluzjowymi z zamkiem. Kolor biaty NCS S0500-N

10.4 Wyposazenie.
a/ Fotele.
Wyréb gotowy, réwny standardem fotelom 4Undici firmy Emmegi. ILOSC: 3 sztuki
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b/ Kosz na smieci.

Wyrob gotowy réwny standardem koszom Touch Bin® firmy Brabantia. Wieko w
koszu otwiera sie samoczynnie po lekkim nacisnieciu pokrywy. Mechanizm
otwierania cichy. Wewnatrz obudowy plastikowy wkfad do zakladania workow.
Plastikowe podktadki od spodu zapobiegajgce porysowaniu podtogi. Kolor
czarny S9000-N. ILOSC: 1 sztuka

11. Sklep na poziomie O

11.1 Wykonczenie podtogi, $cian i sufitow tak jak w Foyer.

11.2 Wyposazenie.
Uzaleznione od asortymentu i organizacji sprzedazy. Generalna dyspozycja
wykonczenia mebli — fornir gruszka modyfikowana. Przykladowa aranzacja w

projekcie.

a/ Fotele.

Wyréb gotowy, réwny standardem fotelom 4Undici firmy Emmegi. ILOSC: 2 sztuki
b/ Kosz na smieci.

Wyréb gotowy réwny standardem koszom Touch Bin® firmy Brabantia. Wieko w
koszu otwiera sie samoczynnie po lekkim nacisnieciu pokrywy. Mechanizm
otwierania cichy. Wewnatrz obudowy plastikowy wktad do zaktadania workdw.
Plastikowe podktadki od spodu zapobiegajgce porysowaniu podiogi. Kolor
czarny S9000-N. ILOSC: 2 sztuki

12. Salon VIP na poziomie +1

12.1 Wykonczenie podtogi, scian i sufitéow tak jak w Foyer.

12.2 Kredens.
Wykonany ze sztucznego kamienia akrylowego na podkonstrukcji z profili
aluminiowych, kotwionej do sciany. Kolor sztucznego kamienia na Sciankach
prostopadtych do $ciany architektonicznej oraz pétki - Anthracite. Kolor
sztucznego kamienia na $ciankach réwnolegltych do sSciany architektonicznej -
Glacier Ice. Scianka tylna kredensu podswietlana $wietldwkami PL-L 18 W lub

ledami.
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Rozwigzanie kredensu do szczeg6towego opracowania na rysunkach
warsztatowych Wykonawcy.

12.3 Whudowana szafa ubraniowa w szatni VIP.
Wykonana wedtlug projektu z ptyty laminowanej. Zamykana drzwiami
przesuwanymi z zamkiem. Kolor biaty NCS S0500-N
Rozwigzanie szafy do szczegdétowego opracowania na rysunkach warsztatowych
Wykonawcy.

12.4 Lustro w szatni VIP.
Wpuszczone w tynk wykonczony kgtownikiem aluminiowym.
Rozwigzanie ramy lustra do szczegdlowego opracowania na rysunkach
warsztatowych Wykonawcy.

12.5 Wyposazenie.
a/ Fotele
Wyréb gotowy, rowny standardem fotelom Fatback firmy BLA Station. Tapicerka —
czarna skora.
ILOSC: 28 sztuk

b/ Stoty prostokatne o wymiarach 70 x70 cm i 70 x100 cm wys. 50 cm
Wyrdb gotowy, blat w kolorze biatym NCS S0500-N nogi stalowe chromowane.
ILOSC: 6 sztuk

c/ Wieszaki
Wyréb gotowy, réwny standardem wieszakom Web firmy Casamania. ILOSC: 1

sztuka

d/ Kosz na $mieci

Wyréb gotowy réwny standardem koszom Touch Bin® firmy Brabantia. Wieko w
koszu otwiera sie samoczynnie po lekkim naci$nieciu pokrywy. Mechanizm
otwierania cichy. Wewnatrz obudowy plastikowy wktad do zaktadania workdw.
Plastikowe podktadki od spodu zapobiegajgce porysowaniu podtogi. Kolor
czarny S9000-N. ILOSC: 3 sztuki
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13. Kafeteria na poziomie +4

13.1 Wykonczenie podtogi, Scian i sufitéow tak jak w Foyer.

13.2 Lada barowa.
Wykonana ze sztucznego kamienia akrylowego na podkonstrukcji z profili ze stali
nierdzewnej. Nogi wyposazone w plastikowe zakonczenia w kolorze czarnym.
Kolor sztucznego kamienia - Glacier Ice. Drzwi lady laminowana ptyta w kolorze
biatym NCS S0500-N.
Rozwigzanie lady do szczegdétowego opracowania na rysunkach warsztatowych

Wykonawcy.

13.3 Wyposazenie.
al Krzesta.
Wyrob gotowy, rowny standardem krzestom Catifia 46 firmy Arper. Kolor oparcia
czarno-biaty.
ILOSC: 32 sztuki

b/ Stoty prostokatne o wymiarach 60 x 60 i 80 x 80 cm wys. 70 cm
Wyréb gotowy, blat w kolorze biatym NCS S0500-N nogi stalowe czarne. ILOSC:
7 sztuk

c/ Wieszaki
Wyréb gotowy, réwny standardem wieszakom Web firmy Casamania. ILOSC: 2

sztuki

d/ Kosz na $mieci

Wyréb gotowy réwny standardem koszom Touch Bin® firmy Brabantia. Wieko w
koszu otwiera sie samoczynnie po lekkim nacisnieciu pokrywy. Mechanizm
otwierania cichy. Wewnatrz obudowy plastikowy wkfad do zaktadania workdw.
Plastikowe podktadki od spodu zapobiegajgce porysowaniu podtogi. Kolor
czarny S9000-N. ILOSC: 2 sztuk
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14. Bufet na poziomie +4

14.1 Wykonczenie podtogi, Scian i sufitéw tak jak w Foyer.

14.2 Lada barowa.
Wykonana wedtug projektu ze sztucznego kamienia akrylowego na
podkonstrukcji z ptyt MDF i profili ze stali nierdzewnej. Nogi wyposazone w
plastikowe zakonczenia w kolorze czarnym. Kolor sztucznego kamienia - Glacier
Ice. Drzwi lady laminowana ptyta w kolorze biatym NCS S0500-N.
Rozwigzanie lady do szczegdétowego opracowania na rysunkach warsztatowych

Wykonawcy.

14.3 Wyposazenie.
al Krzesta.
Wyrob gotowy, rowny standardem krzestom Catifia 46 firmy Arper. Kolor oparcia
czarno-biaty.
ILOSC: 26 sztuk

b/ Stoty prostokatne o wymiarach 60 x 60 i 80 x 80cm wys. 70 cm Wyrdb gotowy,
blat w kolorze biatym NCS S0500-N nogi stalowe czarne. ILOSC: 12 sztuk

c/ Wieszaki
Wyréb gotowy, réwny standardem wieszakom Web firmy Casamania. ILOSC: 2

sztuki

d/ Kosz na $mieci

Wyréb gotowy réwny standardem koszom Touch Bin® firmy Brabantia. Wieko w
koszu otwiera sie samoczynnie po lekkim naci$nieciu pokrywy. Mechanizm
otwierania cichy. Wewnatrz obudowy plastikowy wktad do zaktadania workdw.
Plastikowe podkiadki od spodu zapobiegajgce porysowaniu podiogi. Kolor
czarny S9000-N. ILOSC: 2 sztuki
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15. Toalety publiczne

15.1 Posadzka.

Pla

Kamien naturalny - bazalt Twilight (kolor grafit), sposdb wykohczenia -
polerowany. Kamien grubosci 3 cm, klej 0,5 cm na szlichcie cementowej ze 4,5
cm zbrojonej siatkg, przektadka akustyczna z pianki poliuretanowej 2 cm -
grubos$¢ warstw 10 cm. Pilyty kamienne dobierane, o jednolitej strukturze, w
jednakowym odcieniu. Cokot przyscienny z tego samego kamienia, wysokosci
7cm, oddzielony od tynku katownikiem aluminiowym. Fuga o wtasciwosciach
antygrzybicznych, o podwyzszonej wytrzymatosci, w kolorze czarnym.

Na poziomie -3 biaty konglomerat , sposéb wykonczenia - polerowany. Plyty
grubosci 3 cm, klej 0,5 cm na szlichcie cementowej 4,5 cm zbrojonej siatka,
przektadka akustyczna z pianki poliuretanowej 2 cm - grubos¢ warstw 10 cm.
Fuga o wiasciwosciach antygrzybicznych, o podwyzszonej wytrzymatosci w
kolorze jasno-szarym (10% czerni). Cokot przyscienny z tego samego
konglomeratu, wysokosci 7cm, oddzielony od tynku kgtownikiem aluminiowym.
Ptyty kamienne powinny by¢ pozbawione wszelkich uszkodzeh mechanicznych

(typu rysy i ukruszenia).

15.2 Sciany
Tynk cementowo-wapienny |l kat., wykonczony gtadzig gipsowg i farbg
wodoodporng lateksowg o pierwszej klasie zmywalnos$ci, satynowa.
Zgodnie z oznaczeniami na rysunkach architektury tynk wykona¢ w zaleznosci od
lokalizacji na ptycie cementowo-witdknowej ze stelazem stalowym ocynkowanym

lub na Scianie murowane;.

W toaletach meskich farba w kolorze niebieskim NCS S 2065-R90B. W toaletach
damskich farba w kolorze zéttym NCS S1070-Y40R.

15.3 Sufit.
Systemowy akustyczny sufit panelowy — ptyty akustyczne o wymiarach 60 x 240
cm w kolorze biatym. Plyty powieszone sg na systemowych konstrukcjach
catkowicie schowanych za ptaszczyzng sufitu. System musi spetnia¢ wymogi
NRC 0,85. Piyty akustyczne produkowane ze sprasowanej wetny szklanej o

wysokiej gestosci. Powierzchnia tylna ptyty zabezpieczona welonem szklanym.
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Krawedzie zagruntowane. Konstrukcja systemowa wykonana z ocynkowanej
stali. Urzadzenia instalacji niskoprgdowych w kolorze sufitu. Rozwigzanie sufitu
wraz z rozmieszczeniem o$wietlenia i urzgdzen instalacji niskoprgdowych do

szczegotowego opracowania na rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

15.4 Szklane sciany dziatowe.
Systemowa scianka dziatowa ze szkta matowego pomiedzy pomieszczeniem z
umywalkami i kabinami zamocowana przy pomocy profili ze stali nierdzewnej
szczotkowanej. Drzwi przez calg wysokos¢ scianki, pochwyt drzwi prosty ze stali

nierdzewnej, szczotkowane;.

15.5 Scianki kabinowe.

Scianki systemowe z blyszczgcego laminatu wodoodpornego HPL. W toaletach
meskich laminat w kolorze niebieskim NCS S 2065-R90B. W toaletach damskich
laminat w kolorze pomaranczowym NCS S1070-Y40R. System $cianek na
nézkach ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Uchwyt drzwi w postaci gatki ze stali
nierdzewnej szczotkowanej. Obudowy z niewidoczng konstrukcja. Drzwi licujgce
z przegrodami w tych samych kolorach i wykonczeniu.

Rozwigzanie $cianek kabinowych do szczegétowego opracowania na rysunkach

warsztatowych Wykonawcy.

15.6 Wyposazenie. Doktadny opis i ilosci wedtug specyfikacji branzy sanitarne;j.

a/ Umywalki o rozmiarze 420 x 450 mm. Umywalki wpuszczane w blat wykonany
z bazaltu Twilight (kolor grafit) grubosci 3 cm, klejonego do wodoodpornej ptyty
MDF opartej na kratownicy zespawanej z rur stalowych 60 x 60 x 3 mm
ocynkowanej i mocowanej przy pomocy srub i kotkébw rozporowych do $cian
wokot niszy umywalkowych. Rozwigzanie blatu do szczegdtowego opracowania
na rysunkach warsztatowych Wykonawcy. Syfony ze stali nierdzewnej
szczotkowanej.

Umywalki dla niepetnosprawnych w kabinach dla oséb niepetnosprawnych.

b/ Baterie umywalkowe osadzone w lustrze z zaworem witgczanym czujnikiem
podczerwieni. Wykonczenie stal nierdzewna szczotkowana. W kabinach dla oséb
niepetnosprawnych  baterie umywalkowe sztorcowe, stal nierdzewna

szczotkowana.
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c/ Muszle klozetowe podwieszane z wbudowang w sciane sptuczka.

Przycisk sptuczki ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Muszla klozetowa
montowana na stelazu systemowym. W scianie komora do zamontowania stelaza
W kabinach dla o0s6b niepetnosprawnych muszle klozetowe dla

niepetnosprawnych podwieszane montowane jak wyzej.

d/ Pisuary ceramiczne biate z systemem bezdotykowego spiukiwania. Pisuar
montowany na stelazu systemowym. W S$cianie komora do zamontowania

stelaza.

e/ Podtogowe kratki sciekowe

Produkt gotowy wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

f/ Dystrybutory do piany lub mydta w ptynie wbudowane w blat. Bezdotykowe.
Produkt gotowy wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. W toaletach dla

0sOb niepetnosprawnych dystrybutor mydta lub piany z przyciskiem

g/ Suszarki do rgk
Produkt gotowy wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.

h/ Dystrybutor do recznikéw zintegrowany z koszem na $mieci wbudowany w
Sciane.

Produkt gotowy wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowane.

i/ Kosze na zuzyte wktadki higieniczne

Produkt gotowy wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

j/ Dystrybutor do papieru toaletowego na duzg role papieru toaletowego.

Produkt gotowy wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

k/ Dystrybutory do naktadek jednorazowych na muszle klozetowg

Produkt gotowy wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

I/ Haczyki w kabinach do odwieszania okry¢

Produkt gotowy wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
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m/ Szczotki do czyszczenia muszli klozetowych.
Produkt gotowy wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

n/ Porecz dla niepetnosprawnych, mocowanie boczne.

Produkt gotowy wykonany ze stali chromowane;j.

o/ Porecz dla niepetnosprawnych, mocowanie prostopadte do Sciany, unoszona

do géry. Produkt gotowy wykonany ze stali chromowanej.

p/ Krany czerpalne ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

16. Specyfikacja opraw oswietleniowych

Rozmieszczenie opraw w projekcie elektrycznym oraz w projekcie
architektonicznym. W przypadku rozbieznosci w lokalizacji opraw pomiedzy w/w
projektami a projektem wnetrz, nalezy skonsultowa¢ rysunki warsztatowe sufitow
Z przedstawicielami w/w branz. Zestawienie opraw oraz ich szczegdtowy opis w

projekcie elektrycznym.

16.1 Gléwna Sala Koncertowa.

- Oprawa typu downlight do zaréwki halogenowej 100W, 230V.
Oprawa typu downlight, montowana w sufitach podwieszanych pod balkonami
Gtoéwnej Sali Koncertowej. Obudowa okragta w kolorze biatym NCS S0500-N.

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Naswietlacz $cian do zaréwki QPAR 30 100W, 230V.
Naswietlacz Scian montowany w sufitach podwieszanych pod balkonami Gtéwnej
Sali Koncertowej. Obudowa okragta w kolorze biatym NCS S0500-N.Opis

techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Naswietlacz $cian z dwukrzywiznowym odbtysnikiem do zaréwki
halogenowej 60W, 230V.

Naswietlacz $cian z dwukrzywiznowym odbtysnikiem montowany w sufitach
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podwieszanych nad poziomem -1 Giéwnej Sali Koncertowej, z tytu sceny.
Obudowa okragta w kolorze srebrnym (aluminium).Opis techniczny oprawy

znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Oprawa typu projektor do zaréwki PAR56 300W, 230V.

Oprawa typu projektor, montowana na podwieszonych szynoprzewodach w
komorze organowej w Giéwnej Sali Koncertowej nad poziomem +2. Obudowa i
szynoprzewody w kolorze czarnym NCS S9000-N.Opis techniczny oprawy

znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Oprawa do zaréwki halogenowej 150W, 230V.

Oprawa do wbudowania w kanope. Obudowa okragta w kolorze brgzowym NCS
S8005-Y50R.

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Oprawa podstropowa niskonapieciowa.

Zastonieta rastrem. Wyposazona w zarowke halogenowg 15W, 24V. Klasa
ochronnosci |. Kolor obudowy czarny NCS S9000-N.

Transformatory montowane poza Gtéwng Salg Koncertowg. Obudowa
prostokgtna w kolorze srebrnym (aluminium).

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Linia swietlna z LED-6w 30W niskonapieciowa.

Tasma ledowa wklejona w profil systemowy, z dyfuzorem rozpraszajgcym
ciggtym. Oprawa montowana w kanale pod balkonami na poziomach 0, +1, +2
Gtéwnej Sali Koncertowej. Profil systemowy aluminiowy w kolorze biatym NCS
S0500-N. Transformatory montowane poza Gtéwng Salg Koncertows.

Oprawa nietypowa do szczegdtowego opracowania na rysunkach warsztatowych
Wykonawcy.

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Oprawa LED nawierzchniowa, niskonapigciowa.
Oprawa ledowa nawierzchniowa montowana do podiogi Gtéwnej Sali
Koncertowej w miejscu zakonczenia rzedu statych krzeset widowni. Obudowa
okragta w kolorze srebrnym (aluminium). Transformatory montowane poza
Gtéwng Salg Koncertowa.
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Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

Sceny oswietleniowe Giéwnej Sali Koncertowej.
Scena 1 — wchodzenie publicznosci.
Wigczone rownomierne oswietlenie catej kanopy (Swieci potowa lamp nad
sceng), lampy os$wietlajgce sciany drewniane na -1 (strefa 1 i 2), lampy sufitowe
typu downlight nad -1 (strefa 3), lampy sufitowe typu downlight nad balkonami
(strefy 5, 7, 9), linia swietlna pod balkonami.
Scena 2 — przygotowanie do koncertu, wychodzenie publicznosci
i muzykoéw.
Wigczone lampy os$wietlajgce Sciany drewniane na -1 (strefa 1 i 2), lampy
oswietlajgce sciany betonowe na 0, +1, +2 (strefa 4, 6, 8), linia Swietlna pod
balkonami, lekkie rownomierne rozswietlenie catej kanopy (Swieci potowa lamp
nad sceng).
Scena 3 — koncert.
Wigczone lampy kanopy nad sceng, lampy oswietlajgce $ciany drewniane na -1
(strefa 1 i 2), linia Swietlna pod balkonami, bardzo lekkie réwnomierne
rozswietlenie kanopy nad widownig (efekt gwiazdzistego nieba).
Uwaga: Natezenie swiatla we wszystkich trzech scenach oswietleniowych

ustalane bedzie w toku préb.
16.2 Specyfikacja lamp w Salach recitalowych A, B, C.
- Oprawa zwieszana typu downlight, 230V.

Oprawa typu downlight zwieszana ze stalowej podkonstrukcji —sufitu
podwieszanego.

Spod oprawy na wysokosci rusztu do podwieszania oswietlenia technicznego.
Kolor obudowy czarny NCS S9000-N. Obudowa okragta.

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

Slx=(og} - Oprawa nietypowa.
Oprawa niestandardowa, w ksztalcie tréjkgta réwnoramiennego o wysokosci

450mm i dtugosci 5215mm (rysunek nr NFM — PW — W — 3.3.001 oraz NFM —
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16.3

16.4

PW — W - 3.2.005)

, zrédto Swiatta zarowe, matowa szyba, rownomierne, rozproszone swiatto, ramka
wykonczeniowa i widoczne elementy obudowy malowane na kolor czarny NCS S
9000-N. Oprawa montowana w kanale kurtynowym na nizszym poziomie w Sali
recitalowej B.

Oprawa nietypowa do szczegdtowego opracowania na rysunkach warsztatowych

Wykonawcy.

- Oprawa nhietypowa LED.

Oprawa niestandardowa oswietlajgca pilastry dolnej czesci $cian w Sali
recitalowej C - tasma LED. Tasma led oprawiona w aluminiowy profil w kolorze
biatym NCS S0500-N. Oprawa nietypowa do szczegdtowego opracowania na

rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

Sluzy Gléwnej Sali Koncertowej oraz Sal recitalowych A, B, C.

- Oprawa typu downlight do zaréwki halogenowej 50W, 230V.

Oprawy montowane w suficie podwieszanym w Sluzach Gtownej Sali
Koncertowej i Sal recitalowych A, B, C. Obudowa okragta w kolorze czarnym
NCS S9000-N.

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

Foyer -3.

- Oprawa typu downlight 100W, niskonapigciowa.

Oprawa oswietleniowa typu downlight wyposazona w przystosowane do
Sciemniania halogenowe zrodio Swiatta. Obudowa okragta 2z ringiem
dekoracyjnym w kolorze czarnym NCS S-9000-N.

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Oprawa typu downlight 50W, niskonapieciowa.

Oprawa oswietleniowa typu downlight wyposazona w przystosowane do
Sciemniania halogenowe zrodio Swiatta. Obudowa okragta z ringiem
dekoracyjnym w kolorze czarnym NCS S-9000-N.Opis techniczny oprawy

znajduje sie w projekcie elektrycznym.
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16.5 Foyer.

Wszystkie lampy zasilane elektronicznymi uktadami zasilajgcymi.

- Oprawa typu wallwasher 50W, 230V.

Swiecgca na $ciane drewniang i miedziang. Oprawy asymetryczne typu
wallwasher do wbudowania w strop podwieszany. Wyposazone w halogenowe
zrodio Swiatta 50W. Obudowa malowana w kolorze sufitu.

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

E - Oprawa typu downlight 2 x 18W, 230V, IP44.

Oprawa o$wietleniowa typu downlight wyposazona w $wietlowki kompaktowe
typu 2 x 18W do wbudowania w strop podwieszany. Szczelna, z dyfuzorem
opalowym. Oprawa okragta w kolorze sufitu.

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Oprawa typu downlight do halogenowego zrodia swiatta 50W,
niskonapieciowa.

Lampa s$wiecgca nad schodami, wbudowana w sufit podwieszony. Oprawa
oswietleniowa typu downlight asymetryczna wyposazona w halogenowe zrédto
Swiatta, z regulowanym potozeniem zrodta Swiatta. Obudowa okragta w kolorze
sufitu.

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Oprawa typu darklight do halogenowego zrédita $wiatta 50W,
niskonapieciowa.

Oprawa oswietleniowa typu darklight (shadow gap) wyposazona w halogenowe
zrédto o mocy 50W, wbudowana w sufit podwieszony. Obudowa okragta w
kolorze sufitu, z regulowanym potozeniem zrodta swiatta.

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Oprawa typu downlight do halogenowego zrédta sSwiatta 100W,
niskonapieciowa.

Oprawa oswietleniowa typu downlight wyposazona w halogenowe zrédto o0 mocy
100W, wbudowana w sufit podwieszony. Oprawa okragta w kolorze sufitu.

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.
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- Oprawa typu liniowego do swietlowek 49 W.

Liniowa oprawa o$wietleniowa do wbudowania w strop podwieszany, wykonana z
profilu aluminiowego z dyfuzorem opalowym. Wyposazona w swietlowke T5 o
mocy 49 W. Wymiary oprawy 1680 x 64 x 80mm. Oprawa w kolorze biatym NCS
S-0500-N.

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Oprawa typu liniowego do $wietlowek 54W.

Liniowa oprawa o$wietleniowa do wbudowania w strop podwieszany, wykonana z
profilu aluminiowego z dyfuzorem opalowym. Wyposazona w swietléwke T5 o
mocy 54 W. Wymiary oprawy 1380 x 64 x 80mm. Oprawa w kolorze biatym NCS
S-0500-N. Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Oprawa typu liniowego do swietléwek 35W.

Liniowa oprawa o$wietleniowa do wbudowania w strop podwieszany, wykonana z
profilu aluminiowego z dyfuzorem opalowym. Wyposazona w swietléwke T5 o
mocy 35W. Wymiary oprawy 1680 x 64 x 80mm. Oprawa w kolorze biatym NCS
S-0500-N.

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Oprawa typu liniowego do swietléwek 28W.

Liniowa oprawa oswietleniowa do wbudowania w strop podwieszany, wykonana z
profilu aluminiowego z dyfuzorem opalowym. Wyposazona w swietldowke T5 o
mocy 28W. Wymiary oprawy 1380 x 64 x 80mm. Oprawa w kolorze biatym NCS
S-0500-N.

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Oprawa typu liniowego do swietléwek 35W.

Oprawa liniowa do wbudowania w strop podwieszany, wykonana z profilu
aluminiowego z dyfuzorem opalowym. Montowana na spodzie biegu schodéw.
Wyposazona w swietlowki T5 roznej dtugosci. Wymiary oprawy dostosowane
diugoscig, taczone bezspoinowo "z metra". Profil oraz ramka dekoracyjna
malowane w kolorze bialym NCS S-0500-N. Na miekkoksztattnych odcinkach
specjalna oprawa oswietleniowa, wyposazona w swietlowki TS5 wykorzystujgca
dyfuzor opalowy z prostych odcinkéw schodéw. Zamiast profilu aluminiowego,

obudowa z blachy wg opracowania wykonawcy.
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Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Oprawa typu downlight do halogenowego zrédia sSwiatta 50W,
niskonapieciowa.

Oprawa do salonu VIP. Oprawa os$wietleniowa typu downlight, montowana do
sufitu podwieszonego, wyposazona w halogenowe zrédto o mocy 50W. Oprawa
okragta w kolorze sufitu.Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie

elektrycznym.

- Oprawa typu wallwasher 150W.

Oprawa typu wallwasher, asymetryczna, montowana do stropu podwieszonego
na poziomie +4, wyposazona w zrodto sSwiatta 150W. Oprawa okragta w kolorze
biatym NCS S-0500-N.

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Oprawa LED RGB.

Specjalne oprawy na stropie na poziomie +4. Oprawa wykonana wedtug projektu
z profili aluminiowych i tworzywa rozpraszajgcego typu Barrisol. Zrédio $wiatta:
trzy paski diod LED RGB. Wysoko$¢ oprawy 8 cm. Na diodach nalezy
zamontowaC soczewki, dzieki ktorym uzyska sie optymalne rozproszenie Swiatta
na powierzchni oswietlanej. Oprawa przystosowana do ptynnej zmiany barwy
Swiatta.

Oprawa nietypowa do szczegodtowego opracowania na rysunkach warsztatowych

Wykonawcy.

WPy - Oprawa dekoracyjna 26W, 230V.Oprawa dekoracyjna do oswietlenia
schodéw pomiedzy poziomami -1 a -3. Oprawa oswietleniowa asymetryczna do
wbudowania w $ciane, wyposazona w $wietlbwke kompaktowg o mocy 26W.
Oprawa kwadratowa w kolorze biatym NCS SO0500-N. Wymiary oprawy 230 x
230mm.

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.
- Oprawa ekspozycyjna 35W, niskonapieciowa.

Oprawa oswietleniowa ekspozycyjna do wbudowania w strop podwieszany

wyposazona w metalohalogenkowe Ilub ceramiczne zrédto Swiatta 35W.
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Regulowany system optyczny (obrét 360°, pochylenie 60°). Obudowa i pierscien
w kolorze czarnym NCS S-9000-N. Do oswietlania galerii zdje¢ w Barze na
poziomie -1.

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Oprawa dekoracyjna 3 x 23W, 230V.Dekoracyjna oprawa oswietleniowa
wiszgca wyposazona w $wietldwki kompaktowe 3 x 23W (E27), o regulowanej
wysokosci, dyfuzor ze szkita mlecznego w uktadzie modutowym. Lampa
analogiczna do lamp Sospencione 3x120 firmy Artemida.

Opis techniczny oprawy znajduje sie w projekcie elektrycznym.

- Oprawa dekoracyjna 3 x 40W, 230V.

Specjalne okragte oprawy wiszgce, dyski swietlne, swietléwki 3 x TL5 kotowa 40,
dyfuzor z folii typu Barrisol lub mlecznego poliweglanu.

Oprawa nietypowa do szczegoétowego opracowania w projekcie warsztatowym

Wykonawcy.
Nosniki oswietlenia ewakuacyjnego.
Tabliczki pods$wietlane krawedziowo z materiatu transparentnego. Mocowane na

zawiesiach systemowych do $cian i sufitdw wg projektu p-poz.

17. System informaciji dla calego budynku.

Nosniki informacji sg zaprojektowane pod wzgledem technicznym oraz zasad
graficznych. Nazewnictwo sal po uzgodnieniu z Inwestorem musi byé
uaktualnione. System zawiera uzgodniony z Inwestorem sposdb numerowania
miejsc w sali gtdwnej oraz nazw czesci tej sali.

W systemie poziom -3 oznaczany jest -2. Nalezy w windach dostepnych dla
publicznosci poming¢ na tabliczkach informacyjnych poziom -2 jako niedostepny.
W panelu guzikowym poziom -2 powinien by¢ uwidoczniony bez opisu. Winda
zatrzymywacC sie powinna na tym poziomie tylko poprzez aktywacje przez

pracowniczg karte magnetyczng.
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System skfada sie z nastepujgcych nosnikéw informaciji:

17.1 Tablice zawierajace informacje o funkcjach na wszystkich dostepnych
poziomach na scianach trzonéw na poziomie -3.
Wykonane 2z kamienia sztucznego akrylowego w kolorze Bronzite na
podkonstrukcji z profili aluminiowych malowanych na biato NCS S0500-N,
kotwionej do $ciany. Litery nalezy wyfrezowa¢ w kamieniu akrylowym tta i tak
powstate bruzdy wypetni¢ ptynnym kamieniem akrylowym w kolorze biatym. Po
utwardzeniu catos¢ wypolerowaé na potysk.
2 sztuki

17.2 Tablice zawierajace informacje o funkcjach na wszystkich dostepnych

poziomach polgczone z panoramicznym 23 calowym monitorem LCD.
Rozmieszczone na $cianach trzondéw poziomu -1 i szachcie przy klatkach
schodowych na poziomach 0, +1, +2, +3, +4 od strony klatek schodowych.
Wykonane z kamienia sztucznego akrylowego w kolorze Bronzite na
podkonstrukcji z profili aluminiowych malowanych na bialto NCS S0500-N,
kotwionej do Sciany. Litery nalezy wyfrezowaé w kamieniu akrylowym tta i tak
powstate bruzdy wypetni¢ ptynnym kamieniem akrylowym w kolorze biatym. Po
utwardzeniu cato$¢ wypolerowaé na potysk.
12 sztuk

17.3 Tablice z 3 panoramicznymi 23 calowymi monitorami LCD.

Rozmieszczone na szachcie przy klatkach schodowych na poziomie 0 od strony
wejscia. Wykonane z kamienia sztucznego akrylowego w kolorze Bronzite na
podkonstrukcji z profili aluminiowych malowanych na biato NCS S0500-N,
kotwionej do Sciany. Litery nalezy wyfrezowa¢ w kamieniu akrylowym tta i tak
powstate bruzdy wypetni¢ ptynnym kamieniem akrylowym w kolorze biatym. Po
utwardzeniu catos¢ wypolerowac na potysk.

2 sztuki

17.4 Tabliczki w windach zawierajgce informacje o funkcjach na wszystkich
dostepnych poziomach.
Wykonane z dwuwarstwowego tworzywa, metodg frezowania. Wierzchnia
warstwa tworzywa w kolorze NCS S8005-Y50R, spodnia biata NCS S0500-N.

Klejone do podtoza na dwustronng tasme techniczna.

71



2 sztuki

17.5 Tabliczki na drzwiach z numerem i nazwa pomieszczenia.
Wykonane z dwuwarstwowego tworzywa, metodg frezowania. Wierzchnia
warstwa tworzywa w kolorze NCS S8005-Y50R, spodnia biata NCS S0500-N.
Klejone do podioza na dwustronng tasme techniczna.
25 sztuk

17.6 Tabliczki z piktogramami.
Wykonane z dwuwarstwowego tworzywa, metodg frezowania. Wierzchnia
warstwa tworzywa w kolorze brgzowym NCS S8005-Y50R, spodnia biata NCS
S0500-N. Klejone do podfoza na dwustronng tasme techniczna.
56 sztuk

17.7 Informacja o przedziatach numeréw w szatni.
Zlokalizowane na $cianach Szatni na poziomie -1. Wykonane z dwuwarstwowego
tworzywa, metodg frezowania. Wierzchnia warstwa tworzywa w Kkolorze
brgzowym NCS S8005-Y50R, spodnia biata NCS S0500-N. Klejone do podioza
na dwustronng tasme techniczna.
20 sztuk

17.8 Plany pozioméw Giéwnej Sali Koncertowej.

Odpowiednie fragmenty okfadziny sciennej z kamienia akrylowego w poblizu
kazdego z wejs¢ do Gtéwnej Sali Koncertowej nalezy zastgpi¢ prefabrykowanymi
panelami z kamienia akrylowego z wizerunkami map poszczegoélnych poziomow.
Plany nalezy wyfrezowaé¢ w arkuszu kamienia akrylowego koloru oktadziny $ciany
(czarny) i tak powstate bruzdy wypetni¢ kamieniem akrylowym w kolorze biatym.
Catos¢ wypolerowa¢ na potysk. Potgczenie panela i oktadziny Sciennej kleic¢
dedykowanym spoiwem i wypolerowac do zaniku potgczen.

16 sztuk

17.9 Oznaczenia rzymskich numeréw wejs¢.
Odpowiednie fragmenty okfadziny sciennej z kamienia akrylowego w poblizu
kazdego z wejs¢ do Gtownej Sali Koncertowej nalezy zastgpi¢ prefabrykowanymi
panelami z kamienia akrylowego z oznaczeniami rzymskich numeréw wejsc.

Numery nalezy wyfrezowaé w arkuszu kamienia akrylowego koloru okfadziny
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Sciany (czarny) i tak powstate bruzdy wypetni¢ kamieniem akrylowym w kolorze
biatym. Catos¢ wypolerowa¢ na potysk. Potgczenie panela i oktadziny Sciennej
klei¢ dedykowanym spoiwem i wypolerowac do zaniku potgczen.

16 sztuk

17.10 Numery krzeset i tawek w sali gtéwnej
— podwdjne dwucyfrowe liczby arabskie grawerowane na stalowych elementach
galwanicznie pokrytych powtokg w kolorze brgzowym (patrz opis krzeset statych i

tawek choru w sali gtéwnej) — 1821 sztuk

17.11 Numery rzedoéw
— cyfry rzymskie naniesione na materiat translucentny podswietlony (patrz opis

krzeset statych i fawek choru w sali gtownej — 156 sztuk

17.12 Wieszaki
— wieszaki wykonane na zamdéwienie z drutu ze stali nierdzewnej z plakietkg ze
stali nierdzewnej z wygrawerowanymi, widocznymi dla obstugi szatni numerami

arabskimi odpowiadajgcymi numerkom wydawanym klientom szatni — 2050 sztuk

17.13 Numerki do szatni wydawane klientom szatni
- numerki wykonane na zamdwienie ze stali nierdzewnej z wygrawerowanymi
numerami arabskimi z otworem do zawieszenia na haczyku wieszaka — 2050

sztuk

Wszystkie powyzsze elementy informacji do szczegdtowego opracowania na

rysunkach warsztatowych Wykonawcy.

18. BIOZ

Nalezy stosowa¢ sie do =zalecen BIOZ zamieszczonych w opisie

architektonicznym.

Projektanci Wnetrz

Grzegorz Niwinski i Jerzy Porebski
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