KOSZTORYS OFERTOWY

KO 1502/1
Budowa torowiska tramwajowego i petli tramwajowo-autobusowej wraz z infrastruktura w ul. Rogowskiej
Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowej oraz rozbiorki
L Nr Opis pozyciji Jm llosé Cena jedn Wartosé
P Specyfikacji FBLR o S
1 2 3 5 6 7
X X ROBOTY POMIAROWE X X
1 D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (roboty pomiarowe
zwigzane z wykonaniem jezdni gtownej z torowiskiem (od 4+935,10 do km 6+455) km 1,67
oraz jezdni ul. Rogowskiej (od 6+455 do 6+621)
2 D-01.01.01 |jw. lecz petla autobusowa +torowisko na petli km 0.60
X X ROBOTY ROZBIORKOWE X X X X
X X ELEMENTY LINIOWE X x X x
3 D-01.02.04 [Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm, na fawie betonowej (0,06m3/mb)-
100% gruz - wywéz na sktadowisko m 4 581,00
4 D-01.02.04 [Rozebranie kraweznikéw stalowych - 100% ztom- zlozenie w miejscu wskazanym
przez Inwestora m 51,00
5 D-01.02.04 [Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm na tawie betonowej
(0.03m3/mb) - 100% gruz m 7 241,00
6 D-01.02.04 [Rozebranie Scieku z kostki kamiennej 18x20 (szer 40cm) na fawie betonowe;j
(0,06m3/mb)- 80% odzysk -przewiezienie kostki po oczyszczeniu do magazynu m 895,20
ZDiUM
7 D-01.02.04 |jw. lecz gruz 20% wywdz na sktadowisko m 223,30
8 D-01.02.04 |Rozebranie rolki z kostki kamiennej 18x20 na tawie betonowej (0,03 m3/mb)- 80%
odzysk --przewiezienie kostki po oczyszczeniu do magazynu ZDiUM m 2 081,60
y - > . -
9 D-01.02.04 |jw. lecz gruz 20% wywdz na sktadowisko m 520,40
X X NAWIERZCHNIE X % X %
X X Betonowe X X X X
10 | D-01.02.04 [Rozebranie chodnika z kostki betonowej (gr.8 cm) - 50% odzysk -przewiezienie m2 492.00
kostki po oczyszczeniu do magazynu ZDiUM ’
11 | D-01.02.04 [jw.lecz gruz 50% wywodz na sktadowisko m2 492,00
12 | D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z kostki farmerskiej (gr.8cm)- 100% odzysk-przewiezienie m2 49000
kostki po oczyszczeniu do magazynu ZDiUM !
13 | D-01.02.04 [jw. lecz ptyta azurowa MEBA (gr.8cm) m?2 168,00
14 | D-01.02.04 [jw. lecz ptytki betonowe typu STOP ( 35x35x5cm) m2 2,80
15 | D-01.02.04 Rozebra‘nle zjazddw z kostki betonowej (gr.8cm) - 100% gruz -wywdz na m2 471,00
sktadowisko
16 | D-01.02.04 (jw. lecz chodnik betonowy (gr.10 cm) m2 110,00
17 | D-01.02.04 |jw. lecz zjazd betonowy (gr.10 cm) m2 41,00
18 | D-01.02.04 |jw.lecz nawierzchnia betonowa z ptyt duzych (1,5x3,0) m?2 496,00
19 | D-01.02.04 |jw.lecz nawierzchnia betonowa z ptyt matych (1,0x1,0; 1,0x0,80cm) m?2 955,00
X X Bitumiczne X X X X
20 | D-01.02.04 |Rozebranie zjazdéw z mieszanki mineralno-asfaltowej (gr. do 10cm) - 100% gruz - m2 856.00
wywoéz na sktadowisko !
21 | D-01.02.04 JYV. lecz nawierzchnia jezdni ul. Rogowskiej (gr.do 20cm) - rozbiorka warstw z m2 14.513,00
siatkg stalowg
22 | D-01.02.04 |jw. lecz nawierzchnia jezdni zatok i petli autobusowych (gr.do 20cm) m?2 2 307,00
23 | D-01.02.04 |jw. lecz nawierzchnia chodnika (gr.do 4cm) m2 14 853,00
24 | D-01.02.04 |[Ciecia nawierzchni - powigzanie z jezdnig istniejaca m2 295,00
25 | D-01.02.04 |Przebuk chodnika na potgczeniu z nowo projektowanymi powierzchniami m2 60,00
X X Pozostate X X X X
26 | D-01.02.04 |Rozebranie chodnika z kostki granitowej (6x6cm) - 100% odzysk -do wykorzystania m2 2.00
na miejscu ’
27 | D-01.02.04 |jw. lecz nawierzchnia z ekokraty (PVC) m2 10,00
28 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni gruntowej lokalnie utwardzanej betonem, masa bitumiczng m2 2 617.00
100% gruz (gr. do 20 cm) - wywdz na sktadowisko !
29 | D-01.02.04 |Rozebranie fundamentéw betonowych (przyjeto wys. 0,50 cm) m3 80,00
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30 | D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni warstwa Scieralna gr. do 5 cm- wywoz frezu na
X m2 205,00
sktadowisko
X X Podbudowa X X
31 | D-01.02.04 Roze?ranle podbuqowy mineralnej pod jezdniami (gr. do 20cm) - 100% gruz m2 18 647,00
wywoz na sktadowisko
32 | D-01.02.04 |jw. lecz pod chodnikami (gr.do 10cm) m?2 15 840,00
X X Pozostate elementy i wypozazenie przystankéow X X
33 | D-01.02.04 |Demontaz wiaty przystankowej 1,4x5,5 m (ul. Zemska)- zwrot do magazynu ZDiUM kpl 1.00
34 | D-01.02.04 |[jw. lecz wiata 1,5x4,5m (ul. petla) kpl 2,00
35 | D-01.02.04 |[jw. lecz wiata 0,8x4,0m (petla) kpl 2,00
36 | D-01.02.04 |jw.lecz wiata 1,0x4,5m (ul. Rogowska) kpl 2,00
37 | D-01.02.04 |jw. lecz stupek przystankowy szt 9,00
38 | D-01.02.04 |jw. lecz tawki przystankowe i parkowe szt 27,00
39 | D-01.02.04 |jw. lecz kosze na $mieci szt 27,00
40 | D-01.02.04 |jw. lecz bariera przystankowa- kolor niebieski m 19,50
41 | D-01.02.04 |[jw. lecz bariera przystankowa- kolor szary- typ BB/IS-102 m 88,00
42 | D-01.02.04 |jw.lecz bariera typu U -kolor szary- szer. 1,0m wys. 1m szt 46,00
43 | D-01.02.04 |[jw. lecz barierka (stupki +porecz) -kolor zétto-czarny m 11,50
44 | D-01.02.04 |jw. lecz blok betonowy 0,6x0,6x0,8 m szt 13,00
45 | D-01.02.04 |[jw. lecz ptotek stalowy ramowy wys. 0,60m m 22,50
46 | D-01.02.04 |Demontaz donicy murowanej (0,6x6,0x0,4m) - 100% gruz - wywoz na sktadowisko oot 200
47 | D-01.02.04 |jw. donicy betonowej(1,2x0,80x0,60m) szt 1,00
48 | D-01.02.04 |jw. schody terenowe betonowe z najazdem (3,0 x 0,80 m) kpl 1,00
49 | D-01.02.04 |jw. stupek zelbetowy graniczny wys. 1,1m szt 3,00
50 | D-01.02.04 |Przestawienie (w tym roboty ziemne) roztaczenie i ponowne podtaczenie gabloty kpl 100
miejskiej ’
51 | D-01.02.04 |Odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej 6x6 na podsypce piaskowo- m2 200
cementowej (3cm) - kostka z odzysku - rejon gabloty ’
52 | D-01.02.04 |Podbudowa z kruszywa 0/31,5 - gr 10 cm - odtworzenie nawierzchni jw. m2 2,00
53 | D-01.02.04 |Demontaz stupkéw z nazwami ulic kpl 3,00
54 | D-01.02.04 |Montaz stupkdwz nazwami ulic - nowe (stupek+2 tablice) kpl 3,00
55 | D-01.02.04 |Rozbidrka obiektu punktu socjalnego- wywdz gruzu na sktadowisko odpadow kpl 100
X X ROBOTY ZIEMNE X X
X X Roboty zwigzane z odhumusowaniem X X
56 | D-02.00.00 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej -srednia gr. humusu 15 cm -ziemia m3 655.86
przeznaczona do wywozu !
57 | D-02.00.00 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej -$rednia gr. humusu 15 cm - ziemia m3 2 623.44
przeznaczona do wykorzystania na miejscu !
58 | D-02.00.00 |Zatadunekiwywdz nadmiaru ziemi na sktadowisko m3 655,86
X D-02.00.00 [Roboty ziemne- wykopy i nasypy X X
59 | D-02.00.00 [Roboty ziemne : wykopy wraz z zatadanunkiem i wywozem na skladowisko
. m3 10 026,87
odpadow
60 | D-02.00.00 |Formowanie nasypow wraz z dostarczeniem materiatu na nasypy i zageszczeniem
poszczegdlnych warstw nasypu m3 1003,83
X X WuP
X X Profilowanie podtoza
61 | D-02.00.00 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni m2 42 474,96
X X Warstwa ulpeszonego podtoza X X
62 | D-04.05.01 Wars.twa u.lepszoneigo podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4- gr. 30 m2 23720,50
cm - jezdnia+ torowisko
63 | D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4- gr. 20 m2 253150
cm - zjazdy i
64 | D-04.05.01 Wérs‘tw.a ulep.)szonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4- gr.10 cm m2 16 143,00
- ciggi piesze i rowerowe
X X GORNE | DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI X X
X X Podbudowa zasadnicza, pomocnicza i nawierzchnia mineralna « «
65 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 40 cm -wyspy m2 269.00
66 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 20 cm -jezdnia, zjazdy, m2 12 160,20

powierzchnia azurowa
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66 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 15 cm -ciagi piesze i m2 8411,00
rowerowe
67 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 4/ 31,5 gr. 15 cm nawierzchnia m2 223.00
przepuszczalna !
68 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. dodatkowe 5 cm pod m2 756
obrzezami przy kratach stalowych ’
69 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. dodatkowa 10 cm m2 80.00
nawierzchnia nad modutami !
70 | D-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/ 63 gr. 20 cm - nawierzchnia m2 223.00
przepuszczalna !
71 | D-10.02.01 [Nawierzchnia z betonu zywicznego wodno i gazoprzepuszczajacego gr. 3 cm m2 223.00
72 | D-10.02.01 |Geosyntetyk zbrojony separacyjno- filtracyjny (doliczono 5% zaktaddw) -nad
) m2 84,00
modutami
73 | D-10.02.01 |[Geowdtknina separacyjno- filtracyjna owinigcie w-wy 0/63 (doliczono 5% zaktadow)
-nawierzchnia hydroporzepuszczalna m2 551,95
74 | D-10.02.01 [Moduty antykompresyjne wypelnione substratem glebowym - wys. 50cm - dot.
drzew z kratami stalowymi m2 80,00
75 | D-04.04.02 |Nawierzchnia z kruszywa o 0/ 31,5 gr. 20 cm -dot. powierzchni gruntowych
m2 15,00
X X Podbudowa zasadnicza, pomocnicza i nawierzchnie z betonu cementowego X X
76 | D-04.06.01 |Podbudowa pomocnicza z betonu z wtéknami polimerowymi dyblowana+
dylatacje+ pielegnacja -C30/37 gr. 27cm -jezdnia z torowiskiem + wytgczenie z m2 13 236,10
ruchu (przekréj 1.1)
77 | D-04.06.01 |Podbudowa zasadnicza betonowa z wtéknami polimerowymi dyblowana +
dylatacje+pielegnacja betonu; €30/37 - gr. 27 cm - torowisko na petli (przekrdj 2.1) m2 3021,00
78 | D-04.06.01 |Podbudowa zasadnicza betonowa z wtéknami polimerowymi dyblowana oraz
kotwiona + dylatacje+pielegnacja betonu; C30/37 - gr. 17 cm - miejsce postojowe m2 626,00
BUS (przekdj 2.2)
79 | D-04.06.01 |Podbudowa zasadnicza betonowa z wtéknami polimerowymi niedyblowana +
dylatacje+pielegnacja betonu; €30/37 - gr. 10,5 cm -jezdnia z torowiskiem + m2 10 596,92
wytaczenie z ruchu (przekroj 1.1)
80 | D-04.06.01 [Nawierzchnia betonowa z wiéknami polimerowymi niedyblowana + dylatacje;
C35/45 - gr. 23 cm- miejsce postojowe BUS (przekrdj 2.2) m2 626,00
81 | D-04.06.01 |[jw. lecz gr. 19,5cm -torowisko na petli (przekrdj. 2.1) m2 284200
82 | D-04.06.01 |Warstwa sczepna miedzy nawierzchnig a podbudowa betonowa m2 372300
X X Podbudowa zasadnicza i nawierzchnia z MMA i SMA X x
83 | D-04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie powierzchni mineralnej lepiszczem w ilosci 0.7 - 1.0 m2 11 355.20
kg/m2) - podbudowa mineralna !
84 | D-04.07.01 |jw.lecz podbudow asfaltowej ilos¢ lepiszcza 0.5 kg/m2) m2 222820
85 | D-04.07.01 |jw.lecz w-wy wigzace ilos¢ lepiszcza 0.3 kg/m2) m2 14 345,12
86 | D-04.06.01 |jw.lecz w-wy betonowej ilos¢ lepiszcza 0,7-1,0kg/m2) m2 10 596,92
87 | D-04.07.01 |Podbudowa zasadnicza AC 22P gr. 10cm ( w tym uszczelnienie spoin i ztgczy )-
jezdnia bez torowiska m2 2228,20
88 | D-04.07.01 |jw. lecz warstwa wigzaca AC 16W gr. 8cm) -zjazdy m2 1315.00
89 | D-04.07.01 |jw.lecz warstwa wigzgca AC 16W gr. 6cm - jezdnia bez torowiska
m2 2228,20
90 | D-04.07.01 |jw.lecz warstwa wigzgca AC 16W gr.5cm - przekrdj 1.1
m2 10 596,92
91 | D-05.03.13 |jw. lecz warstwa $cierala SMA 8S gr. 4 cm - jezdnia bez torowiska (przekrdj 1.1) m2 10 596,22
92 | D-05.03.13 |jw. lecz warstwa Scierala SMA 8S gr. 4 cm - jezdnia z torowiskiem m2 2228,20
93 | D-05.03.13 |jw. lecz warstwa $cierala SMA 8S gr. 4 cm - powierzchnie po frezowaniu m2 205,00
94 | D-04.07.01 |[jw. lecz warstwa Scieralna AC8S gr. 4 cm- Sciezki rowerowe, ciggi pieszo-rowerowe,
. m2 9127,00
zjazdy
95 | D-04.07.01 |Geosiatka szklano- szklana pod warswg $cieralng (doliczono 5% na zaktady) m2 11 929,93
X X Nawierzchnie z elementéw betonowych M x
96 | D-05.03.23 |[Nawierzchnia z ptyt azurowych betonowych 40x60x10 na podsypce piaskowej (3 ) 4500
m )

cm) z uzupetnieniem komor kruszywem

Strona3z5




97 | D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej 20x30x 8cm - szarej, na podsypce cementowo- m2 5 875.00
piaskowej gr.3cm z wypelnieniem spoin !
98 | D-05.03.23 |jw. lecz z kostki 10x20x 8cm - szarej m2 2 180,00
99 | D-05.03.23 |jw. lecz nawierzchnia z ptytki ostrzegawczej STOP zdtta 30x30x8 m2 453,00
100 | D-05.03.23 |jw. lecz nawierzchnia z ptytki prowadzacej biata 30x30x8 m2 215,00
101 | D-05.03.23 |jw. lecz nawierzchnia z ptytki biata 30x30x8 -pola uwagi m2 12,00
X X Nawierzchnie z elementéw kamiennych X X
102 | D-05.03.01 [Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej ($r.4 cm),
15x15x15 (kostka o bokach tupanych i cigtej obrobionej powierzchni ) -zabruki m2 57,00
X X ELEMENTY LINIOWE X X
X X Krawezniki, obrzeza , scianki X X
103 | D-08.03.03 [Opornik granitowy (Swiatto 0 cm) o wymiarach: 12x25 cm na tawie bet z oporem
m 445,00
C12/15
104 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe ($wiatto 12) 20x30 cm na tawie bet z oporem C12/15 m 3631.00
105 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe ($wiatto 0-5cm) 20x30 cm na tawie bet z oporem C12/15
m 581,00
106 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe 20x 22 cm($wiatto 0-5cm) tawie bet z oporem
m 248,00
C12/15
107 | D-08.01.01 |Krawezniki granitowe peronowe ($wiatto 16 cm) - na tawie bet z oporem C12/15
m 474,00
108 | D-08.01.01 |Obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie bet z oporem C12/15 m 11321,00
109 | D-08.01.01 |Obrzeze betonowe 20x8 cm na fawie bet z oporem m 36,00
110 | D-10.02.01 [Obrzeze stalowe o wys 10cm gr. Scianki 6mm montaz w gruncie za pomocga pretéw
) m 159,00
fi 22 dt. 60 cm
111 | D-08.01.01 |Opornik betonowy 12x25($wiatto 0) na tawie bet C12/15 gr.15 cm 175,00
112 | p.10.05.01 Scianka peronowa wys. 70cm na fawie betonowej C12/15 gr.20 cm 68,00
113 | D-08.01.01 [Podsypka piaskowa pod obrzezami gr. 10 cm m2 4 096,00
114 | D-08.01.01 |tawa betonowa C12/15 - dodatek do taw pod kraweznikiem pow. gr. 15 cm m3 249,28
X X Sciek i rolka granitowe X X
115 | D-05.03.01 |Scieki uliczne z kostki granitowej starouzytecznej 18x20 na tawie betonowej C12/15
wypetnieniem spoin zaprawg brukarska m 2131,00
116 | D-05.03.01 [jw.lecz rolki jednorzedowej granitowej kostka starouzyteczna 18x20 m 1513,00
117 | D-05.03.01 |Scieki uliczne z kostki granitowej starouzytecznej 18x20 na podsypce p- ¢ 1:2 gr do 5
cm wypetnieniem spoin zaprawg brukarska m 181,00
118 | D-05.03.01 [jw.lecz rolki jednorzedowej granitowej kostka starouzyteczna 18x20 m 18.00
119 | D-05.03.01 [tawa betonowa C12/15 - dodatek do taw pod rolkg i $ciekiem pow. gr. 15 cm m3 125,95
X X Barierki, wyposazenia przystankéw , mata architektura X
120 | D-07.05.01 |Montaz barierki demontowalnej w gniazdach - typ BB/IS-102 - rejon studni MPWIK - m 2400
stal ocynkowana !
121 | D-07.05.01 |Montaz barierki w gruncie na betonie C12/15 - typ BB/IS-102 - pozostate miejsca- m 284 00
stal ocynkowana !
122 | D-07.05.01 |Montaz kosza na $mieci szt 25,00
123 | D-07.05.01 [Montaz stojaka rowerowego szt 21,00
124 | D-07.05.01 [Montaz tawki parkowej z oparciem szt 45,00
125 | D-07.05.01 |Montaz wiaty rowerowej szt 1,00
126 | D-07.05.01 [Montaz kraty ozdobnej w obrebie pni drzew szt 4,00
127 | D-00.00.00 [Montaz tablic informacyjnych i pamigtkowej szt 3,00
X X TERENY ZIELONE X
128 | D-02.00.00 [Rozscielenie ziemi urodzajnej gr. 20 cm, z przygotowaniem podtoza m3 4077,20
129 | D-09.02.01 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem z nawozeniem, m2 20 383,00
130 | D-09.02.01 [Pielegnacja trawnikdéw w okresie gwarancyjnym - min 3 lata m2 20 383,00
131 | D-02.00.00 [Roboty ziemne : wykopy wraz z zatadunkiem i wywozem na skladowisko odpaddéw
m3 8,10
132 | D-03.04.04 |Roztozenie wzmogaconej gleby ( gleba+pospdlka+kompost)- gr. 40 cm mulda m2 310

chtonna
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133 | D-03.04.04 |Warstwa drenazowa zwirowa 8/16 cm -gr. 60 cm -mulda chfonna m2 8,10
134 | D-03.04.04 |Geowdtknina separacyjno- filtracyjna otulajagca warstwe zwirowg (z zaktadem) m2 35,40
X X ROBOTY INNE X
135 | D-10.04.01 [Regulacja wysokosciowa wtazdw studni kanalizacyjnych z przetozeniem wlazu, z
ewentualnym zastosowaniem polimerowych pierécieni dystansowych oraz kpl 13,00
usunieciem odpaddw.
136 | D-10.04.01 [Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych oraz usunieciem odpadéw kpl 60,00
X X ROBOTY TOROWE
137| D-10.05.01 [Mata antywibracyjna torowa gr.1,5 cm m2 16 201,00
138| D-10.05.01 [Folia ochronna utozna na mate m2 16 201,00
139| D-10.05.01 |Pokrycie nawierzchni betonowej w osi szyn zywicg epoksydowa m 7 287,00
Uktadanie toru z szyn 60R2 na podbudowie betonowej ( podkladka z blachy, sruby .
kotwigce na kleju epoksydowym, tapki, nakretki z pierscieniem sprezystym km (t.poj) 3,530
El JU epOKsy:! ym, 1apki, € p prezystym,
140| D-10.05.01 |przekladka polipropylenowa, regulacja toru) -szer . toru 1435mm
Kotwienie toréw do podbudowy betonowej z wywierceniem otwordéw
mechanicznym - rozstaw kotwienia co 1,5 m -odcienk prosty ; 0,75m -tuki o R<= kpl 5526,00
141| D-10.05.01 |100m ;kotwienie klej epoksydowy; zabezpieczenie kotw folig aluminiowg)
142| D-10.05.01 [Podlew ciagly poliuretanowy gr. 2,6 cm - poza miejscami mocowania szyn m 71060,00
143| D-10.05.01 [Montaz poprzeczek torowych w ptaszczu elastycznym szt 1382,00
144| D-10.05.01 [Montaz wktadek gumowych na kleju poliuretanowym wzdtuz szyn m 7 060,000
. . . - . . L . m2 20,00
145| D-10.05.01 [Frezowanie nawierzchni C30/37 gr 2 cm w miejscu montazu krzyzownic i zwrotnic
Uktadanie rozjazdu pojedynczego lewego na podbudowie betonowej
(Uwaga. Uktad sterowaniai mechanizm napedowy zwrotnicy najazdowej wg kpl 2,00
146| D-10.05.01 [dokumentacji dotyczacej trakcji)
147| D-10.05.01 |jw. lecz rozjazdu prawego kpl 2,00
148| D-10.05.01 [Montaz mechanizmu nastawczego recznego do zwrotnic zjazdowych kpl 2,00
Kotwienie rozjazdu do podbudowy betonowej z wywierceniem otwordw
mechanicznie- rozstaw wg producenta- przyjeto co 0,75m ; zabezpieczenie kotw kpl 303,00
149| D-10.05.01 [folig aluminiowa.
150 D-10.05.01 [Podlew ciggly poliuretanowy gr. 2,60 cm - rozjazdy m 227,00
151| D-10.05.01 [Montaz wktadek gumowych na kleju poliuretanowym -rozjazdy m 227,00
Wypetnienie spoin miedzy szyng a nawierzchnig masg zalewowg szer. 2cm gt. 17
152| D-10.05.01 [cm (w tym oczyszczenie i zagruntowanie spoin) m 14574,00
153| D-10.05.01 [Giecie szyn km (t.poj) 1,60
154| D-10.05.01 [Spawanie szyn termitowe kpl 417,00
155| D-10.05.01 [Wstepne szlifowanie korekcyjne szyn z pomiarem falistosci szyn km (t.poj) 3,64
156/ D-10.05.01 [Wbudowanie smarownic do toru wraz z montazem szafek kpl 6,00
Defektoskopowa kontrola jakosci wykonanych spoin termitowych
) ) m 125,00
157 D-10.05.01 [UWAGI: wybrane losowo 30 % liczby wykonanych spoin
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