Nazwa i adres
Inwestora

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

KO 1509/1

KOSZTORYS OFERTOWY - ODBUDOWA NAWIERZCHNI

PO ROBOTACH ZWIAZANYCH Z BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI TELETECHNICZNEJ, SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, SIECI DRENAZOWEJ

ZAKRES: GMINA WROCLAW

Budowa torowiska tramwajowego i petli tramwajowo-autobusowej wraz z infrastruktura w ul. Rogowskiej w ramach zadania
"Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej taczacej osiedle Nowy Dwor z centrum Wroctawia"

Lp. Nr SST Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych - Jleldnostka Cena Wartos¢
ilosé nazwa [z4] [z4]
1 2 3 4 5 6 7
* ZAKRES GMINY WROCLAW - zgodnie z tabelg nr 1 * * * *
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIEC TELETECHNICZNA, SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
1 * odtworzenie nr 1 - po budowie sieci teletechnicznej * i i i
1.1 D-02.00.00 |Profilowanie koryta i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 15,50 m2
Warstwa ulepszonego podfoza. Doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 80 MPa.
12 D-04.05.01 Mieszanka krr)uszngwc‘)) - cementov‘\)/a z wytwc’)rnipC1 ,52,0, gr. 10 cm 15,50 m2
13 D- 04.04.02 Warstwg poFibudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego 15,50 mo
mechanicznie, gr. 20cm
1.4 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowa, 15,50 m2
1.5 D- 04.07.02 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 4 cm 15,50 m2
RAZEM: odtworzenie nr 1 po budowie sieci teletechnicznej
2 * odtworzenie nr 2 - po budowie sieci elekiroenergetycznej (oswietlenie) * * * *
2.1 D- 02.00.00 |Profilowanie koryta i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 15,50 m2
Warstwa ulepszonego podfoza. Doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 80 MPa.
22 | D-04.0501 Mieszanka k?uszngwg - cementoxa z wytwérnipC1 ,52,0, gr. 10 cm 15,50 m2
23 D- 04.04.02 g:;zz:]?czﬁ?e?ugi?ggc% kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego 15,50 me
2.4 | D-04.07.01 [Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsjq asfaltowq 15,50 m2
2.5 | D-04.07.02 [Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 4 cm 15,50 m2
e D e s | e
2.7 | D-09.02.01 [Wykonanie trawnikow 2,50 m2
Ustawienie obrzeza betonowego 8x30x100 wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu
28 | D-08.01.01 C12/15 gr. 10 cm na warstwie gpodsypki z piasku gr. 1yO cm " oo 7.00 m
RAZEM: odtworzenie nr 2 po budowie sieci elektroenergetycznej (oswietlenie)
3 * odtworzenie nr 3 - po budowie sieci teletechnicznej * * * *
Pozyskanie humusu, dowéz humusu w miejsce wbudowania.
81| D-020000 Rozécielenie humusu, gr. ér. 20 cm. ! 1,50 m2
3.2 D-09.02.01 |Wykonanie trawnikow 1,50 m2
RAZEM: odtworzenie nr 3 po budowie sieci teletechnicznej
4 * odtworzenie nr 4 - po budowie sieci kanalizacji deszczowej * * * *
4.1 D- 02.00.00 |Profilowanie koryta i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 23,10 m2
Warstwa ulepszonego podtoza. Doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 100 MPa.
42 | D-04.0501 Mieszanka k?uszngwg - cementoxa z wytwérnipC1 ,52,0, gr. 20 cm 2310 m2
43 D- 04.04.02 an:;tav:]?czﬁ?e?u;?gg (z;r:ruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego 2310 m2
4.4 | D-04.07.01 [Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowa, 23,10 m2
45 D- 04.07.01 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm 23,10 m2
4.6 | D-04.07.01 [Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsjq asfaltowq 23,10 m2
4.7 | D-04.07.02 [Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 4 cm 23,10 m2
RAZEM: odtworzenie nr 4 po budowie sieci kanalizacji deszczowej
5 * odtworzenie nr 5,6,7,8 - po budowie sieci elektroenergetycznej (kabel trakcyjny) * * * *
5.1 D- 02.00.00 |Profilowanie koryta i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6,60 m2
Warstwa ulepszonego podfoza. Doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 80 MPa.
52 D-04.05.01 Mieszanka krr)uszngwc‘)) - cementov‘\)/a z wytwc’)rnipC1 ,52,0, gr. 10 cm 6,60 m2
53 D- 04.04.02 Y::;Zﬁczﬁ?:ugd:\;vg zr:ruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego 6.60 mo




Chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskoweg 1:2 lub podsypce grysowej, gr.

54 | D-05.03.23 6,60 m2
3cm

55 D- 08.01.01 Ustawienie obrzeza betonowego 8x30x.100lwraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu 12,00 m
C12/15 gr. 10 cm na warstwie podsypki z piasku gr. 10 cm
RAZEM: odtworzenie nr 5,6,7,8 po budowie sieci elekiroenergetycznej (kabel trakcyjny)
6 * odtworzenie nr 9 - po budowie sieci teletechnicznej * *
6.1 D- 02.00.00 |Profilowanie koryta i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2,50 m2
6.2 D- 04.05.01 Wlarstwa ulepszonego podtoza. Doprowadzerpe .pod’roza do G1 i no$nosci 80 MPa. 250 mo
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwémi C1,5/2,0, gr. 10 cm

63 | D-04.0402 Warstwe'l po<':|budowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego 250 m2
mechanicznie, gr. 20cm

6.4 | D-04.07.01 [Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsjq asfaltowq 2,50 m2

6.5 | D-04.07.02 [Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 4 cm 2,50 m2

! Ustawienie obrzeza betonowego 8x30x100 wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu

66 D-08.01.01 C12/15 gr. 10 cm na warstwie podsypki z piasku gr. 10 cm 2,20 m
RAZEM: odtworzenie nr 9 po budowie sieci teletechnicznej

7 * odtworzenie nr 10 - po budowie sieci teletechnicznej * *

7.1 D- 02.00.00 |Profilowanie koryta i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 7,00 m2

! Warstwa ulepszonego podfoza. Doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 80 MPa.

72 D-04.05.01 Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwémi C1,5/2,0, gr. 10 cm 7,00 m2

73 D- 04.04.02 Warstwg poFibudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego 7.00 mo
mechanicznie, gr. 20cm

7.4 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowa, 7,00 m2

7.5 D- 04.07.02 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 4 cm 7,00 m2

76 | D-08.01.01 Ustawienie obrzeza betonowego 8x30x.100lwraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu 250 m
C12/15 gr. 10 cm na warstwie podsypki z piasku gr. 10 cm

7.7 | D-08.01.01 [Ustawienie krawgznikéw betonowych 15x30 cm, wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem 2,40 m
RAZEM: odtworzenie nr 10 po budowie sieci teletechnicznej

8 * odtworzenie nr 11 - po budowie sieci teletechnicznej * *

8.1 D- 02.00.00 Pozyfskame_ humusu, dowgz humusu w miejsce wbudowania. 17.20 mo
Rozscielenie humusu, gr. $r. 20 cm.

8.2 D-09.02.01 |Wykonanie trawnikdw na terenach pfaskich, gruntach kat. I-ll, bez humusowania 17,20 m2

7.7 | D-08.01.01 [Ustawienie krawgznikéw betonowych 15x30 cm, wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem 1,60 m
RAZEM: odtworzenie nr 11 po budowie sieci teletechnicznej

9 * odtworzenie nr 12 - po budowie sieci teletechnicznej * *

9.1 D- 02.00.00 Pozyfskame_ humusu, dowgz humusu w miejsce wbudowania. 3,00 mo
Rozscielenie humusu, gr. $r. 20 cm.

9.2 D-09.02.01 |Wykonanie trawnikow 3,00 m2
RAZEM: odtworzenie nr 12 po budowie sieci teletechnicznej

10 * odtworzenie nr 13 - po budowie sieci teletechnicznej * *

104 | D-02.00.00 Pozyskame_ humusu, dowgz humusu w miejsce wbudowania. 225 me
Rozscielenie humusu, gr. $r. 20 cm.

10.2 | D-09.02.01 |Wykonanie trawnikéw 2,25 m2
RAZEM: odtworzenie nr 13 po budowie sieci teletechnicznej

11 * odtworzenie nr 14 - po budowie sieci elektroenergetycznej (oswietlenie) * *

11.1 | D-02.00.00 |Profilowanie koryta i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 18,50 m2
! Warstwa ulepszonego podfoza. Doprowadzenie podtoza do G1 i no$nosci 120 MPa.
1.2 | D-040501 Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwémi C1,5/2,0, gr. 25 cm 18,50 m2
113 | D-04.0402 Warstwg poFibudowy z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego 18,50 mo
mechanicznie, gr. 20 cm
11.4 | D-04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsja asfaltowa, 18,50 m2
11.5 | D-04.07.01 |Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 10 cm 18,50 m2
11.6 | D-04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowq, 18,50 m2
11.7 | D-04.07.01 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 6 cm 18,50 m2
11.8 | D-04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsja asfaltowg 18,50 m2
11.9 | D-04.07.02 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA8S, gr. 4 cm 18,50 m2

*

*




Pozyskanie humusu, dowdz humusu w migjsce wbudowania.

11.10 | D-02.00.00 AR ] 2,25 m2
Rozscielenie humusu, gr. $r. 20 cm.
11.11 | D-09.02.01 [Wykonanie trawnikéw 2,25 m2
11.12 | D-08.01.01 [Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm, wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem 4,00 m
RAZEM: odtworzenie nr 14 po budowie sieci elektroenergetycznej (oswietlenie)
12 * odtworzenie nr 15 - po budowie sieci kanalizacji deszczowej (przykanalik) * *
12.1 | D-02.00.00 |Profilowanie koryta i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2,47 m2
! Warstwa ulepszonego podfoza. Doprowadzenie podtoza do G1 i no$nosci 120 MPa.
122 | D-040501 Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwémi C1,5/2,0, gr. 25 cm 247 m2
123 | D-04.0402 Warstwg poFibudowy z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego 247 mo
mechanicznie, gr. 20 cm
12.4 | D-04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsja asfaltowq, 2,47 m2
12.5 | D-04.07.01 |Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 10 cm 2,47 m2
12.6 | D-04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowq, 2,47 m2
12.7 | D-04.07.01 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 6 cm 2,47 m2
12.8 | D-04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsja asfaltowg 2,47 m2
12.9 | D-04.07.02 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMAS8S, gr. 4 cm 2,47 m2
12.10 | D-02.00.00 |Profilowanie koryta i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1,30 m2
! Warstwa ulepszonego podfoza. Doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 80 MPa.
1211 | D-0405.01 Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwémi C1,5/2,0, gr. 10 cm 1,30 m2
1212 | D-04.04.02 Warstwg poFibudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego 130 mo
mechanicznie, gr. 15 cm
1213 | D-05.03.23 gr;(r):mk z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskoweg 1:2 lub podsypce grysowej, gr. 130 me
12.14 | D-08.01.01 [Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm, wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem 1,30 m
RAZEM: odtworzenie nr 15 po budowie sieci kanalizacji deszczowej (przykanalik)
13 * odtworzenie nr 16 - po budowie sieci kanalizacji deszczowej (przykanalik) * *
13.1 | D-02.00.00 |Profilowanie koryta i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2,47 m2
! Warstwa ulepszonego podfoza. Doprowadzenie podtoza do G1 i no$nosci 120 MPa.
132 | D-040501 Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwémi C1,5/2,0, gr. 25 cm 247 m2
133 | D-04.04.02 Warstwg poFibudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego 247 mo
mechanicznie, gr. 20 cm
13.4 | D-04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsja asfaltowq, 2,47 m2
13.,5 | D-04.07.01 |Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 10 cm 2,47 m2
13.6 | D-04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowq, 2,47 m2
13.7 | D-04.07.01 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 6 cm 2,47 m2
13.8 | D-04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsja asfaltowg 2,47 m2
13.9 | D-04.07.02 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA8S, gr. 4 cm 2,47 m2
13.10 | D-02.00.00 |Profilowanie koryta i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1,30 m2
! Warstwa ulepszonego podfoza. Doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 80 MPa.
13.11°| D-04.0501 Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni C1,5/2,0, gr. 10 cm 1,30 m2
1342 | D-04.04.02 Warstwg poFibudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego 130 mo
mechanicznie, gr. 15 cm
1343 | D-05.03.23 gr;(r):mk z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskoweg 1:2 lub podsypce grysowej, gr. 130 me
13.14 | D-08.01.01 [Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm, wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem 1,30 m

RAZEM: odtworzenie nr 16 po budowie sieci kanalizacji deszczowej (przykanalik)

RAZEM: ZAKRES GMINA WROCLAW - zgodnie z tabela nr 1
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIEC TELETECHNICZNA, SIEC ELEKTROENERGETYCZNA




