KOSZTORYS OFERTOWY

KO 1503/1

Budowa torowiska tramwajowego i petli tramwajowo-autobusowej wraz z infrastrukturg w ul. Rogowskiej

Roboty zwigzane z przebudowa kanalizacji deszczeowej - zakres Gminy

Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Jm. llosé Cena jedn. Wartosc
2 KANALIZACJA DESZCZOWA - ZAKRES GMINY WROCLAW
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
49|ST-KD Rozbidrka istniejacego kanatu kanalizacji deszczowe; m 1,00
d.2.1 DN200 wraz z zatadunkiem, wywozem i kosztem
zagospodarowania mat. z rozbidrki; w poz. nalezy ujaé
niezbedne roboty ziemne
50|ST-KD Rozbidrka istniejacego kanatu kanalizacji deszczowe; m 23,50
d.2.1 DN150 wraz z zatadunkiem, wywozem i kosztem
zagospodarowania mat. z rozbidrki; w poz. nalezy uja¢
niezbedne roboty ziemne
51|ST-KD Rozbidrka istniejacego kanatu kanalizacji deszczowe; m 16,50
d.2.1 DN100 wraz z zatadunkiem, wywozem i kosztem
zagospodarowania mat. z rozbidrki; w poz. nalezy ujaé
niezbedne roboty ziemne
52|ST-KD Likwidacja istniejacego kanatu DN150 poprzez zamulenie; | m 122,30
d.2.1 w poz. nalezy uja¢ niezbedne roboty ziemne
53|ST-KD Likwidacja istniejacego kanatu DN100 poprzez zamulenie; | m 72,50
d.2.1 w poz. nalezy ujac¢ niezbedne roboty ziemne
54|ST-KD Rozbidrka istniejacych wpustéw wraz z niezbednymi kp! 50,00
d.2.1 robotami ziemnymi i kosztem zagospodarowania mat. z
_ rozbidrki
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
2.2 WPUSTY, ODWODNIENIE TOROWISKA
55|ST-KD Dostawa i montaz studzienki $ciekowej ulicznej z kregdw | szt 78,00
d.2.2 betonowych o $rednicy nominalnej DN 500 mm z betonu
min C35/45 osadnikiem 0,5 m, powyzej osadnika
zamontowany elem. przytaczeniowy z otworem i przejsciem
szczelnym dla podtaczenia przykanalika, studnia
posadowiona na podtozu betonowym zwiefnczona wpustem
zeliwnym TRADYCYJNY KL D400 wyposazone w kosze
osadcze; w poz. uja¢ roboty ziemne (wykop, obsypka i
zasypka , wywoz i utylizacje nadmiaru urobku) umocnienie,
odwodnienie wykopdw
56(ST-KD Dostawa i montaz studzienki Sciekowej ulicznej z kregéw | szt 13,00
d.2.2 betonowych o $rednicy nominalnej DN 500 mm z betonu

min C35/45 osadnikiem 0,5 m, powyzej osadnika
zamontowany elem. przytaczeniowy z otworem i przejéciem
szczelnym dla podtaczenia przykanalika, studnia
posadowiona na podfozu betonowym zwieficzona wpustem
zeliwnym PODKRAWEZNIKOWY KL D400 wyposazone w
kosze osadcze; w poz. ujac roboty ziemne (wykop, obsypka
i zasypka , wywdz i utylizacje nadmiaru urobku)
umocnienie, odwodnienie wykopow




57|ST-KD Dostawa i montaz punktowego odwodnienia torowiska - szt 42,00
d.2.2 korpus i ruszt z Zeliwa, zamknigcie Srubowe, kl. D400- wg
systemu odwodnienia producenta
Razem dziat: WPUSTY, ODWODNIENIE TOROWISKA
2.3 PRZYKANALIKI DO WPUSTOW
58|ST-KD Budowa kanatu kanalizacji deszczowej z rur PP SN16 m 134,50
d.2.3 Dz200 mm w wykopie otwartym wraz z wykonaniem
potaczen, niezbednymi ksztattkami (tuki, trjniki, krécce
dostudzienne, ztacza) , probg szczelnosci, robotami
ziemnymi (wykop, wzmocnienie podtoza ttuczniem,
podsypka, obsypka i zasypka) kosztem zagospodarowania
nadmiaru gruntu oraz umocnieniem i odwodnieniem
59|ST-KD Budowa kanatu kanalizacji deszczowej z rur PP SN16 m 347,00
d.2.3 Dz160 mm w wykopie otwartym wraz z wykonaniem
potaczen, niezbednymi ksztattkami (tuki, trjniki, krécce
dostudzienne, ztacza) , probg szczelnosci, robotami
ziemnymi (wykop, wzmocnienie podtoza ttuczniem,
podsypka, obsypka i zasypka) kosztem zagospodarowania
nadmiaru gruntu oraz umocnieniem i odwodnieniem
wvkondw
60 Budowa kanatu kanalizacji deszczowej z rur PP SN16 m 63,00
d.2.3 Dz160 mm wraz z wykonaniem potaczen, niezbednymi
ksztattkami (tuki, trojniki, krocce, ztacza) , préba,
szczelnosci, wykonaniem podpory betonowej kolana z
betonu C12/15 (50x50x20cm) - pionowe odcinki
odwodnienia torowiska
61[(ST-KD Zakup i montaz tréjnika siodtowego DN1000/250 na kpl 1,00
d.2.3 budowanym kanale wraz z w niezbednymi ksztattkami; w
pozycji ujg¢ niezbedne roboty ziemne wraz z umochieniem
i odwodnieniem wykopu
62|ST-KD Zakup i montaz tréjnika siodtowego DN1000/200 na kp! 7,00
d.2.3 budowanym kanale wraz z w niezbednymi ksztattkami; w
pozycji uja¢ niezbedne roboty ziemne wraz z umocnieniem
i odwodnieniem wykopu
63|ST-KD Zakup i montaz tréjnika siodtowego DN1000/160 na kpl 8,00
d.2.3 budowanym kanale wraz z w niezbednymi ksztattkami; w
pozycji ujgé niezbedne roboty ziemne wraz z umochieniem
i odwodnieniem wykopu
64|ST-KD Zakup i montaz tréjnika siodtowego DN800/200 na kp! 9,00
d.2.3 budowanym kanale wraz z w niezbednymi ksztattkami; w
pozycji uja¢ niezbedne roboty ziemne wraz z umocnieniem
i odwodnieniem wykopu
65|ST-KD Zakup i montaz tréjnika siodtowego DN800/160 na kpl 41,00
d.2.3 budowanym kanale wraz z w niezbednymi ksztattkami; w
pozycji ujg¢ niezbedne roboty ziemne wraz z umochieniem
i odwodnieniem wykopu
66|ST-KD Zakup i montaz tréjnika siodtowego DN500/200 na kp! 1,00
d.2.3 budowanym kanale wraz z w niezbednymi ksztattkami; w
pozycji uja¢ niezbedne roboty ziemne wraz z umocnieniem
i odwodnieniem wykopu
67(ST-KD Zakup i montaz tréjnika siodtowego DN500/160 na kpl 3,00
d.2.3 budowanym kanale wraz z w niezbednymi ksztattkami; w
pozycji ujg¢ niezbedne roboty ziemne wraz z umochieniem
i odwodnieniem wykopu
68|ST-KD Zakup i montaz tréjnika siodtowego DN300/160 na kp! 2,00
d.2.3 budowanym kanale wraz z w niezbednymi ksztattkami; w

pozycji uja¢ niezbedne roboty ziemne wraz z umocnieniem
i odwodnieniem wykopu




Razem dziat: PRZYKANALIKI DO WPUSTOW

Razem dziat: KANALIZACJA DESZCZOWA - ZAKRES GMINY WROCLAW




