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1. Opis ogéiny

Niniejszy dokument - program funkcjonalno-uzytkowy — zawiera informacje i wymagania
Zamawiajgcego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i przebudowy sieci
wodociggowej dn 125 w ul. Otynskiej i Traktatowej oraz opracowania dokumentacji projektowej
remontu kanatu sanitarnego DN 0,35 w ul. Otynskiej i Traktatowej wraz z przejsciem pod torami
kolejowymi w ramach przebudowy ukfadu drogowego ulicy Otynskiej i Fabrycznej we Wroctawiu
— zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1

PFU w zakresie MPWIK SA jest uzupetnieniem informacji i wymagan Zamawiajgcego
okreslonych w PFU dla zakresu Gminy Wroctaw, oba dokumenty nalezy rozpatrywac¢ fgcznie.

Przedmiotem Zamowienia_jest:

a) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji lub innych
dokumentéw pozwalajgcych na wykonanie robét budowlanych, projektow wykonawczych
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla przebudowy
sieci wodociggowej w ul. Otynhskiej i Traktatowej

b) przebudowa sieci wodociggowej w ul. Otynskiej i Traktatowej wraz z wigczeniem
istniejgcych czynnych przytaczy wodociggowych i likwidacjg istniejgcej zeliwnej sieci
wodociggowej Dn125mm (tgcznie z przejsciem pod torami kolejowymi)

c) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji lub innych

dokumentéw pozwalajgcych na wykonanie remontu, projektéw wykonawczych oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych dla wykonania remontu
kanatu sanitarnego DN 0,35 w ul. Otynskiej i Traktatowej, z przejsciem pod torami
kolejowymi.
Realizacja remontu kanatu bedzie wykonana sitami wlasnymi przez MPWIK SA.
Dokumentacja projektowa remontu kanatu sanitarnego powinna by¢ niezaleznym
opracowaniem z niezalezng decyzjg o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem, na
podstawie ktéorego MPWIK bedzie mogto wykona¢ remont. Komplet dokumentacji remontu
kanatu sanitarnego Wykonawca przekaze MPWIK do realizacji sitami wtasnymi.
Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ doktadny opis i/lub projekt organizacji
tymczasowego transportu sciekdw na czas realizacji remontu kolektora. Rozwigzanie
musi uwzgledniac¢ wszelkie uzgodnienia w tym zakresie, m.in. z PKP.

d) zapewnienie ciggtosci dostawy wody i transportu sciekdw na czas realizacji zadania (np.
rurociggi tymczasowe)

e) petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych w oparciu o
wykonang dokumentacje projektowa,

f) zapewnienie statego nadzoru archeologicznego, w przypadku jesli taki nadzér bedzie
wynikat z uzgodnien lub decyzji

g) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonywaniu robét

1.1. Zakres budowy sieci.

W ramach przebudowy uktadu drogowego nalezy:

1) Wodocigg:
1. Zaprojektowanie i przebudowa odcinka sieci wodociggowej @ 125 na rury PEHD 160 mm
na dtugosci ok. 270 m na odcinku:

a) od istniejgcego wodociggu PE160 w rejonie skrzyzowania ul. Traktatowej z ul.
Muchoborskg (zrealizowanego na podstawie dokumentacji projektowej nr rej. MPWiK
6461/W/2007)

b) do wezta WO w ul. Otynskiej na projektowanym wodociggu PE160 na wysokosci
dziatki nr 12/50 AM-4 obreb Muchobér Maty zgodnie z dokumentacjg projektowg nr
rej. MPWiK 8563/W/2017.

2. Likwidacja istniejagcego wodociggu zeliwnego Dn125mm w zakresie budowy nowego
wodociggu




2)

1.2.

3. Przepiecie do nowej sieci wszystkich istniejgcych przytgczy i sieci

Siec¢ kanalizacyjna

1. Zaprojektowanie remontu metodg dtugiego rekawa nasgczanego zywicg epoksydowg
utwardzanego goracg wodg, istniejgcego kanatu sanitarnego DN 0,35 od ul. Otynskiej do
Traktatowej wraz z przejsciem pod torami kolejowymi, tj. od studni A do studni B na dt.
ok. 235 m wraz z rurociggiem tymczasowym do transportu $ciekdw na czas prowadzenia
robét przez MPWIK.

2. Rezerwacja w harmonogramie rzeczowo-terminowym czasu dla wykonania sitami
wiasnymi MPWIK SA remontu metodg dlugiego rekawa nasgczanego zywicg
epoksydowg kanatu sanitarnego DN 0,35 na odcinku od studni A do studni B o dt. ok.
235m.

Podane dilugosci sieci sg szacunkowe, ostateczne dlugosci zostang okreslone na
etapie wykonania dokumentacji projektowej.

Orientacyjny przebieg sieci przedstawiono w zatgczniku nr 1 do niniejszego PFU.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

1) Przed rozpoczeciem prac projektowych sugeruje sie Wykonawcy przeprowadzenie
doktadnych ogledzin terenu celem przeanalizowania wszystkich warunkéw do
poprowadzenia trasy i wykonania sieci w sposob optymalny, zwtaszcza jes$li chodzi o
przejscie pod torami PKP.

2) Wszystkie niezbedne wnioski 0 uzgodnienia, opinie i decyzje oraz uzyskane uzgodnienia i
decyzje nalezy niezwiocznie przekazywac lub przesytac ich skany pocztg elektroniczng
do Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3) Wykonawca wystgpi o stosowne Petnomocnictwa do Zamawiajgcego, celem uzyskania
decyzji, opinii, uzgodnien.

4) Zawiadomienie wszystkich organdw, instytucji, zarzgdcoéw terenu o terminie rozpoczecia
oraz zakonhczenia robot, zgodnie z uzgodnieniami. Kopie wystgpien nalezy przekazac
Zamawiajgcemu.

5) Prawidiowe zawarcie odpowiednich uméw ubezpieczeniowych z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnieC w zwigzku ze zdarzeniami losowymi w tym takze spowodowanymi
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (w tym skutkdw od powodzi i nawalnych
deszczy), dewastacji, kradziezy oraz umow ubezpieczeniowych odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow i
0s06b trzecich, w taki sposéb, aby w petnym zakresie pokrywaty szkody wynikte w trakcie
prowadzenia robot budowlanych. Koszty ubezpieczenia pokrywa Wykonawca

6) State monitorowanie spraw, zwigzanych z usuwaniem powstatej szkody, o ktérych mowa
w punkcie 5) oraz informowanie Zamawiajgcego w odstepach czasowych (nie dtuzszych
niz 2 tygodnie) o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela.

7) Niezwtoczne wykonanie robét niezbednych do zabezpieczenia sieci i instalacji uzbrojenia
podziemnego, obiektow nadziemnych przed uszkodzeniem lub awarig. W przypadku, gdy
Wykonawca bedzie sprawcg zagrozenia to jego obowigzkiem bedzie wykonanie w/w
robot na koszt wiasny.

8) W przypadku wystgpienia awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
wykonywania robot natychmiastowe powiadomienie zainteresowanych stuzb (Pogotowia
MPWIK — tel. 994, Inspektora Nadzoru oraz Przedstawiciela MPWIK) oraz usuniecie
awarii wlasnym kosztem i staraniem Wykonawcy

9) W przypadku, gdy awaria skutkuje pozbawieniem dostaw wody do mieszkancow lub
odprowadzania Sciekow, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo awaryjnego usuniecia
awarii na koszt Wykonawcy, gdy ten nie przystepuje niezwiocznie do jej usuniecia.

10) Zorganizowanie we wiasnym zakresie oraz poniesienie kosztéw zaplecza budowy, na
terenie, ktérego bedg przechowywane dokumenty budowy, w tym takze dziennik budowy.




Wykonawca zapewni staty dostep do dokumentacji budowy dla wszystkich osd6b
uprawnionych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

11) Zabezpieczenie wykopdéw przed opadami atmosferycznymi i odprowadzanie wdd
opadowych z wykopow.

12) Zapewnienie dostepu dojscia i dojazdow do posesji oraz przejazdu przez samochody
komunalne.

13) Zabezpieczenie wykopow przed dostepem oséb niepowotanych, w szczegodlnosci dzieci.

2.  Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej
Zakres i forma dokumentacji projektowej

1) Zamawiajgcy dopuszcza podziat zadania na etapy

2) W ramach opracowania dokumentacji nalezy uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, opinie,
zezwolenia i decyzje umozliwiajgce wybudowanie zakresu, o ktérym mowa w pkt. 1.

3) Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, ktérego dotyczy przedmiot
umowy,

4) W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, ktére
okazg sie konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia.

5) Wszystkie oryginaty uzgodnien, opinii, decyzji, projektéw umow dotyczace przedmiotu
zamowienia Wykonawca niezwtocznie po otrzymaniu, przekaze Zamawiajgcemu.

6) W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy uzyskaé
uzgodnienie na przebudowe/przesuniecie kolidujgcych sieci/kabli wtasciciela tego
uzbrojenia.

7) Projekty wykonawcze muszg posiada¢ zestawienie tabelaryczne przebudowanych sieci
wraz z podaniem dlugosci sieci, S$rednicy, zastosowanych materiatdw, schematy
montazowe dla sieci, szczegodly przejs¢ bezwykopowych wraz z opisem technologii
wykonania przejscia (przecisk, przewiert, inne), rysunki (rzuty i przekroje) komoér wraz z
niezbednymi parametrami i wymiarami.

8) Dla sieci unieczynnianych nalezy podac ich dtugo$¢ i sposdb unieczynnienia (zaslepienie
koncowek, zamulenie, demontaz).

9) Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w oparciu o dokumentacje geotechniczng,
okresli¢ technologie wykonania robét ziemnych, wykonania podtoza, fundamentéw,
obsypki, zasypki i zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopdéw.

10) Nalezy poda¢ wytyczne odnosnie prowadzenia robdét ziemnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem sposobu wykonania obudowy i jej usuniecia, zabezpieczenia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, zaprojektowal zabezpieczenie $cian wykopow podczas
wykonywania przeciskow, przewiertdw, komor roboczych przy zastosowaniu metod
bezrozkopowych.

11) Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob zabezpieczenia $cian wykopéw oraz
uwzgledni¢ koszty wykonania zabezpieczenia.

12) W trakcie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, wikasnym kosztem i staraniem:

a) uzyska aktualne mapy do celéw projektowych, mapy ewidencji gruntéw wraz z
wykazem wiascicieli i wtadajgcych, wykona badania na potrzeby opracowania
dokumentacji geotechnicznej i/lub geologiczno-inzynierskiej, ktérych wyniki zostang
zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym,

b) uzgodni sporzgdzong dokumentacje projektowg z MPWiK

c) uzyska niezbedne opinie, decyzje, zaswiadczenia i inne dokumenty konieczne do
uzyskania dokumentu , na podstawie ktérej Zamawiajgcy bedzie mogt zrealizowac
zadanie.

d) Uzyska uzgodnienie konserwatora zabytkow na zakres prac objetych przedmiotem
opracowania, jesli okaze sie to konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe

e) uzyska wszystkie uzgodnienia, decyzje, opinie, zezwolenia niezbedne do wykonania
przedmiotu zamowienia i uzyskania decyzji o pozwoleniu nabudowe, a w




szczegolnosci oswiadczenia wtascicieli terenu o wyrazeniu zgody na
przeprowadzenie robét budowlanych, ktére bedg podstawg dla Zamawiajgcego do
podpisania oswiadczenia O4 (Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane).

f) przediozy Zamawiajgcemu do podpisu kompletne o$wiadczenie O4 o prawie do
dysponowania terenem na cele budowlane, osobno dla kazdego sktadanego wniosku
0 wydanie decyzji pozwolenia na budowe tj.:

— wypetniony druk O4,
— zestawienie dziatek stanowigce zatgcznik do O4.
- mape ewidencji gruntu z naniesionymi trasami sieci wypisy z ewidencji gruntéw ,

g) Uwzgledni przy planowaniu powierzchni zajecia terenu pod realizacje inwestycji
minimalng powierzchnie zajecia niezbedng dla zrealizowania inwestyciji.

h) Opracuje i uzgodni projekt obstugi komunikacyjnej budowy, w przypadku gdy
potrzeba opracowania projektu obstugi komunikacyjnej budowy wyniknie z
uzgodnien, opinii lub decyzji. W przypadku gdy do wykonania robét podstawowych
niezbedne bedzie wykonanie drég tymczasowych, ingerujgcych w pas drogowy, ha
potrzeby tych robdt, projekt ORZ musi posiada¢ ORZ dla fazy ,0”, tj. na czas
wykonywania drég tymczasowych. Projekt musi posiada¢ wszystkie niezbedne
uzgodnienia i decyzje.

13) Trase sieci nalezy prowadzi¢ tak, aby nie byto koniecznosci wycinki drzew i krzewow. W
przypadku koniecznosci wycinki drzew lub krzewow dla potrzeby realizacji inwestycji
Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego i opracuje stosowng dokumentacje,
uwzgledniajgcg inwentaryzacje zieleni oraz ztozy wtasciwy, po uzgodnieniu jego tresci z
Zamawiajgcym, a nastepnie uzyska ostateczng decyzje na wycinke, jesli taka decyzja
bedzie wydana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Decyzje o wycince
Wykonawca przekaze niezwlocznie Zamawiajgcemu. W przypadku koniecznosci
opracowania projektu nasadzen kompensacyjnych, Wykonawca opracuje i uzgodni
projekt nasadzen.

14) Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie w dokumentacji dostepnych na rynku
rozwigzan materiatowych i technologii wykonania robét, ktére bedg nowoczesne oraz
optymalne dla Zamawiajgcego pod wzgledem kosztowym. Nie wolno uzywaé w
dokumentacji projektowej nazw witasnych wyrobéw budowlanych moggcych sugerowac
wybor okreslonych oferentow.

15) Przedmiot zamdéwienia obejmuje wykonanie odrebnych opracowan projektowych dla
kazdej z branz.

16) Zakres Dokumentacji projektowych:

a) Projekt Budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe Ilub uzyskanie
zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia wykonywania robo6t budowlanych.

b) Projekty wykonawcze dla poszczegoélnych branz

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robo6t budowlanych

d) Przedmiar robét wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzednia 2004r. w sprawie szczegbétowego =zakresu iformy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004r., nr 202, poz. 2072), na
podstawie ktérego bedg prowadzone rozliczenia za realizacje prac.

e) Informacja dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

17) Projekt sieci wodociggowej i remontu kanatu nalezy opracowac na aktualnych mapach do
celéw projektowych oraz mapach PKP.

18) W ramach uzgodnien z PKP nalezy uzyska¢ warunki prowadzenia robot oraz terminy
realizacji robot w pasie PKP

19) Wykonawca opracuje i przekaze MPWIK uzgodniong dokumentacje dotyczaca
przebudowy sieci wodociggowej i remontu kanalizacji sanitarnej w ilosci:

e projekt budowlany
» wersja papierowa - 2 egz. oryginatéw




» skan projektu budowlanego wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe lub
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu zapisany na CD — 1 szt
» wersja edytowalna projektu budowlanego zapisana na CD- 1 szt
o projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
> wersja papierowa (kopia kolorowa) - 2 egz.
» Skan projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych zapisany na CD -
1 egz.
» wersja edytowalna projektu wykonawczego zapisana na CD- 1 szt
Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej pokrywa Wykonawca.
llo§¢ egzemplarzy dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu nie obejmuje ilosci
egzemplarzy przeznaczonej do uzgodnien i uzyskanie decyzji zatwierdzajgcych.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ zgodnie z niniejszymi wymaganiami,
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz z aktualnie obowigzujgcymi w MPWiK
SA. Wytycznymi projektowania i budowy (warunki, standardy, wymagania), miejskich
sieci, urzgdzen i przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych MPWiK we Wroctawiu wraz
z zatgcznikami.

20) W zakresie projektéw wykonawczych dokumentacja projektowa bedzie obejmowac
w szczegolnosci:
a) projekt zagospodarowania terenu,
b) sposéb zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
C) sposob likwidacji sieci i przytaczy,
d) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem i opisem zabezpieczenia drzew i krzewow
e) czes¢ konstrukcyjno-budowlang, w projekcie nalezy zamiesci¢ wszystkie obliczenia
wytrzymatosciowe dla przyjetych rozwigzan projektowanych obiektow
f) projekt zabezpieczenia zieleni,
g) projekt organizacji ruchu zastepczego i obstugi komunikacyjnej budowy
h) projekt odbudowy/odtworzenia nawierzchni,
i) dokumentacje geotechnicznag
oraz inne niezbedne opracowania, ktérych koniecznos¢ wyniknie z uzyskanych uzgodnien
oraz w trakcie prac projektowych, miedzy innymi zaprojektowanie i rozwigzanie kolizji
miejscowych z istniejgcym uzbrojeniem, zaprojektowanie przebudowy istniejgcych sieci.

Dokumentacja musi posiada¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i opracowania, ktore
pozwolg Zamawiajgcemu na zrealizowanie rob6t budowlanych na podstawie
przedmiotowej dokumentacii.

Projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu

Projekt Budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegofowego
zakresu i formy projektu budowlanego, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 156, poz.1118 z 2006r., z p6zn.
Zmianami  oraz rozporzadzeh z nig zwigzanych, a takze spetniajagcy wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r., nr 202, poz.
2072) wraz z prawomocng decyzjg administracyjng, zezwalajgcg na wykonanie robét
budowlanych.

Projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne nalezy wykonac zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004r., nr 202, poz. 2072). Projekt wykonawczy musi obejmowaé wszystkie branze i
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zakres niezbedny dla umozliwienia realizacji robot.
Projekty branzy technologicznej i konstrukcyjnej

Projekt w branzy technologicznej w zakresie przebudowy sieci wodociggowej i remontu
kanatu sanitarnego powinien okresla¢ technologie i sposéb wykonania robét i zawieraé
m.in.:

- plan sytuacyjny z zaznaczong trasg sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (wraz z katami
zataman trasy, oraz wymiarowaniem charakterystycznych punktéw trasy sieci we
wspétrzednych X,Y. Dopuszcza sie zestawienie charakterystycznych punktow wraz z
wspotrzednymi X,Y formie tabelarycznej umieszczonej na danym planie sytuacyjnym),
wykonany przez projektanta posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane,

- profile podiuzne sieci z m.in. opisem nawierzchni, zatamah trasy, skrzyzowan
pionowych z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego, budowli naziemnych, podsypki i
obsypki oraz opisem warstw geologicznych

- schematy weztéw montazowych,

- sposob wykonania préby ciSnienia oraz  zrzutu wod po prébach szczelnosci,
dezynfekcji i ptukaniu.

- technologie i organizacje robét podczas przebudowy i remontu sieci,

- sposob zabezpieczenia wykopdw, zabezpieczenie terenu budowy i inne szczegodty
niezbedne do prawidtowego wykonania robaét,

- wszystkie niezbedne projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi
przepisami,

- miejsce i sposdb wigczenia nowego odcinka sieci do istniejgcej z oznaczeniem jego na
planie sytuacyjnym i profilu,

- projekt wykonawczy musi posiadac zestawienie zastosowanych wyrobéw (materiatéw)
budowlanych

- zestawienie dtugoéci likwidowanej sieci wodociggowej z podzialem na s$rednice i
materiat.

- W przypadku prowadzenia wodociggu po nowej trasie, koncowki istniejgcej, wycofanej
z eksploatacji sieci, nalezy zabetonowac.

- Tymczasowa dostawa wody na czas przebudowy sieci wodociggowej

- Trasowanie sieci wodociggowej z zachowaniem istniejgcych drzew i krzewéw. W
przypadku koniecznosci wycinki drzew lub krzewow, nalezy uzyskaé stosowne decyzje
i uzgodnienia.

Czes¢ konstrukcyjno-budowlana w swoim zakresie obejmowaé powinna wszystkie
niezbedne elementy konstrukcyjno-budowlane: zabezpieczenia $cian wykopdw,
podparcia, fundamenty, obsypki, zasypki i zageszczenia gruntu, zawieraé wytyczne
odnosnie prowadzenia robot ziemnych ze szczegdélnym uwzglednieniem sposobu
wykonania obudowy wykopdw i jej usuniecia, odprowadzenia wod z wykopow oraz
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W projekcie sieci wodociggowej nalezy szczego6towo opisaC sposob przeprowadzenia
dezynfekcji i ptukania odcinkéw sieci wodociggowej wraz z ilustracjg graficzng pokazujaca
punkt poboru wody do ptukania, miejsce zrzutu wody po ptukaniu oraz punkt poboru préby
wody do badan laboratoryjnych przez stuzby Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego lub akredytowanego laboratorium w zakresie chemicznej, fizykochemicznej
oraz mikrobiologicznej analizy wdéd i wody pitnej. Kazdy inny sposdb poboru préby
wymaga zgody upowaznionego przedstawiciela MPWiK.

Uzbrojenie sieci wodociggowej powinno by¢ zaprojektowane zgodnie z wytycznymi dla
tych urzadzen, ze szczegolnym zwrdéceniem uwagi na nalezyty dostep dla celow
konserwacji i remontow uzbrojenia, zabezpieczenie przed przemarzaniem, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wezly potgczeniowe z siecig istniejgcg powinny
by¢ wyposazone w zasuwy wg. Uzgodnien MPWIK S.A..

Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu inne niezbedne opracowania, ktérych
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koniecznos¢ wyniknie z uzyskanych uzgodnien oraz w trakcie prac projektowych.

Projekt remontu kanatu sanitarnego metodg utwardzonego rekawa musi uwzgledniac:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

wszystkie niezbedne warunki wykonania wg technologii metodg diugiego rekawa
nasgczanego zywicg epoksydowg posiadanej przez MPWIK.

zaznaczony zakres robot i miejsca planowanych studni poczatkowych i studni
koncowych dla poszczegolnych etapdw renowacji zaznaczone na PZT;

sposob zabezpieczenia terenu budowy, organizacji ruchu zastepczego, uzgodnienia
projektowe i wykonawcze z wiascicielami terenu, a zwtaszcza z PKP i inne szczegéty
niezbedne do prawidtowego wykonania robdt;

Opis i/lub projekt wraz ze schematem tymczasowego przerzutu Sciekéw dla kanatu
gtébwnego i sposéb tymczasowego odprowadzania sciekdéw z posesji (m.in. miejsce
montazu pomp, tymczasowe przejscia przez ciggi komunikacyjne, punkty zrzutu)
wraz z uzgodnieniami;

Sposbb zabezpieczenia ciggtosci dostawy wody na czas budowy sieci wodociggowej
typowanie tréjnikow do otwarcia i okreslenie sposobu ich odtworzenia;

Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania rekawa samonosnego, ktéry bedzie przenosit
petnie obcigzen od gruntu i obcigzen komunikacyjnych. Minimalna sztywno$¢ obwodowa
(SN) zaprojektowanego rekawa nie powinna by¢ nizsza niz 4 Kn/m2, a grubos¢ scianki
rekawa nie powinna byc¢ ciensza niz 9 mm.”

2.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Sie¢ wodociggowa - przebudowa.

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7

Wodociag przyjeto z rur i ksztattek PE100 SDR 17 PN 10, tagczonych w wykopach
poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztaltki elektrooporowe. Zgrzewy nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta rur. Zalecane przykrycie sieci wodociggowej 1.4 m -
1,6 m.

Przebudowana sie¢ winna zosta¢ wigczona do istniejgcej sieci wodociggowej poprzez
zastosowanie ksztattek systemowych.

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do aktualnie obowigzujgcych ,Wytycznych
projektowania i budowy...” MPWiK S.A.

Nalezy zaprojektowaC na sieci wodociggowej montaz zasuw kotnierzowych i
hydrantow.

Armature na sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé i wybudowaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami, Rozporzgadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 121, poz. 1139) i z Porozumieniem w sprawie
Zmiany systemu zabezpieczenia ppoz. Miasta Wroctawia z dnia 12 marca 1999 r oraz
wg aktualnych ,Wytycznych projektowania i budowy” MPWiIK.

Nad rurociggiem nalezy prowadzi¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z
wtopiong wktadkg metalowg o szerokosci 200 mm utozong 30 cm nad wierzchem rury
z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw lub hydrantow.
Po zakonczeniu montazu sieci wykonac probe cisnieniowg zgodnie z PN-B-10725:
1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne: Wymagania i badania przy odbiorze. Przed
oddaniem do eksploatacji sie¢ wodociggowg doktadnie przeptukac¢ i zdezynfekowac.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ z uzyciem podchlorynu sodu przy czasie kontaktu 24h. Po
dezynfekcji nalezy wykona¢ kolejne ptukanie i dokona¢ badania bakteriologicznego
wody.

Wigczenie istniejgcych przytagczy wodociggowych

W zakresie przebudowy nowej sieci w miejsce istniejgcej, nalezy zaprojektowaé oraz
wykonac przepiecia wszystkich istniejgcych przytagczy wodociggowych oraz istniejgcej sieci
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wodociggowej de 160. W przypadku koniecznosci pozbawienia dostawy wody do
odbiorcéw, nalezy wybudowac¢ zasilanie tymczasowe, na czas realizacji przepiecia.

Kanat sanitarny — remont

W ramach prac projektowych Wykonawca opracuje dokumentacje i uzyska wszelkie
uzgodnienia i decyzje, w tym uzgodnienia projektowe i realizacyjne, pozwalajgce na
przeprowadzenie remontu przez MPWIK w pasie kolejowym na odcinku od A do B.
Realizacja zgodna uzgodnieniami oraz wymogami technologii remontu oraz przepisami i
normami.

Dokumentacja budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy,
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obstuga geodezyjna.

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
odrebnie.

2) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

3) Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete, ktéry bedzie m.in. na biezgco obstugiwat
roboty, wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje geodezyjng dokumentacje
powykonawczg. Koszty zwigzane z pracg geodety ponosi Wykonawca.

4) Stabilizacja punktdéw odwzorowania sieci zatozonej przez geodete, powinna byé¢
zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow
przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usunigecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktéw.

5) Zakres robét pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy
i punktow wysokosciowych,

— uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.

— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewoddéw wodociggowych,

— sporzadzenie operatéw,

— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakow granicznych,

6) Pomiary geodezyjne sieci wodociggowej muszg by¢ dokonywane w punktach
charakterystycznych tj. tréjniki, zasuwy, zatamania, studzienki itp. oraz na dtugosci catej
sieci: dla sieci wodociggowej co 30 m. Na sieci kanalizacyjnej: co najmniej na kazdej
studni.

7) Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

8) Organizacja, wykonanie i optaty zwigzane ze wszystkimi pracami geodezyjnymi nalezg do
dziatan Wykonawcy i Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty zwigzane z organizacja,
wykonaniem i optatami tych prac.
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9) Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ sprawdzenie szkicow geodezyjnych
wykonanych przez zatrudnionego geodete oraz szkicéw geodezyjnych wykonanych przez
geodete, przysztego Uzytkownika (MPWIK S.A. we Wroctawiu) oraz wyjasnienie wszelkich
rozbieznosci.

10) Powiadamianie geodety MPWIK S.A. przez Wykonawce o powykonawczych pomiarach
branzowych, nastgpi z co najmniej z 1 dniowym wyprzedzeniem.

Organizacja Ruchu Zastepczego (ORZ) i zajecie pasa drogowego

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem opracuje i uzgodni ORZ. Na czas realizacji robot
wdrozy i bedzie utrzymywat ORZ. Po zakohczonych robotach zlikwiduje ORZ i uzyska
stosowne protokoty w ZDIUM.

Optaty ponoszone dodatkowo przez Wykonawce:

Optaty skarbowe za wydawane w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zaswiadczenia lub
decyzje, bedg dokonane przez Zamawiajgcego. Wszelkie pozostate optaty, w tym optata
skarbowa za pethomocnictwo wystawione przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy, bedg
optacane przez Wykonawce.

Wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za utrudnienia w ruchu wynikajace z
przekroczenia terminu zajecia pasa drogowego z winy Wykonawcy oraz za zajecie pasa
drogowego bez zgody zarzadcy, zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia obcigzajg
Wykonawce.

Kary naliczone przez ZDiUM za przekroczenia terminu zajecia pasa drogowego lub nie
zgtoszenia terminu umieszczenia w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, nad ktérym
ZDiIUM sprawuje zarzad, zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia obcigzajg
Wykonawce.

Optaty za zajecie terenu, w tym ewentualne kaucje, nie nalezgcego do Zamawiajgcego,
zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia obcigzajg Wykonawce.

Kary za zajecie terendéw, w tym takze przediuzenie zajecia bez zgody wiasciciela,
wiadajgcego, itp. zwigzanego z realizacjg przedmiotu umowy obcigzajg Wykonawce.

Kary i optaty za korzystanie ze s$rodowiska z tytulu zrzutu $ciekdw surowych (nie
oczyszczonych) do srodowiska, spowodowanej dziataniami lub zaniechaniem Wykonawcy,
obcigzajg Wykonawce.

Obcigzenia, o ktérych mowa powyzej nastgpi na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego
.Noty Ksiegowej”, refaktury lub innego dokumentu, w oparciu o otrzymane decyzje, faktury lub
wezwania do zaptaty od zarzadcy lub wiasciciela terenu bgdz wtadajgcego.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenhstwa Terenu Budowy i
poza terenem budowy, w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia, az do

zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
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— utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikaé¢ uszkodzen, w szczegolnosci istniejgcego zadrzewienia, a takze ucigzliwoéci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

—Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
sktadowisk i drog dojazdowych, stosujac srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem.

Ochrona przeciwpozarowa.

1)

2)

3)

Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza budowy w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Ustawy o odpadach.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadow.

Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 14.12.2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2016.1987 z dnia 09.12.2016r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpadach).

Przy realizacji robot, odpadami sg materiaty pochodzace z rozbiorki (z wyjgtkiem
elementow stalowych, elementéw Zeliwnych, materiatbw kamiennych i innych
przeznaczonych do powtdérnego wbudowania lub do odzysku), grunt z robdt ziemnych
oraz osady z czyszczenia sieci.

Wykonawca posegreguje materiat z rozbiorki zgodnie z Katalogiem Odpadoéw
stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
(ogtoszonym na podstawie art.4 ust.3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.
U. z 2016r. poz.1987 z pdézn. zm.) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie
sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadow.

Wszelkie odpady, materiaty z rozbiorki, z rozbiérki nawierzchni drogowych, gruz i ziemia
(nie nadajgce sie do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usung¢ z
Terenu Budowy. Wykonawca we wilasnym zakresie znajdzie skfadowisko odpadéw dla
materiatdbw uzyskanych z rozbiorek. Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie uméw w
zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatéw.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan opisanych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ztom jest traktowany jako odpad. Ztom stalowy po zdemontowaniu przechodzi na
wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca uwzgledni w kosztorysie ofertowym koszt oddania
ztomu do uprawnionego odbiorcy.

Wykonawca dotgczy do dokumentéw budowy dowody zaswiadczajgce o
zagospodarowaniu odpadow zgodnie z ustawa.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac tylko na sktadowiska,
ktére majg odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnosc.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1) Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.
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2) Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po ich zakonczeniu ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Wykonawca winien otrzymac¢ zgode na ich uzycie od wiasciwych organéw administracji
panstwowej.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

1) Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ przy wykonywaniu robot osoby posiadajgce
szkolenia wymagane przepisami prawa, w tym bhp oraz aktualne zaswiadczenia lekarskie
o braku przeciwwskazan do wykonywanej pracy (posiadania na budowie aktualnych list
osobowych pracownikéw z informacjg o aktualnych badaniach lekarskich i szkoleniach z
zakresu bhp).

2) Wykonawca zapewni wszystkim zatrudnionym pracownikom, do dyspozycji, kompletng
apteczke pierwszej pomocy wraz z instrukcjg udzielania pierwsze pomocy.

3) Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

4) Wszystkie prace, a w zwlaszcza zaliczone do szczegdlnie niebezpiecznych (prace na
wysokosci, wnetrzach urzgdzen technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych, prace budowlane, rozbiérkowe, remontowe, inne prace uznane, jako
szczegolnie niebezpieczne w przepisach dot. bhp lub instrukcjach eksploatacji urzadzen i
instalacji, o zwigkszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach) nalezy
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami i zasadami bhp.

5) Kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawce, odpowiedzialny jest za
koordynowanie dziatah zapewniajgcych przestrzeganie podczas realizacji prac zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ.

6) W przypadku, gdy na Terenie Budowy prowadzone sg roboty jednoczesnie przez
pracownikéw zatrudnionych przez ré6znych pracodawcéw wéwczas zobowigzani sg oni do
wspotdziatania w zakresie bhp i ustanowienia koordynatora ds. bhp, co jest wymogiem
art. 208 § 1 kodeksu pracy.

7) Koordynator ds. bhp sprawuje nadzér nad stanem bezpieczenstwa i higieny pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora
ds. bhp nie zwalnia poszczegodlnych pracodawcoéw z odpowiedzialnosci formalnej ani z
obowigzku zapewnienia odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i
uprawnionego nadzoru nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami.

8) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

9) Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogdw nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zamowienia.

Sprzet.

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét.

2) Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym Umowa.

3) Wykonawca powinien réwniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4) Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Transport.

1)

2)

3)

4)

Transport materiatbw powinien odbywaé sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
przepisami BHP i zaleceniami producentéw materiatéw oraz srodkéw transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Pojazdy poruszajgce sie w ruchu publicznym muszg przestrzegaé zasad przepiséw ruchu
drogowego.

Wykonawca bedzie na biezgco i na wlasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu
budowy.

Wykonanie robot.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdow i wykonanych robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszych Wytycznych,
projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnosé, za jako$¢ wykonania wszystkich
elementéw i rodzajdw robot wchodzgcych w  sklad zadania budowlanego.
Odpowiedzialno$¢ ta dotyczy m.in. doktadnego wytyczenia w planie i w przekrojach
wszystkich elementéow robot oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci) zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na jego koszt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Do obowigzkéw Wykonawcy na etapie przekazania pasa drogowego przez ZDiUM jest
opis stanu istniejgcej infrastruktury drogowej znajdujgcej sie w przekazywanym pasie
drogowym.

W przypadku uszkodzen przez Wykonawce zwienczen studni na istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w trakcie realizowanych robot, Wykonawca
zobowigzany jest do ich odtworzenia zgodnie z " Wytycznymi do projektowania
i wykonywania odwodnien drogowych, odwodnien torowisk tramwajowych oraz zwienczen
studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnie pasa drogowego" dostepnymi na
stronie internetowej ZDiUM Wroctaw.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu,
nie poézniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio po zakonczeniu kazdego odcinka robdt,
uzyskac u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbiorow rob6t zanikowych oraz
uporzadkowac teren tak, aby byt mozliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i
zmotoryzowanych.

Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia terenu budowy innemu wykonawcy
wskazanym przez MPWIK S.A. lub stuzbom MPWiIK, celem wykonania robot dodatkowych
i robo6t zwigzanych z remontem sieci kanalizacji sanitarne;j.

Drewno pozyskane w ramach wycinki, jesli taka bedzie konieczna, przechodzi na
wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca uwzgledni w kosztorysie ofertowym koszt
pozyskanego drewna.

Wytyczenie tras rurociggow oraz obiektéw sieciowych.

1)

Projektowang o$ sieci i przytgczy wodociggowych oraz kanatu nalezy wyznaczyé w
terenie przez geodete z uprawnieniami.

15




2)

3)

Geodezyjne wytyczenie tras rurociggéw oraz lokalizacji obiektow sieciowych nalezy
wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB - Dz.U. nr 25/1995 poz.133.

Os przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperow
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a
na odcinkach prostych, co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co
najmniej 3 punkty. Kofki swiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg
reperdw roboczych nalezy nawigzaé¢ do reperéw sieci panstwowej.

Roboty ziemne.

1)

2)

3)

4)

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, na trasie projektowanych rurociggéw nalezy
wyznaczy¢ miejsca wystepujgcych skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je
niezwiocznie naprawi¢, zgodnie z wymogami ich wtascicieli.

Wykopy nalezy wykonaé, jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych i rozpartych.
Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane
do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywaé recznie. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty ziemne
nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050:1999.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych
dodaje sie obustronnie min.0,2 m, jako zapas potrzebny na deskowanie $Scian i
uszczelnienie stykdw. Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢é w miare jego
zagtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed ufozeniem przewodow rurowych. Przed
posadowieniem rurociggdw Wykonawca wykona na wtasny koszt i wlasnym staraniem
badania nosnosci gruntu oraz badah zageszczenia gruntu podczas zasypywania
wykopow.

Warunki bezpieczenhstwa.

1)

2)

W obrebie klina odtamu scian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jesli nie jest
zastosowana odpowiednia obudowa. Odlegtos¢ krawedzi wykopu, mierzona w planie, od
przylegtej krawedzi jezdni, nie powinna by¢ mniejsza niz obliczona wg normy. W
specjalnych warunkach nalezy stosowac srodki techniczne zmniejszajgce rozmiary klina
odfamu, co powinno by¢ uwzglednione w projekcie wykonawczym.

Odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od pionowej sciany fundamentu budowli posadowionej
powyzej dna wykopu i sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane specjalne
zabezpieczenia zawarte w projekcie wykonawczym, nie powinna byC mniejsza niz
obliczona wg normy. W przypadku niemoznosci zachowania minimalnej, obliczonej
odlegtosci od fundamentu budowli, nalezy zabezpieczy¢ fundamenty wg zalecen normy.

Odspojenie i transport urobku.
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1) Odspojenie gruntu bedzie odbywaé sie mechanicznie lub recznie i bedzie zwigzane z
zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku.

2) Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;.

3) Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
miedzy krawedzig wykopu, a podstawg (tzw. stopkg odktadu) wolnego pasa terenu dla
komunikacji, o szerokosci, co najmniej 1,0 m.

4) Kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy niz kat tarcia
wewnetrznego gruntu (jego stoku naturalnego).

5) Obudowa wykopu powinna przeniesé napdér spowodowany obcigzeniem terenu i gruntem
sktadowanym w zasiegu klina odtamu Sciany.

6) W przypadku niemoznosci zachowania powyzszych warunkéw, wydobyty grunt powinien
by¢ wywieziony na odkitad staty lub przesuniety tak daleko, aby odlegtos¢ podstawy
nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gornej krawedzi wykopu byta rowna
gtebokosci wykopu H, lecz nie mniejsza niz 5 m.

7) Nadmiar urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy otwarte obudowane.

1) Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie wykonawczym.

2) Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg poprzez
odpowiednie wyprofilowanie przylegtego terenu i poprzez wysunietg gérng krawedz
obudowy - 15 cm ponad poziom przylegtego terenu.

3) W przypadku odprowadzania woéd opadowych rowami, odlegtos¢ w planie miedzy
krawedzig dna rowu odwadniajgcego a krawedzig dna wykopu nie powinna by¢ mniejsza
od obliczonej wg normy.

4) Wprowadzenie wod z rowdw do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢ wykonane
zgodnie z projektem wykonawczym, w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed
rozmyciem.

5) W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej,
obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym.

Umocnienie wykopdéw

1) Wykopy liniowe nalezy szalowa¢ wypraskami stalowymi zaktadanymi pionowo lub
poziomo z uzyciem rozpor lub szalowa¢ obudowami systemowymi. Dopuszcza sie
stosowanie innych umocnien.

2) Wykopy jamiste nalezy zabezpieczaé przy pomocy $cianek szczelnych, zabijanych
(wbijanych) na odpowiednig gteboko$¢ ponizej projektowanego dna wykopu.

3) Szczegdtowy sposob zabezpieczenia wykopdw na czas prowadzenia robot nalezy
okreslic w dokumentaciji projektowe;.

Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdoéw dla ruchu pieszego i kotowego.

1) W trakcie prowadzenia robot przy budowie rurociggow nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch
kotowy i pieszy.

2) Nalezy réwniez zapewni¢ w okresie prowadzenia robét dojazd do posesji Uzytkownikom
oraz stuzbom komunalnym i ratowniczym.

3) Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowa¢ kfadki
dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosng, pomostem i poreczami.

Odwodnienie wykopow.

1) Odwadnianie wykopow wynika¢ bedzie z warunkéw hydrogeologicznych, geotechnicznych i
hydrologicznych oraz przebiegu i gtebokosci uktadania projektowanych rurociggow.
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2) Sposob odwodnienia wykopow powinien zapewnia¢ prawidtowe prowadzenie robét ziemnych
i montazowych i nie powinien stanowic¢ zagrozenia dla istniejgcych budowli.

3) Odwadnianie wykopow liniowych nalezy realizowaé sukcesywnie, zgodnie z postepem robot
ziemnych, przewaznie odcinkami o dtugosci réwnej dtugosci odcinka wykopu. Wykonawca
dokumentaciji projektowej okresli sposdb ich odprowadzania.

Podtoze.

1) Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosuje sie podioza naturalne, ;.
nienaruszony grunt rodzimy, grunt sypki i podioza wzmocnione, takie jak: zwirowo-
piaskowe, betonowe, mieszane, zgodnie z projektem wykonawczym.

2) Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu..

3) Podioze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie
ksztattu spodu przewodu.

4) Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci), takich jak:
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste,
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

5) Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
mikroporowatych i kamienistych;

- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

a) przy gruntach nie nawodnionych stabych i fatwo scisliwych (muty, torf, itp.) o matej
grubosci, po ich usunieciu,
b) przy gruntach wodonosnych (nawodnionych), w trakcie robét odwadniajgcych,
C) W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodow,
- mieszane — ziozone z podtozy wyzej wymienionych — przy nawodnionych gruntach
stabych,

- mato scisliwych i nasypowych.

6) Odchyiki grubosci podioza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie mogag
przekracza¢ 10 mm.

7) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekracza¢ 10 cm.

8) Roznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w Zzadnym punkcie przekroczy¢ wartosci £1,0 cm. Wystepujace
réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani tez
jego zmniejszenia do zera.

9) Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidzianej w dokumentacji
projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%.

10) Podsypka powinna mie¢ grubos¢, co najmniej 15 cm i umozliwia¢ stabilne utozenie
rurociggu.

11) Podsypka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinna zawiera¢ czgstek wiekszych niz 0,002 m,

- nie powinna by¢ zmrozona,

- nie powinna zawierac¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

12) Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty
naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarzniete itp.) przed zasypaniem wykopu. W
przeciwnym razie nalezy usungc¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go
nowg podsypka.

13) Poditoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni.

14) Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do poziomu 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy
recznym wykonaniu wykopu lub do poziomu 0,05 m ponizej rzednej projektowanej przy
mechanicznym wykonaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje sie te
roznice. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przegtebienie (przekopanie) wykopu, tj. wybranie
grubszej warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy
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uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Nowo wykonang podsypke
nalezy odpowiednio zagesci¢. Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

1) Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyC i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolaciji
wodoszczelnej.

2) Grubosci warstwy ochronnej zasypu (nad rurg — zasypka oraz dookofa rury — obsypka)
powinna wynosi¢ min. 0,3 m przy uwzglednieniu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu, ktéra powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m.

3) Zasypka przewodu powinna by¢ wykonana do wysokosci dolnej czesci konstrukcji nawierzchni.
Nalezy zwrécié uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
obsypywania, zageszczania i przejezdzania sprzetu ciezkiego. Niedopuszczalne jest zrzucanie
mas ziemi z samochoddw, przyczep, itp. bezposrednio na rure.

4) Zageszczenie gruntu powinno by¢é wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie wykonawczym.

5) Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

- 15 cm przy zageszczaniu recznym,
- 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.

Prace na czynnej sieci wodociggowe;.

1) Wszelkie prace i manipulacje zasuwami (przepustnicami) na czynnej sieci wodociggowej
mogg by¢é wykonywane tylko i wytgcznie za zgodg i pod nadzorem przedstawiciela
MPWiK (Centrum Zarzgdzania Operacyjnego).

2) Przy wigczaniu nowo budowanych rurociggdw do czynnej sieci wodociggowej nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

- Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot, w MPWIK nalezy zlozy¢
“Wniosek o wykonanie prac na czynnej sieci wodociggowej” zgodnie z
obowigzujgcym wzorem dostepnym na stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl
oraz w Biurze Obstugi Klienta MPWIK S.A.

- Do wniosku nalezy dotgczyc¢:

a) szkic montazowy wezta z opisem ksztattek,

b) protokét préby szczelnosci,

c) wyniki bakteriologicznego i fizykochemicznego badania wody

d) opinie sanitarng akceptujgcg zastosowane materiaty

e) mape sytuacyjng z projektu w skali 1: 500 z zaznaczonym przebiegiem trasy
wpinanego rurociggu.

3) Wszelkie prace wykonywane na sieci wodociggowej (istniejacej, realizowanej) muszg byé
w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej stuzbom
geodezyjnym Wykonawcy i stuzbom geodezyjnym MPWIK S.A.

Montaz rurociggow.

1) Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczyscic. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazows.

2) Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkow,
wielokrgzkow lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

3) Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym potozeniu,
gdy sg podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw
przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrownane do
spadku podioze.
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4) Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci, o co najmniej 1/4 obwodu
symetrycznie do swej Osi.

5) Przewody PEHD montowac i uktada¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz + 5
0°C. Potgczenie rur z PE wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe. W procesie
zgrzewania czotowego nalezy zwraca¢ uwage na utrzymanie wspoétosiowosci
zgrzewanych elementéw. Powierzchnia czotowa ksztaltek produkowanych fabrycznie
wymaga oczyszczenia mechanicznego — usuniecia produktow utleniania (biaty nalot).
Dotykanie i sprawdzanie powierzchni czotowej palcami jest niedopuszczalne. Usuniecie
pylu materialowego z powierzchni czotowej nalezy wykonywaé przy pomocy pedzla.
Ciecie poprzeczne rur powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury.
Ptaszczyzna przeciecia wymaga wyrdwnania i oczyszczenia czotowej powierzchni rury.

6) Obciete fabrycznie konce rur wymagajg przygotowania jak dla ksztattek ze szczegdlnym
uwzglednieniem odtluszczenia. Jakos¢ wykonania zgrzewéw nalezy na wezwanie
Inspektora Nadzoru udokumentowac protokotem wykonania zgrzewow.

Przygotowanie weztdw — montaz uzbrojenia.

1) W celu usprawnienia montazu rurociggu w wykopie nalezy na powierzchni terenu
przygotowac petny zestaw ksztattek sktadajgcych sie na montaz poszczegdélnych weztéw.
Wykonany uprzednio zestaw elementéw wezia moze byé wmontowany do rurociggu
montowanego na poboczu wykopu, jak tez do rurociggu utozonego juz na dnie wykopu.

2) Z uwagi na znaczng roznice w gestosci pomiedzy polietylenem, a zeliwem, co powoduje
rézne parcie na podtoze w dnie wykopu, nalezy przyjaC zasade zabezpieczania blokami
podporowymi wszystkich weztéw na przewodzie, w ktorym majg zastosowanie armatura i
ksztattki z zeliwa.

3) Przy zastosowaniu na weZle elementow ze ztgczami Kkielichowymi nalezy uktad
zabezpieczyé blokami oporowymi dla przeniesienia sit parcia i niedopuszczenia do
rozsuniecia sie elementow wezta. W przypadku stosowania odgatezien od potgczen
bezposrednio przy tréjniku, nalezy stosowa¢ zamknigcie (zasuwe).

Zapewnienie dostawy wody i odbioru sciekow.

1) Realizacja budowy sieci wodociggowej powinna by¢ prowadzona w sposéb zapewniajgcy
ciggtos¢ dostawy wody i odbioru sciekéw. O ewentualnych przerwach w dostawie wody —
dopuszczalnych tylko w przypadkach przepinania sieci -nalezy skutecznie informowac
zainteresowane strony z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogtoszenia w prasie,
ogtoszenia itp.

2) Jedli w trakcie robot na sieci wodociggowej nie bedzie mozliwa dostawa wody do
odbiorcow i odbiér sciekéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia wtasnym
kosztem i staraniem tymczasowej dostawy wody i odbioru Sciekéw przy zastosowaniu
rurociggow tymczasowych. Likwidacja rurociggéw tymczasowych lezy réwniez po stronie
Wykonawcy.

3) Nalezy przewidzie¢, zaprojektowaé, uzgodni¢ i wykona¢ tymczasowy uktad przerzutu
Sciekow dla kanatu gtéwnego i sposéb tymczasowego odprowadzania Sciekéw z posesiji
(m. in. miejsce montazu pomp, tymczasowe przejscia przez ciggi komunikacyjne, punkty
zrzutu) wraz z opisem technicznym. Jesli wystgpi taka koniecznos¢, nalezy ujgc
rozwigzanie tymczasowe w projekcie budowlanym.

Przytgcza tymczasowe

1) Przytacza o charakterze prowizorycznym (np. zasilanie placu budowy) nie sg
przyjmowane na stan majgtkowy MPWiIK, podlegajg natomiast przeglagdowi technicznemu
z wykonaniem dokumentacji powykonawczej (szkicu) oraz pomiaru geodezyjnego.

2) Prowizoryczne pofgczenia muszg by¢ réwniez uzbrojone jak przytgcza docelowe i
wyposazone w wodomierz, ktérego demontaz nastepuje przez odpowiednie stuzby
MPWiK.
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3) Niedopuszczalne jest, bez zgody dostawcy wody, wykorzystywanie przytgczy
prowizorycznych do celéw innych niz pierwotnie przewidywane.

4) W momencie zaprzestania poboru wody nalezy zleci¢ MPWIiK odciecie przytgcza i
zaslepienie otworu w przewodzie wodociggowym lub wykonaé odciecie pod nadzorem
przedstawiciela MPWiK S.A. (na koszt korzystajgcego z przytacza).

Proby cisnienia oraz préby szczelnosci.

1) Préby cisnienia na sieci wodociggowej wykonywaé zgodnie z normami odpowiednio wg
PN-B/10725 dla wodociggu i kanalizaciji.

2) Warunkiem koniecznym zgtoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci Wykonawcy do
przeprowadzenia proby cisnieniowej wodociggu jest uprzednie przekazanie mu spojnych,
czytelnych, powykonawczych szkicow geodezyjnych stuzby geodezyjnej Wykonawcy i
stuzby geodezyjnej MPWIK. Szkic geodezyjny Wykonawcy, oprocz wypetnionej tabelki
informacyjnej winien zawiera¢ klauzule ,wykonano zgodnie z projektem”.

Kontrola jakosci robét.

1) Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowej, powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami norm i Warunkéw Technicznych
MPWiIK. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy lub
Warunkéw Technicznych MPWIK i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- Sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg.

- Badanie i pomiary szerokoéci, gruboéci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- Badanie odchylenia osi rurociggu,

- Sprawdzenie jakosci wykonania potgczen rurociggow,

- Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow z dokumentacjg projektowa,

- Badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- Sprawdzenie zasypania rurociggow wraz z oznakowaniem,

- Sprawdzenie atestéw i aprobat technicznych na wbudowang armature, rurociggi i
ksztattki.

Odbidr robot.

1) Realizacja budowy sieci wodociggowej musi odbywac¢ sie pod $cistym nadzorem
przedstawicieli MPWIK, tj. stuzb geodezyjnych MPWiK i inspektora nadzoru.

2) Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtoszenie stuzbom MPWIK wszystkich robét
zanikajgcych, w tym do inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych sieci przed ich
zakryciem.

3) Odbiér sieci obejmuje odbiory czesciowe, ich uzbrojenia oraz odbidr koncowy.

4) Odbiorowi podlegajg roboty ulegajgce zakryciu. Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w normach i Warunkach
Technicznych MPWiK. Dtugos¢ odcinkéw podlegajgcych odbiorom, nie powinna byc¢
mniejsza niz 30 m. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom podlegaé¢ bedzie:
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5)

6)

7

8)

9)

Wykonanie podioza pod rurociggi — obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie
Inspektorowi MPWIK kart przekazania odpadow oraz dokumentéw uprawniajgcych dany
podmiot do wykonania danych czynnosci,

wykonanie montazu rurociggow sieci wodociggowej,

wykonanie rekawa

wykonanie préby cisnienia,

wykonanie montazu armatury,

wykonanie wpie¢ do czynnej sieci wodociggowej,

wykonanie zasypki wykopdw wraz z zageszczeniem do wysokosci dolnej warstwy
konstrukcji nawierzchni zgodniej z projektem drogowym,

warunkiem przystgpienia do dokonania odbioru robdt jest dostarczenie szkicéw
geodezyjnych powykonawczych Wykonawcy i branzowych MPWiK.

Gotowos¢é danej czesci robot do przegladu zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Przeglad bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy polega na odbiorze formalnym  catego przedmiotu umowy po
zakonczeniu jego budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w
przypadku, gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatacji.

Caltkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
odrebnym pismem o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw
odbiorowych.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektows.

10) Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlegaé beda:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien, dotyczgcych usunieci usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

kompletno$¢ dokumentow.

11) Dokumenty do odbioru koricowego. Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia

catosci lub czesci robét i gotowosci do odbioru koncowego lub czesciowego, Wykonawca
winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat
kolaudacyjny.

12) W sktad operatu kolaudacyjnego sporzgdzonego oddzielnie dla sieci wodociggowej w

formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajgcego, winny wchodzi¢ m.in. nastepujgce
dokumenty:

1. Stosowne oswiadczenie kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami
budowlanymi oraz  zaswiadczeniem o przynaleznosci do lzby Inzynieréw
Budownictwa, obejmujgce caly okres petnienia funkcji oraz kopia decyzji o
pozwoleniu na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym. W przypadku
wprowadzenia zmian w trakcie realizacji rob6t budowlanych w stosunku do
rozwigzan projektowych nalezy dotgczy¢ kopie projektu budowlanego =z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, podpisanymi przez Kierownika
Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Przez kopie projektu budowlanego
nalezy rozumie¢ ksera catosci projektu lub poszczegdinych stron lub rysunkéw ze
Zmianami.

2. Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot budowlanych.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych sieci, sporzgdzony na bazie

roboczych szkicéw geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika

budowy i uprawnionego geodete, bedacy podstawg opracowania charakterystyki

sieci i wyliczenia rzutow sieci, zawierajgcy nastepujace, czytelne informacje:

a) nazwy ulic, numery posesji, orientacja geograficzna, inne charakterystyczne
punkty odniesienia wraz z ich domiarami do sieci

b)  przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dlugosciami i
spadkami (studnie, tréjniki, armatura, wezly itp.)

C)  oznaczenia numeryczne weztéw, studni, trojnikow itp. (zgodnie z projektem)

d) zestawienia na kazdej planszy: dtugosci sieci danych srednic i armatury. Na
ostatniej planszy winno by¢ zestawienie tgczne.

e) szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelkg informacyjng i
klauzulg: "wykonano zgodnie z projektem"

Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy.

Szkice geodezyjne branzowe MPWiK.

Charakterystyke sieci okreslajgca:

a) materiat, Srednice i dlugosci poszczegdlnych sieci

b)  rodzaj, srednice i ilosci armatury

c) materiat, sSrednice i diugosci podejs¢ hydrantowych

d) materiat, srednice i iloSci studzienek

Charakterystyke zlikwidowanej sieci wodociggowej z podziatem na $rednice i

materiat.

Wyliczenie powierzchni rzutéw poziomych sieci zabudowanej w pasie drogowym dla

poszczegolnych ulic i catego zadania w podziale: sie¢ w jezdni / sie¢ poza jezdnia.

Protokoty badan nosnosci podtoza.

Protokoty odbioréw prob szczelnosci sieci.

Protokoty odbioréw wykonania podsypki, obsypki, zasypki.

Protokoty badan zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki.

Protokoty wpie¢ sieci do sieci czynnej.

Karty przekazania odpaddéw i zdania ztomu z demontazu.

Protokoty zdawczo — odbiorcze terenéw zajmowanych podczas robdot.

Opinie sanitarne wyrazajagce zgode na zastosowane materiaty dla sieci

wodociggowe;.

Dokumenty zastosowanych materiatdw wystawione w jezyku polskim (deklaracje

zgodnosci, aprobaty techniczne, opinie higieniczne, Swiadectwa jakosci, atesty itp.)

Dzienniki budowy.

Powykonawcze mapy geodezyjne oddzielne dla wodociggu i kanalizacji.

Wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami. Mapy winny by¢é zlozone w format A4 i

umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny by¢é ponumerowane i

opisane, a teczka winna mie¢ spis zawartosci. lloS¢ map: po 4 oryginaty, i po 1

ptycie CD w pliku rdl, dgn, badz cit.

Mapa powykonawcza powinna by¢ wykonana zgodnie z opisem technologii

kartowania branzowej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej MPWiK Wroctaw

Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajgcemu w formie papierowej w

1 egz. (oryginat) i formie elektronicznej (1 ptyta CD ze skanami w pliku pdf., tabele,

zestawienia w wersji excel z rozszerzeniem xls. Forma papierowa winna by¢é

umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w

szczegotowy spis zawartosci, umozliwiajgcy szybkie zlokalizowanie kazdego,

ponumerowanego dokumentu. Dokumenty nalezy wypetnia¢ czcionkg nie mniejszg

niz ,Arial 11”. Spis tresci winien by¢é podzielony na dziaty (zgodnie z w/w listg

dokumentoéw). Kazdy dziat winien posiadaé spis tresci. Przed gtdwnym spisem tresci

nalezy umiesci¢ strone informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr

umowy, nr pozwolenia na budowe, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca,

Kierownik budowy / robét, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizaciji itp.

Szkice geodezyjne powykonawcze powinny zawierac:

a) Tabelka z informacjami :

- nazwa i adres inwestycji
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- rodzaj sieci — wodociag,

- rodzaj pracy — wytyczenie, pomiar powykonawczy

- imie i nazwisko geodety, nr uprawnien, podpis i pieczgtka

- nr szkicu polowego,

- data wykonania pomiaru,

- uktad wysokosciowy: Kronsztadt

- uktad wspotrzednych:2000

b) szkic sieci powinien zawierac ponizsze informacje:

- $rednica, dtugos¢, materiat,

- $rednica, dtugos¢, materiat rury ostonowe;j,

- lokalizacja  armatury  (przepustnice, zasuwy, hydranty odpowietrzenia,
odwodnienia, studzienki, komory i in.),

- lokalizacja punktow charakterystycznych (tuki, tréjniki, opaskonawiertki, redukcje,
miejsca przejscia przez sciany np. budynkdéw),

- lokalizacja i wymiary podziemnych budowli zwigzanych z siecig,

-rzedne osi wodociggu/kanatu w punktach charakterystycznych (tuki, tréjniki,
studnie, inna zmiana trasy w pionie lub w poziomie, diugie odcinki proste, co
50m, miejsca przejscia przez sciany np. budynkow),

- rzedne osi oraz terenu (armatura),

- rzedne dna i wtazu (studzienki i komory),

- orientacyjne usytuowanie wodociggu — nazwa ulicy, nr budynku, domiary

c) Inne informacje:

- potwierdzenie zgodnosci wykonania sieci z projektem (poda¢ nr uzgodnienia
ZUDP),

- pokazany kierunek ,Pétnoc”,

- pokazany sposoéb tgczenia kolejnych szkicéw,

- podsumowanie dtugosci wybudowanych sieci i ilosci armatury i studni

- punkty charakterystyczne sieci nalezy na szkicach opisywa¢ zgodnie z projektem
(numery weztéw, studni rewizyjnych itp.)

- szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny (znaki literowe i cyfrowe pisane starannie
i wysokosci minimum 6 mm)

. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

W przypadku planowanego uzyskania dla przedmiotowego zadania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej wydanie oSwiadczenia przez Zamawiajgcego stwierdzajgce
jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane ma uzasadnienie jedynie w
przypadku zaje¢ czasowych.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem inwestycji
1) PN-B-01060:1987 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia
2) PN-B-01700:1999 Wodociggi i Kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia

graficzne

3) PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

4) PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
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5) PN-EN 1717 : 2003 Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych iogdélne wymagania dotyczace urzagdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

6) PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne

7) PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

8) PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa (Zmiana
Azl)

9) PN-B-02864:1997  Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode
do celoéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru

10) PN-B-02864/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode
do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
(Zmiana Azl)

11) PN-B-02865:1997  Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

12) PN-EN 12954: 2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach Iub
w wodach. Zasady ogodlne i zastosowania dotyczgce rurociggéw

13) PN-B-09700:1986  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

14) PN-B-10702:1999  Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

15) PN-B-10720:1998 Wodociaggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

16) PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

17) PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe

18) PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania

19) PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wpymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

20) PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki, wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potgczenia do budowy rurociggéw wodnych. Wymagania i metody
badan.

21) PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody

ochronne
22) PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury
23) PN-84/H-74101 Rury zeliwne cisnieniowe do potgczeh sztywnych
24) PN-81/H-74100 Rury Zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania
25) PN-84/H-74102 Rury zeliwne ci$nieniowe do potgczen elastycznych srubowych

26) PN-64/H-74204 Rurociggi. Rury stalowe przewodowe. Srednice zewnetrzne

27) PN-EN 10210-2:2000Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco o0golnego
zastosowania

28) PN-EN 10219-2:2000,1:2000, 10208-2:1999,10224:2003 Rury stalowe ze szwem
przewodowe

29) PN-EN 10208-2:2009Rury stalowe przewodowe dla mediéow palnych .rury o klasie
wymagan B

30) PN-76/M-34034 Rurociggi. zasady obliczen strat cisnienia

31) PN-88/M-54870 Wodomierze $rubowe z poziomg osig wirnika

32) PN-88/M-54901/00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania
i badania

33) PN-88/M54901/01  Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

34) PN-88/M-54901/02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

35) PN-92/M-54901/03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki

36) PN-92/M-54901/04 Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do
tacznikéw
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37) PN-88/M-54901/05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

38) PN-88/M-54907 Wodomierze srubowe z pionowg osig wirnika

39) PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania

40) PN-ISO 4064-2:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

41) PN-ISO 7858-1 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

42) oraz inne normy wymienione w PFU

M. Zalaczniki
1. Zat do PFU MPWIK — zakres budowy sieci wodociggowej wraz z likwidacjg istniejgcej oraz

zakres remontu kanatu sanitarnego
2. Protokoly z kamerowania kanatu wraz z mapg z oznaczonymi pomiarami.
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Zatgcznik nr 1 — zakres budowy sieci wodociggowej wraz z likwidacjg istniejgcej oraz zakres remontu kanatu sanitarnego, przebieg orientacyjny
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