Kosztorys ofertowy nr 5
Usterka nr 68.2

Lp.

Podstawa

Opis

jedn.obm.

Obmiar

Cena jedn.

Wartos¢

Wedtug kalkulacji Wykonawcy

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napiecia - pomiar ciggtosci
przewodow

pomiar

3,00

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych -
obwdd 1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar

1,00

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych -
obwod 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar

pomiar

2,00

Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania
- pomiar impedancji petli zwarciowe;j - pierwszy

pomiar

1,00

Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania
- pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy
nastepny

pomiar

2,00

Uruchomienie bojlera wraz z naprawa (
ewentualnie wymiang)

Wytaczenie zasilania w momencie uruchomienia
bojlera, po dokonaniu pomiaréw elektrycznych

nalezy okre$li¢ sposéb naprawy bojlera.

szt

1,00

Razem




