Latarnia 3-komorowa dla kierujacych
(soczewki 300mm) ogdina
z ekranem kontrastowym

Stalowy maszt wysoki sygnalizacyjny
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Betonowy fundament terenowy Fs-5
w kregach zelbetowych @100(@120)/4,2m
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Wspornik mocujacy dwupunktowo
sygnalizator do wysiegnika masztu

Stalowy wysiegnik masztu sygnalizacyjnego
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Latarnia 3-komorowa dla kierujacych
(soczewki 300mm) kierunkowa
z ekranem kontrastowym
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Stalowy wysiegnik masztu sygnalizacyjnego

Latarnia 3-komorowa dla kierujacych
(soczewki 300mm) kierunkowa
z ekranem kontrastowym

ul. Strzegomska
kier. Centrum Wroctawia
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UWAGI:

1. Stalowy stup sygnalizacyjno-o$wietleniowy okragly, z niewidocznym szwem, o grubo$ci blachy
minimum 4mm

2. Jego konstrukcja i stopa wzmocnione do stosowania w Il strefie wiatrowej wg PN-EN 1991-1-4

3. Stup zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie zanurzeniowe (oghiowo) wg normy
PN-EN ISO 1461

4, Stup fabrycznie malowany proszkowo w kolorze RAL 9712, numeracje stupdw uzgodni¢ na
roboczo z ZDiUM we Wroctawiu

5. Posadowienie stupoéw wykonac na fundamentach prefabrykowanych w trawniku 5¢cm ponad
poziom gruntu

6. Stosowac podwojne nakretki Srub mocujgce do funamentu, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjq gumowymi kapturkami

7. Zakonserwowac abizolem cze$¢ fundamentowg i maszt (wraz z pofaczeniami Srubowymi)
do wys. 15cm nad ziemig oraz zabezpieczy¢ powtokg "anty-graffiti"

8. MoZna zastosowac maszty wg. innego opracowania o analogicznycvh parametrach technicznych

9. Sygnalizatory ze zrédtem Swiatta LED, z obudowami wykonanymi z poliweglanu o stopniu ochrony
IP65, odpowiadajgce co najmniej IV klasie fantomowej zgodnie z EN-PN 12368

10. Fundament stupowy z betonu C20/25 zbrojony na obwodzie pretami stalowymi @12 z prostopadfosciennym
cokotem zbrojonym powierzchniowo siatkg z pretéw @12 wg tomu 111/3/10 Fundamenty sygnalizatoréw.

11. Fundament wierci¢ a nastepnie betonowa¢ w ostonie kregéw zelbetowych zapuszczanych metodg studniarska.

12. Wokot fundamentu wymieni€¢ grunt na zasypke piaskowo-zwirowg na 15¢cm warstwie chudego betonu lub
piasku stabilizowanym cementem. Zasypke starannie zaggszcza¢ mechanicznie warstwami do wskaznika 1s=0,98.

13. Przed betonowaniem osadzi¢ uktad kotwiacy staupa o$wietleniowego oraz osadzi¢ przepust na kable.

14. Fundament na styku z gruntem zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg bitumiczng
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Betonowy fundament terenowy Fs-6
w kregach zelbetowych @120(@144)/4,2m
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Betonowy fundament terenowy
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Inwestor:

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
www.wroclaw.pl
tel. 71 777-70-00

Przedstawieciel inwestora:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36

50-059 Wroctaw

www.wi.wroc.pl

Tel.: 071 77 10 900 lub 901

Jednostka projektowa:

Schuessler-Plan Inzynierzy Sp. z o.0.
Al. Jerozolimskie 96

Tel.: 022 41 91 400
Fax: 022 41 91 401

\%g-rigzxa@rssz(;ﬁssler-plan.com e S Ch u e S S | e r_ P | a n

Funkcja Imig i Nazwisko Specjalno$¢ Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Marcin Malinowski elektroenergetyczna POM/0208/POOE/10 MQ&
Sprawdzit: inz. Janusz Pik elektroenergetyczna 49/Gd/00

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej
laczacej osiedle Nowy Dwér z Centrum Wroctawia”

Stadium: Branza:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
Nezwatomi. PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ Nrtomu:
CZESC ELEKTRYCZNA PW_2_S.007
Newamsuks  SYGNALIZACJA SWIETLNA Nrrysunk Nrwers:
WIDOK MASZTU WYSOKIEGO SYGNALIZACJI SWIETLNEJ 10
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