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DRO-KOM Damian Geisler Rościsławice, ul. Ł ąkowa 8;
55-120 Oborniki Śląskie

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;

wyrównywanie terenu
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa odcinka ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ul. Sterowcowej we Wrocławiu
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Idzikowskiego, Wrocław
INWESTOR   :     Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
ADRES INWESTORA   :     ul. Ofiar oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
BRANŻA   :     Drogowa   

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Damian Geisler - projektant
DATA OPRACOWANIA   :     07.06.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PR_Idzikowskiego_D DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 1 19
2 ELEMENTY BRZEGOWE 20 24
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 25 42
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PR_Idzikowskiego_D KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe km

0.20 km 0.20
RAZEM 0.20

2
d.1

D-01.02.04 Rozbieranie mawierzchni z płyt drogowych  betonowych m2

604.00 m2 604.00
RAZEM 604.00

3
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych  ażurowych m2

264.00 m2 264.00
RAZEM 264.00

4
d.1

D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej  gr. 15 cm m2

83.00 m2 83.00
RAZEM 83.00

5
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2

254.00 m2 254.00
RAZEM 254.00

6
d.1

D-01.02.04 Oczyszczenie kostki z rozbiórki m2

58.00 m2 58.00
RAZEM 58.00

7
d.1

D-01.02.04 Ręczne rozebranie podbudowy tłuczniowej  o grubości 25 cm m2

<jezdnia>83.00 m2 83.00
RAZEM 83.00

8
d.1

D-01.02.04 Ręczne rozebranie podbudowy tłuczniowej  o grubości 20 cm m2

<parkingi; zjazdy>176.00 m2 176.00
RAZEM 176.00

9
d.1

D-01.02.04 Rozbiórka ścieku z kostki betonowej m2

11.00*0.40 m2 4.40
RAZEM 4.40

10
d.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych m

181.00 m 181.00
RAZEM 181.00

11
d.1

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej; przyjęto wymianę 40% pro-
jektowanego asortymentu

m

234.00 m 234.00
RAZEM 234.00

12
d.1

D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

0.15*poz.9 m3 0.66
0.07*poz.10 m3 12.67
0.04*poz.11 m3 9.36

RAZEM 22.69
13
d.1

D-01.02.04 Demontaż śmietnika wraz z rozbiórką fundamentów transportem i utylizacją.
śmietnik murowany z cegły, dach i górna konstrukcja stalowa

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1

D-01.02.04 Demontaż trzepaka, do przekazania SM "Szóstka" kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1

D-01.02.04 Demontaż ławki, do przekazania SM "Szóstka" kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1

D-01.02.04 Wywóz gruzu betonowego/kamiennego  na składowisko wykonawcy wraz z kosz-
tem zagospodarowania

m3

poz.2*0.15 m3 90.60
poz.3*0.10 m3 26.40
(poz.5-58.00)*0.08 m3 15.68
poz.7*0.25 m3 20.75
poz.8*0.20 m3 35.20
poz.9*0.10 m3 0.44
poz.10*0.15*0.30 m3 8.15
poz.11*0.08*0.30 m3 5.62
poz.12 m3 22.69
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PR_Idzikowskiego_D KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(poz.2+poz.3+poz.5)*0.03 m3 33.66
RAZEM 259.19

17
d.1

D-01.02.04 Wywóz gruzu bitumicznego  na składowisko wykonawcy wraz z kosztem zagos-
podarowania

m3

poz.4*0.15 m3 12.45
RAZEM 12.45

18
d.1

D-04.01.01 Korytowanie pod konstrukcję nowej  nawierzchni  wraz z załadunkiem, wywozem
na składowisko wykonawcy oraz kosztem utylizacji,

m3

2458.49 2458.49
A  (obliczenia pomocnicze) =========

2458.49
<kubatura rozbieranych nawierzchni>
poz.2*0.15 90.60
poz.3*0.10 26.40
poz.5*0.08 20.32
poz.7*0.25 20.75
poz.8*0.20 35.20
poz.9*0.10 0.44
poz.4*0.15 12.45
(poz.2+poz.3+poz.5)*0.03 33.66
B  (obliczenia pomocnicze) =========

239.82
poz.18A-poz.18B m3 2218.67

RAZEM 2218.67
19
d.1

D-04.01.01 Profilowanie i zagęczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m2

<jezdnia bitumiczna>1017.00 m2 1017.00
<chodnik z płytek>818.50 m2 818.50
<chodniki min-żywiczne>166.00 m2 166.00
<Miejsca postojowe ażurowe>1066.00 m2 1066.00
<Miejsca postojowe bitum>75.00 m2 75.00
<Parking k. bet>102.90 m2 102.90
<Zjazd>58.00 m2 58.00
<Opaska>15.00 m2 15.00

RAZEM 3318.40
2 ELEMENTY BRZEGOWE

20
d.2

D-08.01.01 Krawężnik betonowy o wym. 15x30 wystający  na ławie z betonu C12/15 m

336.00 m 336.00
RAZEM 336.00

21
d.2

D-08.01.01 Krawężnik betonowy 15x30 obniżony  na ławie z betonu C12/15 m

70.50 m 70.50
RAZEM 70.50

22
d.2

D-08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30 cm  na ławie z betonu C12/15 m

444.50 m 444.50
RAZEM 444.50

23
d.2

D-08.05.01 Ułożenie ścieku/rolki oraz linii wyznaczającej miejsca postojowe z kostki betono-
wej grafitowej 20x20  na ławie betonowej gr. 15 cm - jeden rząd  ława(0,.03 m2)

m

755.00 m 755.00
RAZEM 755.00

24
d.2

D-08.05.01 Ułożenie ścieku z kostki betonowej 16x16  na ławie betonowej gr. 15 cm - dwa
rzędy ława (0,.06 m2) na ławie betonowej gr. 15 cm - dwa rzędy ława (0,.06 m2)

m

24.00 m 24.00
RAZEM 24.00

3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
25
d.3

D-04.02.01
D.04.02.02

Warstwa mrozoochronna gr. 40 cm - Kruszywo naturalne z gruntu niewysadzino-
wego 2/16 mm np. pospółka

m2

1017.00+1066.00+75.00+102.90+58.00 m2 2318.90
RAZEM 2318.90

26
d.3

D-04.02.01
D.04.02.02

Warstwa mrozoochronna gr. 15 cm - Kruszywo naturalne z gruntu niewysadzino-
wego 2/16 mm np. pospółka

m2

818.5+166.00 m2 984.50
RAZEM 984.50

27
d.3

D-04.02.01
D.04.02.02

Warstwa mrozoochronna gr. 10 cm - Kruszywo naturalne z gruntu niewysadzino-
wego 2/16 mm np. pospółka

m2

15.00 m2 15.00
RAZEM 15.00

28
d.3

D-04.04.02 Podbudowa tłuczniowa 0/31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 22 cm m2

166.00 m2 166.00
RAZEM 166.00
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

29
d.3

D-04.04.02 Podbudowa tłuczniowa 4/31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2

1017.00+1066.00+75.00+102.90+58.00 m2 2318.90
RAZEM 2318.90

30
d.3

D-04.04.02 Podbudowa tłuczniowa 4/31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

818.50+15.00 m2 833.50
RAZEM 833.50

31
d.3

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2

1028.00 m2 1028.00
RAZEM 1028.00

32
d.3

D-05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 8 cm m2

1028.00 m2 1028.00
RAZEM 1028.00

33
d.3

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2

1028.00 m2 1028.00
RAZEM 1028.00

34
d.3

D-05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - 4 cm wraz z uszczelnieniem
styków taśmą bitumiczną

m2

1028.00 m2 1028.00
RAZEM 1028.00

35
d.3

D-08.02.01 Nawierzchnia miejsc postojowych  z płyty ażurowej gr. 10 cm - szara na podsyp-
ce z miału, wraz z humusowaniem i obsianiem trawą˘

m2

1021 m2 1021.00
RAZEM 1021.00

36
d.3

D-08.02.02 Nawierzchnia   miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm na miale kamien-
nym szara + pasy z kostki 10x20 biał¦e

m2

147.9 m2 147.90
RAZEM 147.90

37
d.3

D-08.02.02 Nawierzchnia   zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na miale kamiennym - KOS-
TA Z ODZYSKU

m2

58.00 m2 58.00
RAZEM 58.00

38
d.3

D-08.02.01 Nawierzchnia opaski z płytek betonowych 35x35 szarych  na miale kamiennym 0/
5 mm

m2

15.00 m2 15.00
RAZEM 15.00

39
d.3

D-08.02.01 Nawierzchnia chodnika z płytek betonowych 50x50 szarych  na miale kamiennym
0/5 mm

m2

818.50 m2 818.50
RAZEM 818.50

40
d.3

D-10.01.01 Nawierzchnia żywiczno-mineralna gr. 3 cm m2

 
166.00 m2 166.00

RAZEM 166.00
41
d.3

D-01.03.04 Zabepieczenie sieci etl;etechnicznej rurą dwudzielna fi110 wraz z robotami ziem-
nymi

m

 
18 m 18.00

RAZEM 18.00
42
d.3

D-01.03.04 Zabepieczenie sieci etl;etechnicznej rurą dwudzielna fi160 wraz z robotami ziem-
nymi

m

 
18 m 18.00

RAZEM 18.00
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