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DRO-KOM Damian Geisler 55-120 Oborniki Slaskie, Roscistawice, ul. & gkowa 8
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci cieptowniczej preizolowanej 2 x 114/200 -76/140 przy ul. ldzikowskiego od ul. Sterowco-
wej do ul. Szybowcowej we Wroctawiu.

ADRES INWESTYCJI  :  Wroctaw, ul. Idzikowskiego

INWESTOR : Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Inwestycje

ADRES INWESTORA  :  ul. Ofiar Oswigcimskich 36, 50-059 Wroctaw

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz Leszek Nowak

DATA OPRACOWANIA : maj2018r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

maj 2018r.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzadzono w oparciu o "Projekt przebudowy odcinka sieci cieptowniczej 2x114/200-76/140 ul. Idzikowskiego od ul. Sterow-
cowej do ul. Szybowcowej we Wroctawiu" wykonany przez firmg "DRO-KOM Damian Geisler"

W kosztorysie ujete sg roboty:

1. demontaz istniejacej sieci preizolowanej 2x114/200 i 2x76/140

2. montaz po nowej trasie sieci preizolowanej 2x114/200 i 2x76/140
3. utozenie rur ostonowych w otwartym wykopie

Kosztorys nie obejmuje robot ujetych w wycenie rob6t drogowych:
1. demontaz nawierzchni
2. wykonanie nawierzchni

Zatozenia kosztorysowe:

1. Roboty ziemne na odktad.

2. Wywéz zdemontowanych materiatéw preizolowanych i gruzobetonu do utylizacji na odl. 10 km.

3. Przywdz piasku do podsypki i obsypki z odlegtosci 20 km.

4. Po demontazu sieci preizolowanej zasypanie catosci wykopéw piaskiem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Kosztorys sporzadzono w poziomie $rednich cen | kwartatu 2018 na podstawie publikacji "Sekocenbud" | kw. 2018 dla robét inzynieryj-

nych.
Materiaty nie ujete w ww. publikacji pozyskano od producentéw i dystrybutoréw materiatow instalacyjnych.

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37593



Idzikowskiego.kst.spec.prd PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Idzikowskiego
1 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/D-01.03.07 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad kopar- |m3
d.1. kami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1
<114/200>
11.4*0.7*1.2 9.576
A (obliczenia pomocnicze) ========
9.576
<76/140>
163*0.7*1.2 136.920
B (obliczenia pomocnicze) ========
136.920
<kubatura wbudowana>
<114/200>11.4*PoleKotaD(0.2)*2 0.716
<76/140>163"PoleKotaD(0.14)*2 5.016
<studnia>1.2*0.8*0.7 0.672
C (obliczenia pomocnicze) ========
6.404
<100 % wykopdéw> poz.A+poz.B-poz.C 140.092
D (obliczenia pomocnicze) ========
140.092
poz.D*80% m3 112.074
RAZEM 112.074
2|D-01.03.07 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1. nowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
1
poz.1D*20% m3 28.018
RAZEM 28.018
3|D-01.03.07 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-|ms3
d.1. pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspotczynnik
zageszczenia Js=0.98) - zasypanie piaskiem
<ob. wykopu + obj. kubatury wbudowanej >
poz.1D+poz.1C m3 146.496
RAZEM 146.496
1.2 DEMONTAZ PREIZOLACJI
4|/D-01.03.07 Montaz rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr.scianki 3,6 mm) - de- m
d.1. montaz mR=0,5
2
<114/200>11.4*2 m 22.800
RAZEM 22.800
5|D-01.03.07 Montaz zwezek preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr.scianki 3,6 mm) m
d.1. mR=1,5 - demontaz mR=0,5
2
<Z100/65>1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
6/D-01.03.07 Montaz zaworéw preizolowanych o $r 114/200 mm (gr.Scianki 3,6 mm) mR=1,|m
d.1. 5 - demontaz mR=0,5
2
<ZK100>(1.5)*2 m 3.000
RAZEM 3.000
7|D-01.03.07 Montaz muf NTX 100/224 - demotaz mR=0,5 muf.
d.1.
2
14 muf. 14.000
RAZEM 14.000
8|D-01.03.07 Montaz rur preizolowanych o $r.do 76,1/140 mm (gr.scianki 2,9 mm) - demo- |m
d.1. taz mR=0,5
2
<76/140>163*2 m 326.000
RAZEM 326.000
9/D-01.03.07 Montaz kolan preizolowanych $r. do 76,1/140 mm; mR=mS=1,5 - demontaz |m
d.1. mR=0,5
2
<K65/90st.>(1.0+1.0)*18 m 36.000
RAZEM 36.000
10|D-01.03.07 Montaz muf NTX 65/156 - demontaz mR=0,5 muf.
d.1.
2
46 muf. 46.000
RAZEM 46.000
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Idzikowskiego.kst.spec.prd PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
11/D-01.03.07 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztacz.
d.1. ne radiologicznie. $rednica rurociggu do 88.9 mm grubo$¢ Scianki do 4.5mm -
2 demontaz - cigcie palnikiem mR=0,5
p0z.7+p0z.10 ztacz. 60.000
RAZEM 60.000
12/D-01.03.07 Demontaz studni zaworowej kpl.
d.1.
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/D-01.03.07 Transport zdemontowanej preizolacji samochodem skrzyniowym z zatadun- |t
d.1. kiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 10 km
2
<rury 114/200>p0z.4*13.2 300.960
<rury 76/140 >p0z.8*7.2 2347.200
<zawory>2 *12 24.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
2672.160
poz.A/1000 t 2.672
RAZEM 2.672
14/D-01.03.07 Koszty sktadowania i utyllizacji preizolaciji t
d.1.
2
poz.13 t 2.672
RAZEM 2.672
15/D-01.03.07 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy recz- |t
d.1. nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10
2 km
<studnia> 0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
16/D-01.03.07 Koszty sktadowania i utyllizacji gruzobetonu t
d.1.
2
poz.15 t 0.300
RAZEM 0.300
2 MONTAZ SIECI PREIZOLOWANEJ
21 ROBOTY ZIEMNE
17/D-01.03.07 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.
1
<trasa dn 114/200>21.15 21.150
A (obliczenia pomocnicze) ========
21.150
<trasa dn 76/140>170.09 170.090
B (obliczenia pomocnicze) ========
170.090
(poz.A+p0z.B)/1000 km 0.191
RAZEM 0.191
18/D-01.03.07 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad kopar- |m3
d.2. kami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1
<114/200>
<1-R>( (1.05+0.82)/2+0.2/2+0.1-0.34)*poz.17A*1.2 20.177
A (obliczenia pomocnicze) ========
20.177
<76/140>
<R-koniec>((0.82+1.17)/2+0.14/2+0.1-0.34)*poz.17B*1.2 168.389
B (obliczenia pomocnicze) ========
168.389
<100 % wykopdéw> poz.A+poz.B 188.566
C (obliczenia pomocnicze) ========
188.566
poz.C*80% ms3 150.853
RAZEM 150.853
19/D-01.03.07 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2. nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
1
poz.18C*20% m3 37.713
RAZEM 37.713
20|D-01.03.07 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm ms3
d.2.
1
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<114,200>(poz.17A-p0z.43/2)*1.2*0.1 m3 1.578
< 76/140>poz.17B*1.2*0.1 m3 20.411
RAZEM 21.989
21|D-01.03.07 Obsypka rurociggdw piaskiem - 20 cm powyzej ptaszcza gérnego rurociggdw |m3
d.2. - analogia
1
<objetos¢ wraz z kubaturg rur>
<114/200>p0z.17A*1.2*(0.2+0.2) 10.152
< 76/140>poz.17B*1.27(0.2+0.14) 69.397
A (obliczenia pomocnicze) ========
79.549
<kubatura rur wbudowanych>
<114/200>(poz.17A-p0z.43/2)*PoleKotaD(0.2)*2 0.826
< 76/140>poz.17B*PoleKotaD(0.14)*2 5.234
<rura ostonowa>poz.43*PoleKotaD(0.324) 1.318
B (obliczenia pomocnicze) ========
7.378
poz.21A-poz.21B m3 72171
RAZEM 72171
22|D-01.03.07 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2. go
1
poz.17*1000 191.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
191.000
<RURY OCHRONNE> poz.43/2 8.000
B (obliczenia pomocnicze) ========
8.000
(poz.A-poz.B)*2 m 366.000
RAZEM 366.000
23|D-01.03.07 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-|ms3
d.2. pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspotczynnik
zageszczenia Js=0.98)
<ob. wykopu - obj. obsypki - obj. podsypki - obj. rur- kub.studni>
poz.18C-poz.21-poz.20-poz.21B- 0.69*1.2*0.8 86.366
A (obliczenia pomocnicze) ========
86.366
poz.23A*70% m3 60.456
RAZEM 60.456
24|D-01.03.07 Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2. gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll (przyjeto 30% prac wykonywanych recznie)
1
poz.23A*30% m3 25.910
RAZEM 25.910
25|D-01.03.07 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-1IV |m2
d.2. pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 50 %
1
poz.24 m2 25.910
RAZEM 25.910
26|D-01.03.07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2. gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1 urobku na odlegtosé 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi- wywdz nadmiaru ziemi
p0z.18C-p0z.23A+p0z.3-poz.1D m3 108.604
RAZEM 108.604
27|D-01.03.07 Koszty sktadowania ziemi t
d.2.
1
poz.26*1.7<m3/t> t 184.627
RAZEM 184.627
28|D-01.03.07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2. gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1 urobku na odlegtos¢ 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi - przywéz piasku
p0z.20+p0z.21+p0z.3 m3 240.656
RAZEM 240.656
2.2 MONTAZ PRZEWODOW PREIZOLOWANYCH - BEZ CEN MATERIALOW PREIZOLOWANYCH
29|D-01.03.07 Montaz rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr.$cianki 3,6 mm) m
d.2.
2
<114/200>12*3 m 36.000
RAZEM 36.000
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
30|D-01.03.07 Montaz kolan preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr.$cianki 3,6 mm) mR=|m
d.2. 1,5
2
<k100/90> (1+1)*2 m 4.000
RAZEM 4.000
31|D-01.03.07 Montaz zwezek preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr.$cianki 3,6 mm) m
d.2. mR=1,5
2
<Z100/65>1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
32|D-01.03.07 Montaz zaworéw preizolowanych o $r 114/200 mm (gr.$cianki 3,6 mm) mR=1, m
d.2. 5
2
<ZK100>(1.5)*2 m 3.000
RAZEM 3.000
33/D-01.03.07 Montaz muf NTX 100/224 muf.
d.2.
2
14 muf. 14.000
RAZEM 14.000
34|D-01.03.07 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopo- zlgcz.
d.2. wych Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 133.0 mm grubos¢
2 $cianki do 6.3 mm
p0z.33 zlacz. 14.000
RAZEM 14.000
35|D-01.03.07 Montaz rur preizolowanych o $r.do 76,1/140 mm (gr.Scianki 2,9 mm) m
d.2.
2
<76/140>12*28 m 336.000
RAZEM 336.000
36/D-01.03.07 Montaz kolan preizolowanych $r. do 76,1/140 mm; mR=mS=1,5 m
d.2.
2
<K65/90st.>(1.0+1.0)*10 m 20.000
RAZEM 20.000
37/D-01.03.07 Montaz muf NTX 65/156 muf.
d.2.
2
46 muf. 46.000
RAZEM 46.000
38|D-01.03.07 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopo- zlgcz.
d.2. wych Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos¢
2 $cianki do 6.3 mm
poz.37 zlacz. 46.000
RAZEM 46.000
39|D-01.03.07 Montaz poduszek kompensacyjnych 1000x250x40mm szt
d.2.
2
124 szt 124.000
RAZEM 124.000
23 MONTAZ INSTALACJI ALARMOWEJ - BEZ MATERIALOW ALARMOWYCH
40|D-01.03.07 Potaczenia przewodow alarmowych na mufie potacz.
d.2.
3
(p0z.10+p0z.7)*2 potacz. 120.000
RAZEM 120.000
41|D-01.03.07 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.2.
3
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
42|D-01.03.07 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.2.
3
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
24 ULOZENIE RUR OSLONOWYCH
43|D-01.03.07 Rury ochronne o $r. nominalnej 300 mm m
d.2.
4
82 m 16.000
RAZEM 16.000
44\D-01.03.07 Odttuszczanie rurociagéw m2
d.2.
4
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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<300>p0z.43*ObwddKotaD(0.324) m?2 16.278
RAZEM 16.278
45/D-01.03.07 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o srednicy |m2
d.2. zewnetrznej ponad 219 mm - 2-krotnie; mM=mR=mS=1,9
4
poz.44 m2 16.278
RAZEM 16.278
46|D-01.03.07 Przecigganie rur w rurach ochronnych o $r. nominalnej 300 m
d.2.
4
20 m 20.000
RAZEM 20.000
47/D-01.03.07 Uszczelnianie koncow rur ostonowych szt.
d.2.
4
<manszeta N 200/300>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|D-01.03.07 Plozy Integra (ptoza L h=40 mm -144 elementow kpl.
d.2.
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 BADANIA | PROBY
49|D-01.03.07 badanie radiograficzne spoiny - rura 114,3x3,6 kpl.
d.2.
5
poz.34 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
50/D-01.03.07 badanie radiograficzne spoiny - rura 76,1x2,9 kpl.
d.2.
5
po0z.38 kpl. 46.000
RAZEM 46.000
51|D-01.03.07 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.2.
5
(poz.17A+p0z.17B)*2 m 382.480
RAZEM 382.480
52|D-01.03.07 Ptukanie rurociagéw sieci cieplnej o $r. 65 mm m
d.2.
5
poz.17B*2 m 340.180
RAZEM 340.180
53|D-01.03.07 Ptukanie rurociagéw sieci cieplnej o $r. 100 mm m
d.2.
5
poz.17A*2 m 42.300
RAZEM 42.300
54|D-01.03.07 Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. do |szt.
d.2. 150 mm
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|D-01.03.07 Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete 10 m |szt.
d.2. ponad 100 m dtugosci
5
((poz.51)/2-100)/10 9.124
A (obliczenia pomocnicze) ========
9.124
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2.6 DOSTAWA MATERIALOW PREIZOLOWANYCH | ALARMOWYCH
56|D-01.03.07 Dostawa materiatéw preizolowanych kpl.
d.2.
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.7 STUDNIA ZAWOROW PREIZOLOWANYCH ODCINAJACYCH
57/D-01.03.07 Podtoze betonowe pod ptyta zelbetowg studzienki zaworowej o grubosci 5cm |m3
d.2. (chudy beton)
7
(1.2+2¥0.10)*(0.8+2*0.10)*0.05 m3 0.070
RAZEM 0.070
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58|D-01.03.07 Zelbetowa ptyta denna studzienki zaworowej o grubosci do 20 cm (beton B20) |m3
d.2.
7
(1.2+2*0.10)*(0.8+2*0.10)*0.2 m3 0.280
RAZEM 0.280
59|D-01.03.07 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.
7
<studnia zaworéw>(1.48+0.80)*2*0.14*1.19 m3 0.760
RAZEM 0.760
60|D-01.03.07 Zatozenie belek stalowych (nadproza) - katownik 80x60x7 kg
d.2.
7
<katownik 80*60*7; L=1.4m>7.36*1.20*2*2 kg 35.328
RAZEM 35.328
61|D-01.03.07 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2. zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
7
<studnia zaworéw>(1.20+0.8)*2*1.19 m2 4.760
RAZEM 4.760
62|D-01.03.07 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2. zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
7
<studnia zaworéw>(1.20+0.8)*2*1.19 m?2 4.760
RAZEM 4.760
63|D-01.03.07 Montaz ramy i pokrywy studni studni typu telekomunikacyjnego o wym. szt.
d.2. 500x900 wyposazonej w napis "CIEPLO"
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|D-01.03.07 Osadzenie wlazéw o cigzarze 60-130 kg w studzienkach i komorach szt.
d.2.
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/D-01.03.07 Trwate zabarwienie gtéwek zaworéw szt
d.2.
7
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
66|D-01.03.07 Stupek z tabliczkg oznaczeniowg wraz z wykonaniem fundamentu szt.
d.2.
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 WYKONANIE OPERATU GEODEZYJNEGO | MAPY POWYKONAWCZEJ
67|D-01.03.07 Wykonanie operatu geodezyjnego i mapy powykonawczej kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 WYKONANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
68/D-01.03.07 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37593




