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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka ul. ldzikowskiego od ul. Szybowcowej do ul. Sterowcowej we Wroctawiu
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Idzikowskiego, Wroctaw

INWESTOR : Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  ul. Ofiar oswigcimskich 36, 50-059 Wroctaw

BRANZA : Sanitarna
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PR_KD_IDZIKOWSKIEGO_1 PRZEDMIAR

Lp. |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/D-03.02.02 Reczne i mechaniczne roboty ziemne wykonywane na odktad wraz z robo- |m3
d.1.1 tami pomiarowymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu oraz podwie-
szeniem sieci obcych
<Sistn--D1>1.00%((2.76+2.76)/2+0.15)*(6.98-1.30) m3 16.53
<D1-D2>----
<D2-D3>----
<D3-D4>1.60%((2.27+1.80)/2+0.15)*(57.34-2.60) m3 191.37
<D4-D5>1.60*((1.80+1.86)/2+0.15)*(60.83-2.60) m3 184.47
<td0-D6>1.00%((2.03+2.02)/2+0.15)*(3.85-1.30) m3 5.55
<D6-wd1>1.00%((2.02+1.49)/2+0.15)*(6.19-2.20) m3 7.60
<D4-wd4>1.00%*((1.36+1.43)/2+0.15)*(4.67-2.20) m3 3.82
<td1-wd2>1.00*((2.03+2.00)/2+0.15)*(1.38-0.90) m3 1.04
<D4-wd3>------
<Sudnie DN1200>2.80*2.80%(4.49+3.24+3.77+1.80+1.86+0.35*5) m3 132.57
<Studzienki DN500>1.80*1.80%(2.02+1.49+1.43+2.00+1.32+0.70*5) m3 38.10
RAZEM 581.05
2|D-03.02.02 Wywéz nadmiaru urobku na sktadowisko wykonawcy wraz z zatadunkiem i |m3
d.1.1 roztadunkiem oraz kosztem zagospodarowania
poz.1 m3 581.05
RAZEM 581.05
3/D-03.02.02 Koszt zakupu i dowozu gruntu m3
d.1.1
poz.4 m3 221.32
RAZEM 221.32
4|D-03.02.02 Zasypywanie wykopow linowych i obiektowych m3
d.1.1
<Sistn--D1>1.00%*((2.76+2.50)/2+0.15-<$r. gr. odt. naw>0.40)*(6.98-1.30) 13.52
<D1-D2>----
<D2-D3>----
<D3-D4>1.60%*((1.95+1.66)/2+0.15-0.40)*(57.34-2.60) 136.19
<D4-D5>1.60%((1.66+1.85)/2+0.15-0.40)*(60.83-2.60) 140.22
<td0-D6>1.00%((1.75+1.62)/2+0.15-0.40)*(3.85-1.30) 3.66
<D6-wd1>1.00%*((21.62+1.43)/2+0.15-0.40)*(6.19-2.20) 44.99
<D4-wd4>1.00%((1.22+1.16)/2+0.15-0.40)*(4.67-2.20) 2.32
<td1-wd2>1.00*((1.73+1.69)/2+0.15-0.40)*(1.38-0.90) 0.70
<D4-wd3>------
<Sudnie DN1200>2.80*2.80%(4.23+2.96+1.66+1.85+1.62+0.35*5-0.40*5) 94.63
<Studzienki DN500>1.80%1.80%*(1.62+1.43+1.16+1.69+1.13+0.70*5-0.40*5) 27.64
A (obliczenia pomocnicze) =========
463.87
kub. wbudowana
<kubatura wpustow, studzienek>3.14*0.30.3%(1.62+1.43+1.16+1.69+ 2.4
1.13+0.70*5-0.40*5)
<kubatura studni DN1200>3.14*0.75*0.75%(4.23+2.96+1.66+1.85+1.62+ 21.32
0.35*5-0.40*5)
<podsypka fi 160>1.00*0.15*poz.5 4.15
<podsypka fi 400>1.40*0.15*poz.6 0.53
<podsypka fi 600>1.60*0.15*poz.7 28.42
<opbsypka fi 160>1.00%0.46*poz.5 12.73
<obsypka fi 400>1.40*0.70*poz.6 2.45
<obsypka fi 600>1.60*0.90*poz.7 170.54
B (obliczenia pomocnicze) =========
242.55
poz.4A-poz.4B m3 221.32
RAZEM 221.32
1.2 ROBOTY SIECIOWE
5|D-03.02.02 Budowa kanatu/przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 fi 160 m
d.1.2 mm w poz. nalezy ujg¢ utozenie kanatu wraz z ksztattkami, wykonanie pod-
sypki obsypki oraz prébe szczelnosci
27.67 m 27.67
RAZEM 27.67
6|D-03.02.02 Budowa kanatu kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 fi 400 mm w poz. na- |m
d.1.2 lezy ujg¢ utozenie kanatu wraz z ksztattkami, wykonanie podsypki obsypki
oraz prébe szczelnosci
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
7/D-03.02.02 Budowa kanatu kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 fi 600 mm w poz. na- |m
d.1.2 lezy ujg¢ utozenie kanatu wraz z ksztattkami, wykonanie podsypki obsypki
oraz prébe szczelnosci
118.43 m 118.43
RAZEM 118.43
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Lp. |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8|D-03.02.02 Woykonanie wpigcia kanatu fi 160 w istniejgcg studnie poprzez nawiercenie |szt
d.1.2 otworu i szczelne osadzenie w otworze systemowych kr6écow do rur z PP;
dt min 0,5 m
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
9|D-03.02.02 Studzienki $ciekowe uliczne o $r. DN 500 mm z elementow prefabrykowa- |kpl
d.1.2 nych z betonu C35/45 wyposazone w osadniki o wysokosci 0,5 m zwien-
czone wpustami zeliwnymi  TYP TRADYCYJNY klasy D400, z zamonto-
wanym elementem przytgczeniowym z otworem dla zamontowania przyka-
nalika z przejsciem szczelnym z fabrycznie osadzonym kré¢cem do rur PP
; studnie montowane na podtozu betonowym; w poz. nalezy ujg¢ probe
szczelnosci
4.00 kpl 4.00
RAZEM 4.00
10|D-03.02.02 Studnia posrednia o $r. DN 500 mm (studnia D6) z elementéw prefabryko-|kpl
d.1.2 wanych z betonu C35/45 wyposazone w osadniki o wysokosci 0,5 m
zwienczone wiazem zeliwnymi klasy D400 z wypetnieniem beonowym z
otworem dla zamontowania przykanalika z przej$ciem szczelnym z fabrycz-
nie osadzonym kré¢cem do rur PP ; studnie montowane na podtozu beto-
nowym; w poz. nalezy ujg¢ probe szczelnosci
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
11/D-03.02.02 Dostawa i montaz - studni rewizyjnej betonowej DN1200 z betonu o klasie |szt
d.1.2 nie nizszej niz C35/45 z typowych elementoéw prefabrykowanych; dolna
czes¢ studzienek wraz z zabudowanymi przejsciami szczelnymi i kré¢cami
dostudziennymi, z wlazami kl D-400, regulacja wysokosci studni z wyko-
rzystaniem pierscieni dystansowych polimerowych montowana na podbu-
dowie z betonu C12/15 wypoziomowanej warstwg wyréwnawczg z zaprawy|
cemntowej M12
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
12|/D-03.02.02 Dostawa i montaz separatora lamelowego typu 10/100 z betonu C35/45 za- |szt
d.1.2 budowanego w studni betonowej DN1200 z sekcjami lamelowymi wykona-
nymi z ABS z mozliwoscig pracy na podtopieniu wraz z wykonaniem
wzmocnienia pod separator
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
13/D-03.02.02 Dostawa i montaz osadnika piasku betonowego z betonu C35/45 zabudo- |szt
d.1.2 wanego w studni betonowej DN1200 z deflektorami na odptywach z wyko-
naniem wzmocnienia pod osadnik
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
14|D-03.02.02 Dostawa i montaz wirowego regulatora przeptywu ze stali nierdzewnej szt
d.1.2 ograniczajgcego sptyw sciekdw, w dobie maksymalnej do 1 I/s.
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
15/D-03.02.02 Wykonanie kaskady z ksztaltek kamionkowych DN150 (tréjnik, rura spado- |kpl
d.1.2 wa, kréciec GZ, tuk kréciec kielichowy)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
16|D-03.02.02 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m3
d.1.2 - Beton C8/10; KASKADA
0.50*0.70*0.70 m3 0.25
RAZEM 0.25
17/D-03.02.02 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 160 mm m
d.1.2
poz.5 m 27.67
RAZEM 27.67
18|D-03.02.02 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.1.2
poz.6 m 2.50
RAZEM 2.50
19/D-03.02.02 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 600 mm m
d.1.2
poz.7 m 118.43
RAZEM 118.43
2 PRZEBUDOWA HYDRANTU
20/D-01.03.05 Przebudowa hydrantu porzez zamkniecie istniejgcej zasuwy na przytgczu  |kpl
d.2 hydrantu; demontaz czesci naziemnej hydrantu wraz z kolanem stopowym;
przebudowe przytgcza od istniejgcej zasuwy do nowej lokalizacji kolana
stopowego ( 4,10 m ) z wykorzystaniem rury PE zakonczonej tulejami kot-
nierzowymi ( 2 szt) oraz ponowne podtgczenie hydrantu wraz z kolanem
stopowym; w poz. nalezy uja¢ niezbedne roboty ziemne
kpl 1.00
RAZEM 1.00
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21|D-03.02.02 Woykonanie opaski z betonu C16/20 m3
d.2
1.00*1.00%0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
3 REGULACJA URZADZEN NAZIEMNYCH UZBROJENIA PODZIEMNEGO
22|D.03.02.01b, Pionowa regulacja studni kanalizacyjnych szt.
d.3|D.03.02.01¢c
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|D.03.02.01b, Doptata za wymiane wiazu szt.
d.3/D.03.02.01c
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24|D-03.02.01a Pionowa regulacja skrzynek armaturowych na sieciach wodociagowej i ga- |szt.
d.3 zowej
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
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