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PR_KD_IDZIKOWSKIEGO_1 PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.1
D-03.02.02 Ręczne i mechaniczne roboty ziemne wykonywane na odkład wraz z  robo-

tami pomiarowymi, umocnieniem i odwodnieniem  wykopu oraz  podwie-
szeniem sieci obcych

m3

<Sistn--D1>1.00*((2.76+2.76)/2+0.15)*(6.98-1.30) m3 16.53
<D1-D2>----
<D2-D3>----
<D3-D4>1.60*((2.27+1.80)/2+0.15)*(57.34-2.60) m3 191.37
<D4-D5>1.60*((1.80+1.86)/2+0.15)*(60.83-2.60) m3 184.47
<td0-D6>1.00*((2.03+2.02)/2+0.15)*(3.85-1.30) m3 5.55
<D6-wd1>1.00*((2.02+1.49)/2+0.15)*(6.19-2.20) m3 7.60
<D4-wd4>1.00*((1.36+1.43)/2+0.15)*(4.67-2.20) m3 3.82
<td1-wd2>1.00*((2.03+2.00)/2+0.15)*(1.38-0.90) m3 1.04
<D4-wd3>------
<Sudnie DN1200>2.80*2.80*(4.49+3.24+3.77+1.80+1.86+0.35*5) m3 132.57
<Studzienki DN500>1.80*1.80*(2.02+1.49+1.43+2.00+1.32+0.70*5) m3 38.10

RAZEM 581.05
2

d.1.1
D-03.02.02 Wywóz nadmiaru urobku na składowisko wykonawcy wraz z załadunkiem i

rozładunkiem oraz kosztem zagospodarowania
m3

poz.1 m3 581.05
RAZEM 581.05

3
d.1.1

D-03.02.02 Koszt zakupu i dowozu gruntu m3

poz.4 m3 221.32
RAZEM 221.32

4
d.1.1

D-03.02.02 Zasypywanie wykopów linowych i obiektowych m3

 
<Sistn--D1>1.00*((2.76+2.50)/2+0.15-<śr. gr. odt. naw>0.40)*(6.98-1.30) 13.52
<D1-D2>----
<D2-D3>----
<D3-D4>1.60*((1.95+1.66)/2+0.15-0.40)*(57.34-2.60) 136.19
<D4-D5>1.60*((1.66+1.85)/2+0.15-0.40)*(60.83-2.60) 140.22
<td0-D6>1.00*((1.75+1.62)/2+0.15-0.40)*(3.85-1.30) 3.66
<D6-wd1>1.00*((21.62+1.43)/2+0.15-0.40)*(6.19-2.20) 44.99
<D4-wd4>1.00*((1.22+1.16)/2+0.15-0.40)*(4.67-2.20) 2.32
<td1-wd2>1.00*((1.73+1.69)/2+0.15-0.40)*(1.38-0.90) 0.70
<D4-wd3>------
<Sudnie DN1200>2.80*2.80*(4.23+2.96+1.66+1.85+1.62+0.35*5-0.40*5) 94.63
<Studzienki DN500>1.80*1.80*(1.62+1.43+1.16+1.69+1.13+0.70*5-0.40*5) 27.64
A  (obliczenia pomocnicze) =========

463.87
kub. wbudowana
<kubatura  wpustów, studzienek>3.14*0.3*0.3*(1.62+1.43+1.16+1.69+
1.13+0.70*5-0.40*5)

2.41

<kubatura studni DN1200>3.14*0.75*0.75*(4.23+2.96+1.66+1.85+1.62+
0.35*5-0.40*5)

21.32

<podsypka fi 160>1.00*0.15*poz.5 4.15
<podsypka fi 400>1.40*0.15*poz.6 0.53
<podsypka fi 600>1.60*0.15*poz.7 28.42
<opbsypka fi 160>1.00*0.46*poz.5 12.73
<obsypka fi 400>1.40*0.70*poz.6 2.45
<obsypka fi 600>1.60*0.90*poz.7 170.54
B  (obliczenia pomocnicze) =========

242.55
poz.4A-poz.4B m3 221.32

RAZEM 221.32
1.2 ROBOTY SIECIOWE

5
d.1.2

D-03.02.02 Budowa kanału/przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 fi 160
mm w poz. należy ująć ułożenie kanału wraz z kształtkami, wykonanie pod-
sypki obsypki oraz próbę szczelności

m

27.67 m 27.67
RAZEM 27.67

6
d.1.2

D-03.02.02 Budowa kanału kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 fi 400 mm w poz. na-
leży ująć ułożenie kanału wraz z kształtkami, wykonanie podsypki obsypki
oraz próbę szczelności

m

2.50 m 2.50
RAZEM 2.50

7
d.1.2

D-03.02.02 Budowa kanału kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 fi 600 mm w poz. na-
leży ująć ułożenie kanału wraz z kształtkami, wykonanie podsypki obsypki
oraz próbę szczelności

m

118.43 m 118.43
RAZEM 118.43
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Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8

d.1.2
D-03.02.02 Wykonanie wpięcia kanału fi 160  w istniejącą studnię poprzez nawiercenie

otworu i szczelne  osadzenie w otworze systemowych króćców do rur z PP;
dł min 0,5 m

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1.2

D-03.02.02 Studzienki ściekowe uliczne  o śr. DN 500 mm z elementów prefabrykowa-
nych  z betonu  C35/45  wyposażone w osadniki o wysokości 0,5 m zwień-
czone wpustami żeliwnymi   TYP TRADYCYJNY klasy D400, z zamonto-
wanym elementem przyłączeniowym z otworem dla zamontowania przyka-
nalika z przejściem szczelnym z fabrycznie osadzonym króćcem do rur PP
; studnie montowane na podłożu betonowym; w poz. należy ująć próbę
szczelności

kpl

4.00 kpl 4.00
RAZEM 4.00

10
d.1.2

D-03.02.02 Studnia pośrednia   o śr. DN 500 mm (studnia D6) z elementów prefabryko-
wanych  z betonu  C35/45  wyposażone w osadniki o wysokości 0,5 m
zwieńczone włazem żeliwnymi   klasy D400 z wypełnieniem beonowym z
otworem dla zamontowania przykanalika z przejściem szczelnym z fabrycz-
nie osadzonym króćcem do rur PP ; studnie montowane na podłożu beto-
nowym; w poz. należy ująć próbę szczelności

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1.2

D-03.02.02 Dostawa i montaż - studni rewizyjnej betonowej DN1200 z betonu o klasie
nie niższej niż C35/45 z typowych elementów prefabrykowanych; dolna
część studzienek wraz z zabudowanymi przejściami szczelnymi  i króćcami
dostudziennymi, z włazami kl D-400, regulacja wysokości studni z wyko-
rzystaniem pierścieni dystansowych polimerowych montowana na podbu-
dowie  z betonu C12/15 wypoziomowanej warstwą wyrównawczą z zaprawy
cemntowej M12

szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

12
d.1.2

D-03.02.02 Dostawa i montaż separatora lamelowego typu 10/100 z betonu C35/45 za-
budowanego w studni betonowej DN1200 z sekcjami lamelowymi wykona-
nymi z ABS z mozliwością pracy na podtopieniu wraz z wykonaniem
wzmocnienia pod separator

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

13
d.1.2

D-03.02.02 Dostawa i montaż osadnika piasku betonowego z betonu C35/45 zabudo-
wanego w studni betonowej DN1200 z deflektorami na odpływach  z wyko-
naniem wzmocnienia pod osadnik

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1.2

D-03.02.02 Dostawa i montaż wirowego regulatora przepływu ze stali nierdzewnej
ograniczającego spływ ścieków, w dobie maksymalnej do 1 l/s.

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1.2

D-03.02.02 Wykonanie kaskady z kształtek kamionkowych DN150 (trójnik, rura spado-
wa, króciec GZ, łuk króciec kielichowy)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.2

D-03.02.02 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3
- Beton C8/10; KASKADA

m3

0.50*0.70*0.70 m3 0.25
RAZEM 0.25

17
d.1.2

D-03.02.02 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm m

poz.5 m 27.67
RAZEM 27.67

18
d.1.2

D-03.02.02 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm m

poz.6 m 2.50
RAZEM 2.50

19
d.1.2

D-03.02.02 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 600 mm m

poz.7 m 118.43
RAZEM 118.43

2 PRZEBUDOWA HYDRANTU
20

d.2
D-01.03.05 Przebudowa hydrantu porzez zamknięcie istniejącej zasuwy na przyłączu

hydrantu; demontaż części naziemnej hydrantu wraz z kolanem stopowym;
przebudowę przyłącza od istniejącej zasuwy do nowej lokalizacji kolana
stopowego (  4,10 m ) z wykorzystaniem rury PE zakończonej tulejami koł-
nierzowymi ( 2 szt) oraz ponowne podłączenie hydrantu wraz z kolanem
stopowym; w poz. należy ująć niezbędne roboty ziemne

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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21

d.2
D-03.02.02 Wykonanie opaski z betonu C16/20 m3

1.00*1.00*0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15

3 REGULACJA  URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH UZBROJENIA PODZIEMNEGO
22

d.3
D.03.02.01b,
D.03.02.01c

Pionowa regulacja studni kanalizacyjnych szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

23
d.3

D.03.02.01b,
D.03.02.01c

Dopłata za wymianę włazu szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

24
d.3

D-03.02.01a Pionowa regulacja skrzynek armaturowych na sieciach wodociągowej i ga-
zowej

szt.

11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
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