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4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

4.1.Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu ulic
Morskiej i Rewalskiej we Wroctawiu.

W ramach docelowego opracowania projektowego przewidziano wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych:

remont istniejgcych paséw drogowych ul. Morskiej

remont istniejgcego chodnika na odcinku od ul. Morskiej w kierunku ul. Koszalinskiej
remont istniejgcych zjazdéw, dojs¢ pieszych

wykonanie robét ziemnych zwigzanych z robotami drogowymi

budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

wyniesienie projektu organizacji ruchu docelowego

remont odwodnienia

remont kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu

zatozenie trawnikow

R R R T

4.2.Stan istniejacy i zatozenia

Ulice Morska, Rewalska znajdujg sie na terenie osiedla Kuzniki. Przedmiotowe ulice
mieszczg sie w kwartale ulic DZzwirzynska, Miedzyzdrojska.

W stanie istniejgcym przedmiotowe ulice posiadajg nawierzchnie gruntowsa, lokalnie
bitumiczng oraz utwardzeniami o nawierzchni betonowej w ztym stanie technicznym. Na catej
dtugosci wystepujg liczne ubytki danych nawierzchni. Jezdnia ograniczona jest po dwéch
stronach liniami istniejgcych ogrodzen w ciggu, ktérych wystepuje bardzo duza liczba bram
wjazdowych jak i furtek.




4.3.Stan projektowany

4.3.1. DROGI
W zadaniu tym zostang wykonane nastepujgce roboty drogowe:

Lp. Rodzaj nawierzchni Jednostka miary ilos¢
1 Proj. cigg pieszo - jezdny o nawierzchni z kostki bet. 10 x 20 x 8 m?2 884,7
2 Prol.. mlejsc_a postojowe S m2 75,0

nawierzchnia z EKO KRATY gr. 5 cm (wypetnienie zwirem 8/16)

3 Prol.. remon't ciggow pleszych . m2 226,0

nawierzchnia z kostki betonowej / ptyt betonowych 50x50x7

4 PrOj.. remon't cu‘ilgom{ pieszych m2 150,0

nawierzchnia bitumiczna
Proj. wyspa zabezpieczajgca

> nawierzchnia z kostki kamiennej 9 x 11 m2 4,0
6 Proj. kraweznik betonowy 15 x 30 mb 427,7
7 Proj. opornik betonowy 12 x 25 mb 50,0
8 Proj. obrzeze betonowe 8 x 30 mb 164,0
9 Proj. sciek z kostki kamiennej 9 x 11 (szerokosci 40 cm) mb 92,0
10 Proj. sciek z kostki kamiennej 9 x 11 (szerokosci 20 cm) mb 58,0
11 Warstwa $cieralna konstrukcji KR2 — odtworzenie nawierzchni m?2 133,0

4.3.2. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

W zadaniu tym zostang wykonane nastepujace roboty zwigzane z organizacjg ruchu
docelowego:

demontaz istniejgcego oznakowania pionowego: 1 stupek + 2 znaki pionowe

montaz oznakowania pionowego — wg projektu ORD — 5 szt. stupkdéw i 10 szt. tablic znakéw
pionowych

montaz stupkow blokujgcych typ SP/IS-105: 21 szt.

e wykonanie oznakowania poziomego (cienkowarstwowego: 5,4 m2 i grubowarstwowego: 1,2
m2) —wg projektu ORD
4.3.3. ZIELEN

W zadaniu tym zostang wykonane nastepujgce roboty zwigzane z zielenia:
zabezpieczenie drzew na czas trwania robét: 8 szt.

zabezpieczenie krzewdw na czas trwania robét: 19 szt.

humusowanie i zatozenie trawnikéw: 201,50 m2




5. DANE WYJSCIOWE DO PRZEDMIAROWANIA

5.1. Uzgodnienia dotyczace rozbidrek, wywozu, materiatow.

Przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumiczne ul. Morskiej z zatadunkiem, wywozem
i kosztami utylizacji. Przyjeto grubos¢ istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego: ok. 15 cm
Przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni betonowej ( w tym z elementéw betonowych) ul.
Morskiej z zatadunkiem, wywozem i kosztami utylizacji. Przyjeto grubos¢ istniejacej nawierzchni z
betonu: ok. 15 cm
Przewiduje sie rozbidrke podbudowy pod istniejgcg nawierzchnig z asfaltowa i betonowa w ul.
Morskiej — zatozono $r. grubos¢ podbudowy: 20 cm. Zatadunek i wywdz urobku z kosztami
utylizacji.
W przypadku wystgpienia grubszych warstw podbudéw lub kilku warstw o gr. ponad 20 cm —
nadmiar wynikajacy z grubszych warstw podbudowy ujety zostat w pozycji robét ziemnych.
Przewiduje sie rozbidrke istniejgcych kraweznikdéw na tawie betonowej, obrzeizy na fawie
betonowej, chodnikdw z ptyt betonowych wraz z podbudowg (zatozono $r. grubos¢ podbudowy
ok. 15cm), wraz z zatadunkiem, wywozem i kosztami utylizacji. W przypadku grubszych warstw
podbuddéw — nadmiar ujety w pozycji robdt ziemnych.
Nawierzchnie gruntowe, lokalnie utwardzone kruszywem kamiennym w ul. Morskiej przewiduje
sie do rozbidrki, zatadunku i wywozu urobku — rozbidrka nawierzchni gruntowych i utwardzonych
z kruszywa tamanego ujete w pozycji robét ziemnych.
Zatozono wywadz urobku z rozbidrek, robot ziemnych na odl. 15 km.
Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni ul. Dzwirzynskiej (KR2)
o Ciecie pifg istniejgcej nawierzchni
o Rozbidrka nawierzchni (zatozono gr. 15 cm) i podbudowy (zatozono gr. 20 cm) z
zatadunkiem, wywozem i kosztami utylizacji
o Wykonanie warstw podbudowy zgodnie z opracowaniem i warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego
Frezowanie istniejgcej nawierzchni, szer. 0,5 na odcinkach potgczenia z nowa nawierzchnia
Utozenie siatki wzmacniajgcej na szer. 1,0m przy potgczeniu istniejgcej nawierzchni z nowa
odbudowywang nawierzchnig
o Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Utozenie stabilizacji na bazie cementu nie bedzie wykonana na miejscu — stabilizacja bedzie
przywieziona z wezta betoniarskiego.
Przewiduje sie Sciggniecia humusu, wywdz na sktadowisko Wykonawcy.
Do zatozenia trawnika i humusowania przewiduje sie zakup i dowdz humusu w miejsce
wbudowania.
Zakup materiatéw wykorzystanych przy budowie drogi nalezy w catosci do Wykonawcy.
Kostke kamienng z rozbidrek oraz ptyty betonowe chodnikowe 50x50x7 (nadajace sie do
ponownego wykorzystania) - nalezy oczyscic i wywiez¢ na magazyn ZDiUM we Wroctawiu.
Materiat nie nadajacy sie do wywiezienia do ZDiUM we Wroctawiu, nalezy zutylizowac.
Na wtgczeniu w stan istniejgcy ul. Morskiej odcinek 2 i 3 oraz ul. Rewalskiej — nalezy oddzieli¢
nawierzchnie z kostki betonowe]j od nawierzchni kruszywowej/bitumicznej kraweznikiem
wtopionym ,+0Ocm”.
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PRZEDMIAR ROBOT - DROGI

REMONT NAWIERZCHNI DROG GRUNTOWYCH UL. MORSKA | UL. REWALSKA WE WROCLAWIU

Lp. s:’::/-a Opis ';elz:: llosé

1 DROGI

1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

1. |D-01.01.01 | drogi w terenie réwninnym. km 0,22
L=0,22 km
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o gr. 20 cm, zatadunek i wywoz

2. | D-02.00.00 | urobku na sktadowisko Wykonawcy (wraz z kosztami sktadowa- m?2 195,00
nia)

3 |p-01.02.04 CIQCIIe plfq |:<,tn|eja1cej nawierzchni na gteb. 6-10 cm m 38,00
ul. Dzwirzynska: 38,00m

Rozbidrka jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwy
betonu asfaltowego gr. 15 cm
Rozebranie istniejgcej nawierzchni

4. |D-01.02.04 2 4
- ul. Morska (odc. 1) wraz ze skrzyzowaniem z ul. Rewalska: m 86,90
370,20m2
- ul. DZwirzynska: 116,70 m2

5 | DpoLo2.04 Mechaniczne rozebranie podbudowa z kruszywa tamanego stabi- m2 486,90

lizowanego mechanicznie gr. 20cm

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gt. 7 cm, z zatadunkiem i
6. |D-05.03.11 | wywozem materiatu z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy m2 16,30
ul. DZzwirzynska: 32,60m x 0,5m = 16,30m?2

Rozbidrka jezdni o nawierzchni z betonowej - warstwy betonu gr.
7. |D-01.02.04|15cm m2 15,50
Istniejgca nawierzchnia betonowa - ul. Morska, ul. Rewalska

Mechaniczne rozebranie podbudowa z kruszywa tamanego stabi-

8. | D-01.02.04 | o m?2 15,50
lizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Rozbidrka chodnika o nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7.

9 |p-0102.02 Oczyszczenlg, segrega.qa materla’fu. Wywoz na magazyn ZDiUM m2 226,00
we Wroctawiu. Materiat nie nadajacy sie do ponownego wbudo-
wania - wywoz urobku z kosztami utylizacji/sktadowania

10. | p-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowa z kruszywa tamanego stabi- m2 226,00

lizowanego o grubosci 15 cm

11 | p-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm z tawg beto- m 41,00
nowa z oporem

12. | D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na tawie betonowej m 7,50




1.2

ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.00

Wykonanie wykopdw, rozebranie pozostatych nawierzchni grun-
towych, utwardzonych, z zatadunkiem, wywozem urobku i kosz-
tami utylizacji/sktadowania

m3

746,00

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1672,70

NAWIERZCHNIE

13.2

Ciag pieszo jezdny o nawierzchni z kostki betonowej 10 x 20 x 8

D-04.05.01

Warstwa mieszanki kruszywowo-cementowej z wytwérni C
1,5/2,0<=4,0 MPa, gr. 20 cm
- powierzchnia ciggu pieszo jezdnego: 884,70 m2

- powierzchnia mieszanki pod kraweznikami z oporem i opornikami: 152,70 m2
- powierzchnia mieszanki pod Sciekiem: 48,40 m2

m2

1 085,80

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5mm (C 90/3) stabilizowane mechanicznie, gr. 25 cm, wraz
z lokalnym zmniejszeniem grubosci podbudowy do 10 cm - pod
tawa betonowg z oporem

- powierzchnia ciggu pieszo jezdnego: 884,70 m2

- powierzchnia mieszanki pod opornikiem: 16,00 m2
- powierzchnia mieszanki pod sciekiem: 48,40 m2

m2

949,10

D-05.03.23

Nawierzchnia ciggu pieszo -jezdnego z kostki betonowej 10 x 20 x
8 cm, na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm

m2

884,70

133

Miejsca postojowe z EKO KRATY gr. 5 cm

D-04.02.01

Warstwa odsgczajgca z gruntu niespoistego, niewysadzinowego,
o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspotczynniku fil-
tracji k10 > 6 x 10 -5 m/s, E2 >= 60 MPa, gr. 30 cm

- powierzchnia ciggu pieszo jezdnego: 75,00 m2
- powierzchnia mieszanki pod kraweznikami: 4,50 m2

m2

79,50

D-04.04.02

Warstwa podbudowy zasadniczej - kruszywo tamane o ciggtym
uziarnieniu 4/31,5mm C90/3, stabilizowane mechanicznie , E2 >=
80 MPa, gr. 20 cm

m2

75,00

D-10.06.00

Warstwa separacyjno / filtracyjna - geowtdknina

m2

75,00

D-10.06.00

Warstwa wigzgca - podsypka piaskowa (piasek o wskazniku réz-
noziarnistosci co najmniej 5 i wspdtczynniku filtracji k10 > 6 x 10 -
5m/s), gr.3 cm

m2

75,00

D-10.06.00

Nawierzchnia - EKO KRATA wypetniona zwirem 8/16mm, gr. 5 cm
5 miejsc x 6,0m x2,5m = 75,0 m2

m2

75,00

Ciagi piesze z kostki betonowej / ptyt betonowych

D-04.05.01

Warstwa mieszanki kruszywowo-cementowej z wytwdérni C
1,5/2,0<=4,0 MPa, gr. 15 cm

m2

226,00

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5mm (C 90/3) stabilizowane mechanicznie, gr. 15 cm

m2

226,00

D-05.03.23

Nawierzchnia z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm / kostki betono-
wej, na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm

m2

226,00

1.3.5

Ciagi piesze o nawierzchni bitumicznej

D-04.05.01

Warstwa mieszanki kruszywowo-cementowej z wytwérni C
1,5/2,0<=4,0 MPa, gr. 15 cm

m2

150,00




Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu

2. | D-04.04.02 2 150,00
0/31,5mm (C 90/3) stabilizowane mechanicznie, gr. 15 cm m !
3 | p-os07.01 Oczyszczenl.e i skropienie warstwy podbudowy z kruszywa tama- m2 150,00
nego emulsjg asfaltowa
4. | D-04.07.01 | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8 S, gr. 4 cm m2 150,00
1.3.6 Wyspa zabezpieczajgca z kostki kamiennej 9 x 11 cm
1 |Dp-0s0s.01 Warstwa mieszanki kruszywowo-cementowej z wytwérni C m2 4,00
1,5/2,0<=4,0 MPa, gr. 15 cm
> | D-02.04.02 Warstwa podbudowy z Ifr'uszywa ’famaneg? o Flagfym uziarnieniu | 4,00
0/31,5mm (C 90/3) stabilizowane mechanicznie, gr. 15 cm
3 | p-0s.03.01 Nawierzchnia z.kostkl kf';lmlennej 9 x 11 cm na warstwie podsypki m2 4,00
cementowo - piaskowej 1:2, gr. 3 cm
1.3.7 Jezdnia bitumiczna KR-2 (odbudowa nawierzchni ul. Diwirzyn-
e skiej)
Warstwa mieszanki kruszywowo-cementowej z wytwérni C
. | D-04.05.01
1 1,5/2,0<=4,0 MPa, gr. 20 cm m2 70,00
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
. | D-04.04.02
2 0/31,5mm (C 90/3) stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm m2 81,40
3. | p-0a07.01 Oczyszczem.e i skropienie warstwy podbudowy z kruszywa tama- m2 81,40
nego emulsjg asfaltowg
4 |Dposo701 Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, m2 116,80
gr.7cm
5. | p-0a07.01 Oczyszczenn.-:' i skropienie warstwy podbudowy z betonu asfalto- m2 116,80
wego emulsjg asfaltowa
6. |D-04.07.01 | Montaz siatki wzmacniajacej stalowej m?2 133,00
7. | D-04.07.01 | Bitumiczna tasma dylatacyjna samowulkanizujgca, 30x5mm m 81,50
8. | D-04.07.01 | Warstwa scieralna z betonu asflatowego AC8S, gr.5cm m2 133,00
1.3.8 Wiaczenie w stan istniejacy (ul. Rewalska, ul. Morska odc. 2 i 3)
Witaczenie w stan istniejgcy - ul. Rewalska - nawierzchnia bitu-
1. |D-04.07.01 | miczna (wraz z wykonaniem/uzupetnieniem podbudowy wg prze-| m2 35,00
kroju KR-2 ) na dtugosci 5m
5> | p-04.02.02 V\/.’fa)czenl.e w stan istniejacy - uI.II\{Iorskal odcinek nr2i3 - na- m2 52,50
wierzchnia z kruszywa na dtugosci 5m ($r. gr. 20 cm)
Razem dziat: Jezdnia bitumiczna KR-2 (odbudowa nawierzchni ul. Dzwirzynskiej)
1.4 Elementy ulic
14.1 Krawezniki i obrzeza
Krawezniki betonowe 15x30 na fawie betonowej z oporem, gr. 15
cm. Kraweznik wystajacy
1 |posoLor (0,075r'n_?> betong C/1“2/15 / "1mb kraweznika) " 427,70
Kraweznik wystajgcy "+10cm": 67,00 m
Kraweznik wtopiony "+2cm": 307,60 m
Kraweznik wtopiony "+0cm": 53,10 m
Oporniki betonowe 12 x 25 na tawie betonowej, gr. 15 cm
2. | D-08.01.01
(0,082m3/1mb opornika) m >0,00
3 | pos0201 Warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm - pod obrzeza betonowe m2 57,40

0,35m x 64m =57,40 m2




D-08.01.01

Obrzeza betonowe na tawie betonowej z oporem, gr. 10 cm
(0,03m3/1mb obrzeza)

164,00

1.4.2

Scieki

D-05.03.01

Sciek z kostki kamiennej 9 x 11 na podsypce cementowo piasko-
wej 1:2, gr. 3 cm i fawie betonowej gr. 15 cm
(szerokos¢ scieku: 40 cm, dtugosc¢ scieku: 92,0m)

92,00

D-05.03.01

Sciek z kostki kamiennej 9 x 11 na podsypce cementowo piasko-
wej 1:2, gr. 3 cm i fawie betonowej gr. 30 cm
(szerokos¢ Scieku: 20 cm, dtugosc¢ scieku: 58,0m)

58,00

143

Roboty pozostate, regulacje

D-08.01.01

Wyrdéwnanie powierzchni pomiedzy kraweznikiem a istniejgcym
ogrodzeniem - z betonu C12/15 o zmiennej grubosci
290m x 0,15 m=43,5m2

m2

43,50

D-05.03.23

Regulacja wysokosciowa pokryw studni telefonicznych

szt

10,00

D-05.03.23

Wymiana pokryw telefonicznych na pokrywy typu ciezkiego

szt

5,00




Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.
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PRZEDMIAR ROBOT - ZIELEN
REMONT NAWIERZCHNI DROG GRUNTOWYCH
UL. MORSKA | UL. REWALSKA WE WROCtAWIU
Pod- . Jedn. i
Lp. stawa Opis obm. llos¢
2. ZIELEN
2.1 Zielen
2.1.1| D-01.02.01 | Zabezpieczenie pojedynczych drzew $r. <30 cm szt 8,00
2.1.2 | D-01.02.01 | Zabezpieczenie krzewdw szt 19,00

Humusowanie - przy grubosci warstwy humusu 20 cm
- przy skrzyzowaniu z ul. Dzwirzyniska: 4,20 m2
- skrzyzowanie z drogami gruntowymi ul. Morskiej (odc. 2 i 3):

2.1.3 | D-02.00.00 85,70 m2 m2 | 201,50
- przy chodniku: 97,90 m2
- mijanka/zawezenie jezdni: 13,70 m2

2.1.4 | D-09.02.01 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m2 | 201,50

10
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Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw
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PRZEDMIAR ROBOT - ORD

REMONT NAWIERZCHNI DROG GRUNTOWYCH UL. MORSKA | UL. REWALSKA WE WRO-

CtAWIU
3. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO
3.1 Roboty demontazowe
3.1.1 | D-01.02.04 | Demontaz stupkéw o znakdw drogowych szt 1,00
3.1.2 | D-01.02.04 | Demontaz tablic znakéw drogowych szt 2,00
3.1.3 | D-01.02.04 | Demontaz stupka stalowego biato-czerwonego, wys. 0,80m szt 1,00
314 0-01.02.04 Demontaz stupka stalowego, sr. 60mm, wys. 0.70m, koloru z6t- ot 10,00
tego
3.2 Oznakowanie pionowe
3.2.1| D-07.02.01 | Ustawienie stupkdw z rur stalowych dla znakéw pionowych szt 5,00
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej
gr. 1,25—-2 mm o profilowanych krawedziach, z folig odblaskowg
Il typu, z grupy znakdéw wielkosci ,,mate”
3.2.2|D-07.02.01 | D-41: 4 szt szt 10,00
D-40: 4 szt
B-1: 1 szt
typu T-21: 1 szt
3.2.3| D-07.02.01 | Montaz stupkéw blokujacych typ SP/1S-105 szt | 21,00
33 Oznakowanie poziome
3.3.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome, grubowarstwowe, P-7a: 10 mb (1,20 m2) | m2 5,76
332 | p-07.01.01 Oznakowane poziome, cienkowarstwowe: m 5 40

P-19: 45 mb ( 5,40 m2)
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